MEMORIAL DESCRITIVO:

Obra: Reforma do Pavilhao de Exposi¢ao, Portal, Bebedouro,
Casa do Zelador e Descarga de Animais no Parque de
Exposi¢ao Lindolfo Burg.

Municipio: Correia Pinto/SC

1.  SERVICOS INICIAIS: BARRACAO DE EXPOSIGAO, PORTAL,
DESGARDA DE ANIMALIS E CASA DO ZELADOR.

1.1 Escavac¢ao Manual das Cavas

A escavacgdo das cavas para fundacao sera feita manualmente até
uma profundidade de 1,00m.

1.2 Locagao da obra
Marcagao da obra no terreno com instrumentos adequados.

2.0 INFRA ESTRUTURA: BARRACAO DE EXPOSICAO, PORTAL, DESGARDA
DE ANIMAIS E CASA DO ZELADOR.

2.1 Sapatas e Vigas Baldrames em concreto;

As fundacdes serao superficiais, executadas com sapatas isoladas
e vigas de baldrame de concreto armado. Serdo executadas
seguindo as dimensdes e ferragens constantes no Projeto
Estrutural. As pecas de fundagao sé poderao ser concretadas apos
a vistoria do Responsavel Técnico da obra.

A escavacao do solo para a confecgcao das sapatas devera ser feito
até encontrar solo firme.

As formas tém que obedecer as especificagdes e dimensionamento
do projeto estrutural, serdo executadas com madeira de pinus ou




maderit, fazendo o travamento com sarrafos de pinho. As férmas
deverdo ser molhadas antes da concretagem.

A armagao tem que obedecer as especificacdes e dimensionamento
do projeto estrutural sendo as pecas cortadas e dobradas em
bancada especial para, posteriormente, serem montadas e
colocadas nas formas com espacadores.

O concreto a ser empregado sera fck = 20 Mpa.
2.2 Impermeabilizacgao:

Sera impermeabilizados todas as vigas de baldrames
concreto com duas maos de impermeabilizante.

3. SUPRA ESTRUTURA: BARRACAO DE EXPOSICAO, PORTAL
,DESGARDA DE ANIMAIS E CASA DO ZELADOR.

3.1 A estrutura sera composta de vigas de cobertura e
pilares de concreto armado. Toda a estrutura sera executada
seguindo as dimensdes e ferragens constantes no Projeto
Estrutural.

O concreto a ser empregado sera fck = 20Mpa.

As formas tém que obedecer a especificacées e dimensionamento
do projeto estrutural; serdo executadas com madeira de pinus ou
maderit, fazendo o travamento com sarrafos de pinho. Sera
realizado reaproveitamento de forma (duas vezes)As formas
deverdo ser molhadas antes da concretagem.

A armacao tem que obedecer as especificacoes e dimensionamento
do projeto estrutural sendo as pecas cortadas e dobradas em
bancada especial para, posteriormente, serem montadas e
colocadas nas formas com espacadores.



As pecas da estrutura serdo desformadas e retiradas as escoras 28
dias apds a concretagem.

As pegas da estrutura sé poderdo ser concretadas apos a vistoria
do Responsavel Técnico da obra.

3.2 Laje Pré moldada.

Sera executada uma laje pré moldada na area superior onde
encontra-se as duas salas de aula e devera receber uma camada
de concreto com espessura de 6,00cm.

4. PAREDES E ABERTURA: BARRACAO DE EXPOSICAO, PORTAL
E DESGARDA DE ANIMAIS E CASA DO ZELADOR.

4..1 Alvenaria de tijolos ceramicos 6 furos com 9 cm.

Serdao executadas paredes de tijolos cerdmicos a vista
fulgados, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no
traco 1:2:8. O rejunte tera espessura de 15mm.

Os blocos deverao ser umedecidos antes do seu assentamento.

As paredes estardo rigorosamente em esquadro € no prumo,
obedecendo na horizontal o nivel do pedreiro.

As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolos cerAmicos de 6 furos
com no minimo 9,00cm de largura argamassados nas quatro faces de
contato com argamassa de cimento.

4..2 Janelas de ferro e Portas de Ferro:

Todas as esquadrias serdo confeccionadas seguindo as dimensées
especificadas no Quadro de Esquadrias.

4..2.1 - Janelas

As janelas de ferro tipo basculante seréo todas reformadas.



4..3 Portas de Madeira:

4..3.1 - Portas Internas

Toda as portas internas seréo ferro, dimensées especificadas no
projeto. Deverdo vir acompanhadas de suas guarnicdes e
ferragens onde todas serao reformadas.

4.3.2 - Ferragens

As ferragens para esquadria de madeira serdo inteiramente novas
e em perfeitas condigdes de acabamento e funcionamento.

O assentamento das ferragens sera procedido com esmero, os
rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir,
chapa testa, etc., terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas
as folgas que exijam emendas, taliscas de madeiras, etc.

Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensodes correspondentes aos das pecas que afixarem.

A localizagao das ferragens nas esquadrias sera medida com
precisao de modo a serem evitadas discrepancia de posicdo ou
diferenga de niveis perceptiveis.

As macanetas e fechaduras das portas salvo condigdes especiais,
serdo localizadas a 1,00m do piso acabado.

4.4 - Vidros;

Os vidros das janelas serdo todas canelados, sem bolhas.
Os vidros das janelas terdo de espessura 4mm.

4.5 Vergas e contra vergas de Concreto Armado:

Serdo executados vergas e contra vergas em todos os vaos de
portas e janelas onde as mesma devem ultrapassar 40cm para cada lado
das portas ou janelas conforme detalhe no projeto em anexo.



5. COBERTURA: BARRACAO DE EXPOSICAO E CASA DO
ZELADOR.

5.1 Estrutura metalica:

Serdo reformadas toda estrutura de cobertura nio ficando
nenhuma pega com ferrugem e substituidas as pegas que ndo derem para
ser recuperadas.

5.2 Cobertura com telhas Fibro cimento e= 5,00cm

O telhado serd revisado e substituido todas as telhas
faltantes e quebradas e as com pequenos furos deverdo ser tampadas,
incluindo pegas de acabamento e de cumeeira.

6. REVESTIMENTOS: BARRACAO DE EXPOSICAO, PORTAL,
DESGARDA DE ANIMAIS E CASA DO ZELADOR.

6.1 Chapisco;

As paredes de alvenaria e estrutura de concreto serdo chapiscadas
com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, com espessura de
aproximadamente Smm mantendo regularidade na aplicacdo.

6.2 — Reboco de Argamassa Fina

Reboco com argamassa de cal, areia fina e cimento no traco 1:4,5
com espessura de 5mm. O reboco devera proporcionar um bom
acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizacdo. O reboco devera
ser desempenado com filtro.

6.3 Azulejos:




6.3.1 As paredes dos dois banheiros, cozinha e bar serdo
revestida com azulejo na altura de 2,00m nas quatro paredes com placas
ceramicas esmaltadas de 20x30cm, colados com adesivo apropriado sobre
o reboco curado e rejuntados com material impermedvel e nio tera
absorgao de umidade maior que 4%.

7. Pintura: BARRACAO DE EXPOSICAO, PORTAL E DESGARDA
DE ANIMAIS E CASA DO ZELADOR.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura que se
destinam devendo-se em qualquer caso, respeitar as
recomendacgdes do fabricante.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se
precaugdes especiais contra o levantamento de poeira durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superficies
somente serdo pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente
estiver completamente seca; recomenda-se observar um intervalo
de 24 horas entre demaos sucessivas.

7.1 — Paredes

As paredes que forem rebocadas receberdo tratamento
com fundo selador e tinta acrilica. Serdo aplicadas tantas demé&os
(minimo duas) quanto o necessario para se obter o perfeito
recobrimento da superficie.

7.2 —Esquadrias de Ferro, portas de ferro, pilares e
estrutura da cobertura:




As superficies de ferro deverdo ser lixadas e limpas para
entao receber tratamento com uma demio de fundo e duas deméos
com tintas esmalte sintético nas superficies.

7.3 Porta de Madeira:

As superficies de madeira deverao ser lixadas e limpas para entéao
receber tratamento com duas demos com tintas éleo nas superficies.

8. PAVIMENTACAO: BARRACAO DE EXPOSICAO, PORTAL,
DESGARDA DE ANIMAIS E CASA DO ZELADOR.

8.1 Piso Ceramico Antiderrapante PE] -V

Em toda a area interna sera assentado piso ceramico
antiderrapante, de maneira uniforme, com argamassa colante
industrializada do tipo cimento-cola, com juntas a prumo seguindo a
espessura indicada para a ceramica escolhida, e rejuntados
somente trés dias apés a colocagédo das pecas, com material
proprio para rejunte. Os pisos deverdo ter caimento de 1% no
sentido do ralo sifonado ou para areas externas, facilitando o
escoamento de agua. O piso nivelado devera estar curado no
minimo ha 14 dias, limpo e seco. Pequenos reparos na base
deverao ser feitos pelo menos 48 horas antes da aplicacao da
argamassa colante. A aplicagao devera ocorrer em camadas finas,
estendida com uma desempenadeira denteada, ndo devendo ser
realizada em pingos ou em bol3o.

Devera se ter controle rigoroso na espessura das juntas.

As pecas serdo cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras,
quanto a qualidade, tonalidade, calibragem e desempeno, sendo
descartadas todas as pecas que demonstrarem defeitos de
superficie, discrepancia de bitola ou empeno.



As pecas que vao ser cortadas para a passagem de canos e outros
elementos das instalagées ndo podem apresentar rachaduras ou
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades.

As normas técnicas do fabricante tem que ser levadas em conta nos
servigos a serem executados.

8.2 Contra-pisos:

Em toda a area interna da obra sera executado
contrapiso de concreto onde ndo existe piso de granitina..

9. INSTALAGOES ELETRICAS: BARRACAO DE EXPOSICAO,
PORTAL E CASA DO ZELADOR.

Revisdo de toda a parte elétrica da obra com sunstituicdo das pecas
danifiacas ou seja Fios, Disjuntores, Caixa Luz e liga¢do até o poste de
energia.

Toda a instalagao elétrica devera ser executada conforme projeto
fornecido, obedecendo a localizagdo de pontos, dimensionamento
de dutos, fiagdo, caixas, disjuntores, etc. e seguindo as normas da
concessionaria local — CELESC.

Todas prescricbes impostas pelos fabricantes deverdo seguir a
risca. Nenhuma parte viva dos circuitos poderédo ficar a vista ou
desprotegidas de isolamento. O aterramento dos circuitos devera
ser feito através de hastes terras localizados em local
constantemente umido.

A CONTRATADA devera embutir toda e qualquer fiacdo aparente.



O Projeto de Instalagées Elétricas devera ser executado na integra
e sem alteragcbes nas especificacdes dos materiais, seguranca,
flacdo e luminarias. Caso haja necessidades de mudangas o
Técnico Responsavel pela obra devera ser consultado.

Os materiais deverao estar de acordo com as normas brasileiras de
eletricidade. Os servigos deverdo ser executados observando-se as
seguintes disposicoes:

eEmprego de ferramentas apropriadas para cada tipo de
trabalho.

*Os eletrodutos serdo embutidos nas paredes e serao
Flexiveis Corrugados.

*Os eletrodutos serdo cortados a serra e as bordas aparadas

com lima para remover rebarbas.

*O raio minimo de curvatura dos tubos ndo de 06 vezes o
didmetro do mesmo.

eDurante a concretagem, todas as pontas de tubos expostas
tem que estar fechadas por meio de caps.

*As ligacbes dos eletrodutos as caixas serio feitas por meio
de buchas e arruelas galvanizadas.

*A enfiagdo sera feita somente apés a conclusdo dos
revestimentos.

eAntes da enfiacdo, as tubulacdes tem que estarem
convenientemente limpas.

eTodas as caixas e quadros nas alvenarias devem ser
chumbados com argamassa.

efodas as emendas dos fios serdo isoladas e
convenientemente soldadas. Os cabos com secdo superior a
6,0mm?, inclusive, terdo emendas por meio de conectores
apropriados.

*Em hipétese alguma serdo permitidas emendas de
condutores dentro de eletrodutos.

*Antes da enfiagdo, as tubulagées deverdo ser limpas. Nas
tubulagbes secas deverdo ser deixados arames-guia, a fim de
facilitar futuras enfiacées.

eObedecer, rigorosamente, o projeto e os requisitos minimos
fixados pela NB-3 da ABNT e pela NBR 5410 e NBR 5419 da

CELESC.



A rede de alimentagdo para a edificagdo partira da rede de baixa
tensao existente onde a empresa devera executar todo padrdo
exigido pela celesc.

A iluminacdo do Banheiros e Deposito serd por meio de ldmpadas
incafecentes 100ww, com o nimero de lampadas indicadas em projeto
elétrico.

Serdo instaladas com lampadas incandescente 100 ws e
tomadas de baixa tensdao conforme projeto. A distribuicdo serd efetivada
com fios de cobre isolados, tipo antichama; passados através de
eletrodutos de PVC, enterrados ou embutidos nas paredes.

10. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS: BARRACAO DE
EXPOSICAO, PORTAL BARRACAO DE EXPOSICAO, PORTAL E CASA DO
ZELADOR.

10.1 Aparelhos e equipamentos:

Lavatério de louga, incluindo valvula, engate plastico todos
serao de primeira qualidade. Todos as loucas sanitarios, pias serdo em
ceramica esmaltada de primeira linha na cor branco.

10.2 Metais:

Os registros aparentes e torneiras serao de metal cromados.

10.3 Instalacao Hidraulica.




A edificagdo sera abastecida de agua pela rede existente. Todas as
descidas de agua deverao ter registro de gaveta.

A rede de agua fria para o abastecimento sera executada com
tubos e conexdes de PVC rigido. As colunas de agua (prumadas) e
seus ramais serdo de tubos marrons de PVC, conforme bitolas
especificadas em projeto.

As ligagbes das torneiras, engates e aparelhos serdo feitos
utilizando-se conexdes azuis com bucha de latso.

Para a execucgéo das instalagées de agua fria deverao ser utilizados
tubos e conexdes de uma mesma marca, evitando assim problemas
de folga ou dificuldades de encaixe.

Para a execugao de solda entre tubulacées, deveréo ser limpas as
extremidades das mesmas. Essas extremidades deverdo ser
lixadas e limpas para entdo receber o adesivo e logo apéds ser
realizado o encaixe. Devera ser aguardado tempo minimo de
soldagem de 12 horas para colocar a rede em carga.

10.4 Instalacao Sanitaria Toda a rede de esgoto
sera executada com:

Tubos de PVC soldavel 100mm, 50mm e 40mm e conexdes de
6tima qualidade.

Quando houver necessidade de passagem de tubulacao pela
estrutura, os tubos ndo deverdo ser embutidos diretamente no
concreto, devendo ser deixados tubos com diametro maior para que
haja folga.

As canalizagdes enterradas deverdo ser assentadas em terreno
resistente, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O
recobrimento devera ser de no minimo 20 cm.

As aguas de esgoto serdo coletadas e enviadas a fossa séptica e
filtro anaerdbico, para entdo ser langado a rede pluvial. Ambos
executados segundo o dimensionamento e projeto fornecidos. A

—



rede devera ser executada de tal maneira que tenha caimento
perfeito e compativel com cada diametro do tubo empregado.
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