MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construcio da uma Academia de Saude
Area de construcio: 270,00m?

Prazo de execucio: 6 meses

Municipio: Correia Pinto/SC

Este memorial descritivo refere-se as obras de Construgio da uma Academia de
Satide, no municipio de Correia Pinto/SC.
Os servigos € materiais respeitaréo as normas da ABNT, as especificagdes da discriminagéo dos
itens no Orgamento, bem como as especificagdes seguintes:

1. SERVICOS INICIAIS:
1.1 Placa da Obra )
Ser4 o modelo fornecido pelo Ministério, com dimensdes (1,5 x 2,00)m, conteudo e local
de fixagfo a serem definidos pela fiscalizag@o.

1.2 Locagdo da obra
Marcacdo da obra no terreno com instrumentos adequados.

2. INFRA ESTRUTURA:
3.
2.1 Escavac¢dio Manual das Cavas
A escavagdo das cavas para fundagdo sera feita manualmente até uma profundidade de
1,00m e o fundo das cavas sera regularizado com brita.
2.2 Aterro e Apiloamento:
Deveré ser aterrado e apiloado camada de terra de 30cm dentro da area a ser
construida pra ficar acima do nivel do terreno

2.3 Impermeabilizag&o:
Ser4 impermeabilizados todas as vigas de baldrames concreto com duas mios de
impermeabilizante.

2.4 Sapatas em concreto armado:

Serfo executados, de concreto armado fck=20MPa. (concreto, ferragens e formas de
madeira), dimensionadas conforme projeto executivo, incluindo esperas para pescogo (pilar até
o baldrame) se necessario.

2.5 Vigas Baldrames de Concreto Armado: {
Serdo executados, de concreto armado fck=20MPa. (concreto, ferragens e formas d
madeira), dimensionadas conforme projeto executivo



3. SUPRA ESTRUTURA:
3.1 Pilares e vigas de Concreto Armado fck=20MPa:

Serdo executados, de concreto armado fck=20MPa. (concreto, ferragens ¢ formas de
madeira), dimensionadas conforme projeto executivo.

3.2 Vigas de cobertura serdo invertidas conforme projeto em anexo.



4. PAREDES E ABERTURA:

4.1 Alvenaria de tijolos cerdmicos 6 furos com 9 cm.

As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolos cerdmicos de 6 furos com no minimo
9,00cm de largura argamassados nas quatro faces de contato com argamassa de cimento, cal e
areia, trago 1:2:8.

4.2 Janelas com ago basculante e vidro com 4mm:

4.3 Portas de madeira interna:

As portas internas serdo do tipo de abrir, chapeada de madeira de lei tipo veneziana com forra,
vistas e ferragens com dimensdes conforme projetos arquitetdnico. S6 serfio admitidas na obra
as pegas bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas ( caso ndo seja
especificado diferente), apresentando superficies completamente lisas. Serfio recusadas todas as
pecas que apresentarem sinais de empenamentos, descolamento e rachaduras, lascas,
desuniformidade da madeira quanto a qualidade e espessura, e outros defeitos

O conjunto de ferragens para portas serd fechaduras do tipo tambor com acabamento cromado
para as portas internas, € tipo tranqueta com fecho interno para os sanitarios. Dobradigas de
latdo cromado ou ago inox;

4.5 Vergas e contra vergas em concreto armado com adigéo de Sika 1
Serdo executados, de concreto armado fck=20MPa. (concreto, ferragens e formas de madeira).

5. COBERTURA:

5.1 Estrutura de madeira:

Serdo utilizados Tesouras, cumeeiras, tergas, caibros e ripas em madeiras de pinheiro brasileiro
e deverdo ser tratadas com cupinicida e fungicida e a empresa vencedora deverd comprovar que
as madeiras de pinheiro brasileiro a ser utilizado na construgfo . A estrutura sera para o telhado
de Telha Romana

5.2 Cobertura com telhas Romana
O telhado sera constituido por telhas Romana, incluindo pegas de acabamento e de cumeeira.

5.3 Impermeabilizagio:
Sera impermeabilizados todas as vigas de baldrames concreto com duas méos de
impermeabilizante.

6. REVESTIMENTOS:
6.1 Reboco e chapisco:

As paredes de alvenaria serfo revestidas com reboco em massa Unica de cimento, cal ¢
areia média/fina aplicado sobre o chapisco de cimento e areia grossa com trago 1:3.

6.2 Forro em PVC:
Todos os forro interno e externo serdo em PVC.



6.3 Pintura:

Paredes:Todas as pinturas internas e externas das paredes sero com uma deméo de selador
acrilico e duas deméaos de tinta acrilica semi brilho.

Esquadrias: Todas as Portas de madeiras serdo pintadas com uma demdo de fundo e duas
deméos com tintas esmalte nas superficies.

7.0 PAVIMENTACAO:
7.1 Piso Ceramico:
Sera assentado piso ceramico (30 x30)cm, padrdo PEI-V com grau absor¢éio de menos de 4%,
antiderrapante, com dimensdes e cor a se definida, assentados com argamassa colante apropriada
e rejuntados com material apropriado impermeével. :

7.2 Contrapisos:
Serdo executados contrapiso de concreto simples com espessura minima de 6 c¢cm; incluindo
lastro de brita na espessura de 5 cm .

8. INSTALACOES ELETRICAS:
Serdo executados conforme projetos complementares, os quais executados por
profissional habilitado, atendendo todas as normas vigentes no Pais e também o que prevé na

RDC 50/2002 ¢ RDC 198/2003.

8.1 Instalagdes Elétricas

Serdo instaladas luminarias com ldmpada LED e tomadas de baixa tensfo conforme
projeto. A distribuicdo sera efetivada com fios de cobre isolados, tipo antichama; passados
através de eletrodutos de PVC, enterrados ou embutidos nas paredes.

8.2 Quadros

O quadro de distribuico sera equipado com disjuntores termomagnéticos de seguranga,
com capacidade compativel com a poténcia instalada. Os pontos de luz, tomadas e interruptores
incluem as caixas sextavadas e caixas de PVC embutidas. Os interruptores seréo colocados ao
lado das vistas das portas a uma altura de 1,10m.

8.3 Ponto de Tomada e Interruptor;

As instalagdes de pontos de Tomadas e Interruptores equivalente 2 varas eletrodutos ferro
esmaltado %”, 12m fio 2,5mm?2, caixas conexdes ¢ tomada de embutir com placa inclusive
abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

8.4 Ponto de Luz;



As instalagdes de pontos de Luz equivalente 2 varas eletrodutos PVC rigido %”, 12m fio
2,5mm2, caixas conexdes luvas curva e interruptor embutir com placa inclusive abertura e
fechamento de rasgo em alvenaria.

9.0 INSTALACOES PREVENTIVO DE INCENDIO:
Serdo instalados extintores de incéndio e Sinalizagdo de saida de emergéncia.

10.0 APARELHOS:

Serdo instalados aparelhos para academias ao ar livre.

As instalag8es devera acontecer seguindo as orientagdes do fabricante garantindo a qualidade e a
perfeita utilizacdo do equipamento.

11.0 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS:

11.1 Aparelhos e equipamentos:

Lavatodrio de loucga , incluindo valvula, engate plastico todos serdo de primeira
qualidade. Todos as loucas sanitdrios, pias serdo em ceramica esmaltada de primeira linha na
cor branco.

11.2 Metais:
Os registros aparentes e torneiras serdao de metal cromados.

11.3 Instalacio Hidraulica
A edificac@o serd abastecida de agua pela rede publica. Sera utilizado um reservatério com capacidade
de 1000 litros, dando assim autonomia de consumo para dois dias.Todas as descidas de agua dever&o
ter registro de gaveta.
A rede de agua fria para o abastecimento sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido. As
colunas de agua (prumadas) e seus ramais serdo de tubos marrons de PVC, conforme bitolas
especificadas em projeto.
As ligagbes das torneiras, engates e aparelhos seréo feitos utilizando-se conexdes azuis com bucha de
latéo.
Para a execugéo das instalagbes de agua fria deverdo ser utilizados tubos e conexdes de uma mesma
marca, evitando assim problemas de folga ou dificuldades de encaixe.
Para a execugdo de solda entre tubulagbes, deverao ser limpas as extremidades das mesmas. Essas -
extremidades deverdo ser lixadas e limpas para ent&o receber o adesivo e logo apés ser realizado o
encaixe. Devera ser aguardado tempo minimo de soldagem de 12 horas para colocar a rede em carga.

11.4 |Instalacdo Sanitaria
Toda a rede de esgoto sera executada com:

Tubos de PVC soldavel 100mm, 50mm e 40mm e conexdes de 6tima qualidade.

Caixa sifonada em PVC. Fossa séptica, Filtro Anaerobico e Caixas de Inspegdo de concreto armado o

tijolo macigo.

Quando houver necessidade de passagem de tubulagdo pela estrutura, os tubos ndo deverdo segr
embutidos diretamente no concreto, devendo ser deixados tubos com didmetro maior para que haj

folga.

As canalizagdes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente, livre de detritos ou materiai

pontiagudos. O recobrimento devera ser de no minimo 20 cm.

As aguas de esgoto serdo coletadas e enviadas a fossa séptica e filtro anaerdbico, para entéo se

lancado a rede pluvial. Ambos executados segundo o dimensionamento e projeto fornecidos. A rede



devera ser executada de tal maneira que tenha caimento perfeito e compativel com cada diametro do
tubo empregado.

LIMPEZA:
Apo6s o término dos servigos, sera feita a limpeza totg
entulhos.

gbra, devera ser removido todos os



