PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO-SC

OBRA; CONSTRUGAO DE PONTE DE CONCRETO-CORREIA PINTO-SC

ENSOESES: 10,0m comprim. X 7,00m largura
LOCALIDADE DE RIiO DAS POMBAS-CORREIA PINTO VELHO-CORREIA PINTO -SC

PRAZO DE EXECUGAO: 90 ( NOVENTA)DIAS
CORREIA PINTO, 07 DE Fevereiro de 2020

Memorial Descritivo
1-INTRODUCAO

A ponte que une as margens do Rio das Pombas-Correia Pinto Velho-Correia Pinto-SC, que liga
outras comunidades, permitindo o transito de pessoas, insumos e mercadorias dos mais variados tipos,
como caracteristicas uma ponte de 10,00m de commprimento, 5,0m de altura e largura de 7,0metros

RCAMENTO

O levantamento dos quantitativos estdo baseados no projeto, a partir do dimensionamento das
estruturas, usando como base a tabela SINAPI de Julho de 2019.0 projeto executivo é parte integrante

deste, e foram elaborados para execugdo das obras e fazem parte do escopo deste

3- DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
3.1-INSTALACAO DA OBRA

As instalagdes provisérias serdo construidas inicialmente, tais como barraco de liga¢des de dgua
e energia, respeitando neste caso os padrdes das empresas concessionarias.

A mobiliza¢do do canteiro de obras, sera executada com a locacdo da obra, de acordo com o projeto de
cotas e coordenadas fornecidas pela fiscalizacdo.

3.2-MOBILIZACAO

A mobilizagdo do pessoal e equipamentos é de inteira responsabilidade da empreiteira, e deve
ocorrer imediatamente apds a assinatura do contrato, de forma a permitir inicio efetivo as obras e
possibilitar o cumprimento do cronograma de execugio.

3.3-INFRAESTRUTURA

Nos blocos de fundagbes a serem executados, serdo executados as escavacBes necessdrias e
executado as ensecadeiras, serdo inseridos através de perfuragdo da rocha pinos de a¢o CA-50 didmetro
de 12,5mm, e preenchidos com graute estrutural, para um perfeito engastamento, entre o concreto
existente e o concreto de reforco, onde encontram-se apoiadas as fundagées (blocos de concreto sobre
o leito de seixo rolado). Os pinos de acgo, cravados na rocha sd e no bloco de concreto, deverdo ser
interligadas por malha de aco aos blocos de fundagdo e posteriormente concretados a fundagdo fazendo
com que estas trabalhem somente a compressao conforme projeto.

3.4-EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
Este topico, trata de todos os trabalhos referentes ao concreto para estruturas permanentes, de
acordo com o projeto executivo, incluindo material e equipamentos para fabricacdo, transporte,
langamento, acabamento, cura e controle tecnoldgico. As tensdes caracteristicas dos conc t \
empregados nesta obra, designados pela notagdo “FCK”, correspondem aos valores que apresgn

probabilidade de 5% de ndo serem atingidos. Serd empregado o valor de resisténcia de 30MPa
concreto da infraestrutura.
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oncreto sera composto de cimento, dgua, agregados e aditivos para concreto, a critério da fiscalizacdo

e por conta da Empreiteira, tal como: incorporador de ar, redutor de &gua, retardador de pega,
imﬁ)ermeabilizante, plastificante ou outro que produza propriedades benéficas comprovadas em ensaios
labbratoriais e aprovados pela fiscalizag3o. Estes produtos devem assegurar:

-Trabalhabilidade compativel com as necessidades de lancamento;
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mogeneidade em todos os pontos da massa;
resentar, ap6s o lancamento, compacidade adequada e, apds a cura, durabilidade, impermeabilidade

e resisténcia mecanica conforme projeto estrutural.
O roncreto e materiais componentes deverdo possuir caracteristicas que atendam as Normas e
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ecificagbes ABNT. Em casos de omissdo ou ndo aplicabilidade, prevalecem as exigéncias de outras
mas e especificagGes de acordo com a fiscalizagdo.

3.5-MATERIAIS

a)-Cimento:

Serd empregado cimento tipo Portland comum ou pozolanico classe 32 de acordo com as
scricdes da NBR 5732 (comum) e NBR 5736 (pozolanico) da ABNT.

O drmazenamento no canteiro de obra, em sacos de 50kg, serd realizado em local de facil acesso, isento

de

infiltracdo de dgua, ventilado e sem contato com o terreno. Em condi¢cdes normais, as pilhas serdo

compostas de no mdximo 10 sacos e somente serdo abertos no momento de seu uso.
Ndo serdo aceitos nos casos em que sua embalagem estiver danificada ou quando apresentar sinais de
inidio de hidratagdo (empedramento).
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b)-Agregado Mildo:
Areia quartzo com dimensdo igual ou inferior a 4,8mm, atendendo aos requisitos de
nulometria, porcentagem maxima de argila, materiais organicos, mal pulverulentos e ensaios de

qu# lidade constantes na NBR 7211: Agregado para Concreto, da ABNT.

c)-Agregado Graudo:
Os agregados a serem usados ndo deverdo conter materiais deletérios e

nag serem reativos. Serdo dispensados destes ensaios os materiais que ja tiverem uso consagrado.

qs graos deverdo ser resistentes, duros e estaveis e poderdo ser de pedra britada, seixos rolados, ndo

britados, de dimens&o superior a 4,8mm, atendendo & NBR 7211: Agregado para Concreto, da ABNT.

éstocagem sera feita evitando a contaminagdo do material por agregados de diferentes tipos e

procedéncia, de maneira a preservar sua composi¢do granulométrica original.

d)-Agua:
Devera ser doce, isenta de substdncias estranhas e nocivas como silte, dleo, sais ou matéria

org@nica em proporg¢des que comprometam a qualidade do concreto.

Ser

d submetida a andlise laboratorial, conforme especificagdo da NBR 6118.
e)-Aditivos:
Seu uso sera restrito a casos especialmente necessdrios sob autorizagdo e orientacdo da

fiscalizacdo. Nestes casos, deve-se observar rigorosamente as restricdes do fabricante e realizar ensaios

de

aboratério para determinar seu teor e eficiéncia.

3.6-O CONCRETO USADO NA OBRA QUANDO POSSIVEL, SERA DOSADO EM CENTRAL
A fiscalizagdo fornecera esclarecimentos nos casos de duvidas.

3.7-TRANSPORTE, PREPARO DA SUPERFICIE E LANCAMENTO
A concretagem das pegas moldadas no local somente sera realizada apés a liberagio por parte da

fiscalizagdo. O concreto devera manter as caracteristicas originais do traco liberado para uso, sob pena de
rejeicao da carga.
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langamento.

No

calhas previamente aprovadas pela fiscalizagdo. A diminui¢do da altura poderd ser obtida através d

e-se adotar medidas e/ou equipamentos, com a finalidade de evitar a segregagdo no transporte e

caso de langamento com distancias verticais superiores a 2m, poderdo ser utilizados trombas, funis o

abertura de janelas laterais nas formas. A altura das camadas de concretagem seré fixada em fungdo d%*

dimensdes das pecas e de acordo com a NBR 6118.
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O# diametros de dobramento, espagamento e bitola dos diversos tipos de barras deverdo ser observados
atentamente. Estas serdo amarradas com arame preto no. 16 ou 18. Dever3o ser cortadas e dobradas de
acordo com os detalhes do projeto.

A armadura devera estar perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer
odtro elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua conservagdo, antes ou depois da
colocagdo na caixaria.

As/impurezas deverdo ser retiradas com escava de aco ou qualquer tratamento equivalente.

Correia Pinto, 07 de Fevereiro de 2020

Edésio Alexhndyé Alves Julio
Eng. Civil krga 026768-0




