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1. APRESENTAGCAO

Este relatério tem pér objetivo estabelecer as bases fundamentais para a
elaboragéo e apresentagéo do projeto final de Engenharia para pavimentacéo
asfaltica e drenagem pluvial RUAS LOTE 01— CORREIA PINTO -SC.

O presente tem por objetivo relatar e descrever as atividades levadas a

termo, bem como as solugdes e respectivas metodologias adotadas no Projeto de
Pavimentagéo e drenagem pluvial.

2. INFORMATIVO DO PROJETO

Na busca de garantir aos moradores da cidade melhores condicdes de
trafego local é que a atual administracdo tem se preocupado em efetuar a
pavimentacéo da rua em projeto dentro do perimetro urbano desta localidade. A
pavimentacdo a ser utilizada é asfaltica.

2.1. FISCALIZAGAO

Estas especificacbes técnicas fardo, juntamente com todas as pecas
graficas dos projetos, parte integrante do contrato de construgéo, valendo como se
fosse transcrito no termo de ajuste. Todos os documentos sdo complementares
entre si, constituindo juntamente com os projetos e detalhes, peca unica. Assim,
qualquer mengdo formulada em um documento e omitida nos outros, sera
considerada como especificada e valida. Qualquer divergéncia entre documentos
devera ser verificada na apresentacdo de proposta de pregos, ndo podendo alegar
desconhecimento posteriormente.

Nenhuma alteragdo se farda em qualquer especificacdo ou nas pecas
graficas sem autorizacdo da FISCALIZAGCAO, apés a verificacdo da estrita
necessidade da alteragdo proposta. A autorizagdo s6 tera validade quando
confirmada por escrito.

Os materiais de fabricacdo exclusiva seréo aplicados, quando for o caso, e
quando omisso nessas especificagdes, de acordo com as recomendacdes e
especificagbes dos fabricantes. A fiscalizagdo ndo desobriga a EMPREITEIRA de
sua total responsabilidade pelos atrasos, construgéo, mao-de-obra, equipamentos
e materiais nos termos da legislagao vigente e na forma deste documento.

A fiscalizacdo podera exigir da EMPREITEIRA a substituicdo de qualquer
profissional do canteiro de obras desde que verificada a sua incompeténcia para a

execugao das tarefas, bem como habitos de conduta nocivos a boa administracédo
do canteiro.
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E expressamente vedada a manutengao no canteiro de obras de qualquer
material ndo especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha

a ser rejeitado pela FISCALIZACAO.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada
como precisa. Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e
suas dimensées medidas em escala prevalecerdo, em principio, as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, consultar,
por escrito ao profissional responsavel pelo projeto.

Onde as especificagbes ou quaisquer outros documentos do projeto forem
eventualmente omissos ou conflitantes, na hipétese de dividas na interpretagao de
qualquer peca grafica e demais elementos informativos, deverdo sempre ser
consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que as omissées ou
duvidas sejam sanadas no mais curto prazo possivel.

A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos servicos a serem
executados em todos os seus detalhes, submetendo-se inteiramente as normas de
execugao, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e acabamento final dos
servigos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra.

A EMPREITERA deve coordenar os servicos para que seja concluido
dentro do prazo estabelecido, conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

Todos os servigos deste memorial deveréo ficar perfeitamente executados
pela EMPREITERA e aprovados pela FISCALIZACAO. As duvidas ou omissées
dos servicos e/ou materiais que por ventura venham ocorrer, sdo de
responsabilidade da EMPREITERA, que devera consultar a FISCALIZACAO e
executa-lo as suas expensas para perfeita conclusdo dos servigos.

Se a EMPREITERA encontrar divida nos servigos ou se lhe parecer
conveniente introduzir modificacées de qualquer natureza, deve apresentar o
assunto & FISCALIZACAO por escrito. A apresentagdo de tais sugestées e/ou
duvidas ndo sera justificativa para qualquer retardamento no andamento da obra.

Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade
obedecendo rigorosamente a especificagao, inclusive na sua aplicacao, sendo seu
emprego sujeito a aprovagdo da FISCALIZAGAOQ.

A EMPREITERA deve substituir por sua conta, qualquer material ou

aparelho de seu fornecimento que durante o prazo de cinco, a contar da data de
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entrega dos servicos, apresentar defeitos decorrentes de fabricagdo ou ma
instalagéo.

Todo servigo considerado inaceitavel
proponente. A FISCALIZACAO em n
responsabilidades assumidas.

pela fiscalizagdo sera refeito a custa do
ada eximira a proponente das

2.2 . OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os fornecimentos de acordo com os projetos, especificagées,
cronograma, critérios técnicos e procedimentos compativeis com a natureza dos
mesmos. Deverd respeitar os Normas Técnicas Brasileiras no que tange ao
fornecimento de materiais e procedimentos para execuc¢ao de obra.

Selecionar e mobilizar seus empregados, em quantidade e qualidade
compativeis com a natureza dos fornecimentos, comprometendo-se a utilizar
técnicos especializados com experiéncia nesse tipo de trabalho.

Colocar a disposigdo da CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAQ todas as
informacées e documentacdo técnica e administrativa, necessarias para que a
CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO exerga o direito que lhe é inerente de
acompanhamento e verificagdo da conformidade dos Fornecimentos. Fazer todos
0s ensaios normativos de verificacdo de materiais e servicos e apresenta-los a
fiscalizagdo. Manter a CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO tempestivamente
informada sobre qualquer evento que possa comprometer, no todo ou em parte, a
execugao dos Fornecimentos.

Todos os pregos especificados no orgamento compreendes todos os custos
diretos e indiretos necessarios a perfeita execugdo dos servigos, como material,
mao de obra, despesas com administragdo , equipamentos de seguranga, de
sinalizagao, tributos e outros.

Providenciar os registros e pagamentos dos tributos exigiveis, referentes a

execucdo dos servigos, junto aos o6rgdos competentes, e comprovando
mensalmente tais pagamentos por ocasido do envio dos documentos de cobranca
e sempre que exigido pela CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO,
comprometendo-se, ainda, a indenizar a CONTRATANTE por todos e quaisquer
onus decorrentes de eventual autuacio.

Respeitar rigorosamente a legislagdo concernente ao meio ambiente, de

ambito federal, estadual e municipal, vigente no periodo da execucdo dos
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Fornecimentos, por si, seus prepostos ou terceiros utilizados pela CONTRATADA
na execucdo dos Fornecimentos.

Zelar pela seguranca, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao
pessoal que a CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execucao dos
servicos, prestando assisténcia médica e hospitalar, bem como a de primeiros
Socorros a seus empregados em casos de acidente de trabalho.

Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem,
todos os equipamentos de protecéo individual (EPIs) necessarios a seguranca dos
mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas a Seguranca, Higiene e
Medicina do Trabalho, previstas na legislagéo em vigor. Providenciar a Anotacéo
de Responsabilidade Técnica . ART dos responsaveis técnicos pela execucgéo dos
Fornecimentos.

Colocar placa de obra nas dimensées de 2,0m x 1,25m, de acordo com as
especificagbes do programa de financiamento. Todos os servicos a serem
realizados devem ser acompanhados de servicos através de topografia com

aparelho de precisdo, como por exemplo locagéo, nivelamento e outros.

3. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os Estudos Topograficos para a elaboragéo do Projeto de Pavimentacao e
Drenagem da via urbana foram desenvolvidos de modo a aproveitar tanto quanto
possivel a plataforma existente, aproveitando o greide natural.

A metodologia adotada para levantamento foi com o uso de aparelho de
estagdo total, formando uma poligonal fechada, sendo marcados os pontos
notéveis e demais pontos por irradiagéo.

A definigéo do eixo projetado ocorreu com base no tracado da estrada ja
existente e pontos notaveis da mesma, realizando pequenas corre¢gbes em alguns
locais. Nos locais onde existem obras de drenagem foram desenvolvidos os
seguintes servigos:

- localizagdo da tubulagado longitudinal e as transversais, caso existentes;

- determinagéo dos locais onde apresentam caixas coletoras e dispositivos
de drenagem.No levantamento foi executado registro sistematico e ordenado de
todos os dispositivos lindeiros, tais como muros, cercas e entradas particulares,
assim como as edificagbes existentes na area de interesse do Projeto. Foram

medidos, linearmente e angularmente, referidos dispositivos e edificagdes,
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possibilitando, a qualquer tempo, a restituicéo e reprodugéo grafica, com detalhes
suficientes que permitem o desenho com precisao.

4.0 ESTUDOS HIDROLOGICOS

O objetivo do Estudo Hidrolégico esta fundamentalmente ligado a definigéo
dos elementos necessarios ao estudo de vazdo dos dispositivos de drenagem que
se fizerem exigidos ao longo da rua. Como etapa unica deste estudo foi
desenvolvido a identificagdo das areas de drenagem em visita em campo e

inventariou-se os dados hidrolégicos da regido fornecidos por 6rgéos oficiais.

5. PROJETO GEOMETRICO

A elaboragdo do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos
elementos levantados na fase de estudos topogréaficos e nas normas para Projetos
Geométricos de Estradas de Rodagem, e demais estudos e projetos
interrelacionados.

Com base no levantamento topografico, foi lancado o eixo da rua , tentando

usar o maximo o eixo da rua existente. O greide foi projetado de maneira a
corrigir alguns pontos criticos, procurando sempre que possivel atender aos pontos
de cotas obrigatérias, conservando-se ao maximo o existente.

A rua tem seguintes caracteristicas técnicas:

a - nimero de pistas: pista simples, com duas faixas de sentidos
opostos

Coordenadas Geo
INICIO [FINAL Extensdio Area total
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6. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem tem por objetivo a definicdo das secdes
transversais em corte e aterro, a determinagao, localizagédo e distribuicdo dos
volumes dos materiais. Em fungdo das caracteristicas proprias do Projeto
(pavimentagéo da rua), o greide lancado no Projeto Geométrico procurou adequa-
lo a situacgéo existente.

Na rua devera ser conformada a cancha de forma a adaptar o terreno ao
greide de projeto. Todos os servigos (caso necessarios) deverdo ser executados
de acordo com as Especificagées Gerais do DER/SC: DER-SC-T-01/92 : Servigos
preliminares) - DER-SC-T-02/92 (Caminhos de Servigores) - DER-SC-T-03/92
(Cortes) - DER-SC-T-04/92 (Aterros) - DER-SC-T-05/92 (Escavacdo de Solos
Moles) - DER-SC-T-06/92 ( Revestimento Primario).

O material escavado em caixa de empréstimo , caso necessario, devera ser
utilizado para a execucéo do refor¢o do subleito e o mesmo devera possuir CBR

igual ou superior a 12% e indice de expansividade dentro das Normas Técnicas.

7. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de Pavimentacéo tem por objetivo definir os materiais que seréo
utilizados na confecgdo das camadas constituintes do pavimento, indicando suas
caracteristicas e fontes de obtengao, determinando as espessuras das camadas,

estabelecendo a segéo transversal tipo da plataforma do pavimento e
obtendo os quantitativos de servicos e materiais referentes a pavimentagéo.
Meméria de Calculo

Descricao

A elaboracao do projeto de pavimentagéo, tem como objetivo, definicdo da
secdo transversal do pavimento fixando o tipo do pavimento e as diferentes
camadas constituintes.

Dimensionamento do pavimento

Numero N

N = 5,0x10"4

O calculo das espessuras totais do pavimento baseia-se no método de projeto de
pavimentos flexiveis do Eng®. Murilo Lopes de Souza, de 1979, adotado pelo
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DNER e nos Métodos MD-1/92 da P.M. Sé&o Paulo, porém com o uso do abaco de
dimensionamento proposto originalmente pelo Corpo de Engenheiros do Exército

Americano (USACE).

A espessura do pavimento da rua em questao foi determinado, em termos
dos materiais um coeficiente de equivaléncia estrutural, mediante a utilizagao do
nimero N., do indice de suporte representativo e do abaco projetado do Método
adotado.

Para o célculo das espessuras foram adotados os seguintes valores de
equivalénciaestrutural:

- Concreto Betuminoso a Quente - K = 2,0

- Camada Granular- K= 1,0

A espessura minima para revestimento asfaltico a quente de uma camada
usinada, indica como de 6,0 cm.

No caso de base de Brita Graduada, além da obediéncias as especificactes

contidas nas normas correspondentes, os materiais ou misturas de

materiais deverdo satisfazer as exigéncias de CBR minimo de 60% e de expansao
medida 2%.

R x Kr+ B x Kb > Hsb

R x Kr+ B x Kb + hsb x Ksb > Hm
Aplicando o Método para a rua, teremos:
R=50cm

B=12cm.

Utilizando-se 1S= 8%, obtem-se pelo abaco:
Hm= 35cm 5,00 x 2,0 + 10 x 1,0 +hsb x 1 = 35,00
Hsb= 15 cm

RESUMO

CapaC.AU.Q.=5cm

Base brita graduada =12 cm

Macadame =15 cm

Execucdo dos servicos de Pavimentacio

Os servigos de pavimentagdo serdo executados obedecendo-se as
seguintes fases de servigos.

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAQ
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a. REGULARIZACAO E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA

Sobre o leito sera feito o servico de terraplenagem, com escavacées
segundo o projeto, conforme especificagdes do DER-SC. Todos os servicos a
serem realizados devem ser acompanhados de servigos através de topografia com
aparelho de precisdo, como por exemplo locagédo, nivelamento e outros.

Apds os servigos de terraplenagem, devera ser realizada a regularizacdo do

subleito, conforme especificagées do DER-SC-ES-P01/92, de modo a se
obter a seg&o transversal e longitudinal da pista pretendida.

MATERIAIS

Os materiais empregados na regularizagdo do subleito seréo os do préprio
subleito. No caso de substituicdo ou adicdo de material, estes deverdo ser
provenientes de ocorréncias de materiais indicados no projeto; ter um diametro
maximo de particula igual ou inferior a 76 mm; um indice de suporte Califérnia,
determinado com a energia do método, igual ou superior ao do material

considerado, no dimensionamento do pavimento, como representativo do trecho
em causa; e expansao inferior a 2%.
EQUIPAMENTO

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucdo d
regularizagé@o :motoniveladora pesada, com escarificador; carro-tanque distribuidor
e agua; rolos compactadores tipos pé de carneiro , liso vibratério e pneumatico;
grade de disco; pulvi-misturador Os equipamentos de compactacdo e mistura
serao escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

EXECUCAO

Apobs a execugdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o
greide de projeto, proceder-se-a a uma escarificagéo geral na profundidade de 20
cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactagdo e
acabamento.

Nao sera permitida a execugdo dos servigos desta especificacdo em dias
de chuva.

O controle tecnolégico e geométrico devera ser feito de acordo com as
especificagcdes do DER-SC-ES-P01/92.

b . CAMADA DE MACADAME SECO

Péginag
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Sera feita uma camada de reforgo de sub-base, com material macadame ;
com espessura de 15cm. Para os servicos deverdo ser seguidas as especificacdes
do DER-SC-ES-T-03/92, no tocante a especificagcées de materiais, compactacgao,
execugao dos servigos, controle tecnoldgico, controle geométrico e outros. A jazida
de macadame, atendera perfeitamente no tocante a qualidade e quantidade deste
material.

Todos os servicos a serem realizados devem ser acompanhados de

servicos através de topografia com aparelho de precisdo, como por exemplo
locagéo, nivelamento e outros.

c- CAMADA DE BRITA GRADUADA

Sera executada camada de base graduada com espessura de 12cm. Para
0s servicos deverdo ser seguidas as especificagdes do DER-SC-ES-T-02/92, no
tocante a especificacbes de materiais, compactacao, execugdo dos servicos,
controle tecnoldgico, controle geométrico e outros.

Todos os servicos a serem realizados devem ser acompanhados de

servigos através de topografia com aparelho de precisdo, como por exemplo
locag&o, nivelamento e outros.

MATERIAIS

Os materiais constituintes serdo os provenientes exclusivamente de

materiais britados ou produtos provenientes de britagem, sendo a rocha do tipo
granitica ou basaltica.

EQUIPAMENTO

Séao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo de
Base Granular: Motoniveladora Pesada com Escarificador; Carro Tanque
distribuidor de agua ; Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério e
pneumatico; Grade de disco; Pulvimisturador ; Central de mistura.

Além disso poderdo ser utilizados outros equipamentos aceitos pela
fiscalizagédo.

EXECUGAO

A execugéo da base compreende as operacées de mistura e pulverizacao,
umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou em central de
mistura, bem como o espalhamento, compactacio e acabamento na pista

devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apos
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a compactacéo, atingir a espessura projetada. Os materiais de base serio
explorados, preparados e espalhados de acordo com
complementares:

especificacées

Quando houver a necessidade de se executar camada de base com
espessura final superior a 20 cm, estas serdo subdivididas em camadas parciais.
A espessura minima de qualquer camada de base sera 10 cm, apés a
compactacao.

d. IMPRIMAGAO

Sobre a Base acabada sera executada uma imprimacdo com o uso de
asfalto diluido de petréleo tipo CM-30, com uma taxa de aplicagdo de 1,0 I/m2.
Para os servigos deveréo ser seguidas as especificacées do DER-SC-ES-T- 04/92,
no tocante a especificagdes de materiais, execugdo dos servigos, controle
tecnologico, controle geométrico e outros.

EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execugcao da obra, devera ser
examinado pela fiscalizagéo, devendo estar de acordo com esta Especificacao,
seém o que nao sera dada a ordem de servico para o inicio do servico . Sao
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugédo da Imprimacéo:

- Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretanto a operacado ser
executada manualmente. O jato de ar comprimido podera ;também, ser usado.

- Carro equipado com bomba reguladora de pressio e sistema completo de
aquecimento.

- Carros distribuidores de ligante betuminoso.

EXECUGCAO

Apds a perfeita conformacao geométrica da base, proceder a varredura da

superficie , de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicagédo do ligante betuminoso a pista devera ser levemente
umedecida.

Aplica-se a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira uniforme. A
temperatura de aplicagao do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de
ligante em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a

temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.
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Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la,
sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto n&o for possivel ,trabalha-se
em meia pista, executando a imprimacdo da adjacente, assim que a primeira for
permitida ao trafego. O tempo de exposicao da base imprimada ao trafego é
condicionado ao comportamento da mesma, nio devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de se evitar a superposicao ou excesso de material nos pontos inicial
e final das aplicagées, colocam-se faixas de papel, transversalmente na pista, de
modo que o material betuminoso comece e termine ao sair da barra de distribuicao

sobre essas faixas, as quais, a seguir, serdo retiradas; e qualquer falha na
aplicagéo, imediatamente corrigida.

FISCALIZAGCAO

O controle de imprimagéo devera garantir sua correta execucao, de forma
obter-se ligacdo eficiente entre as camadas.

RECEBIMENTO

No recebimento do material deverdo ser feitas as analises de : ensaio de
residuo asfaltico, peneiragéo e viscosidade.

APLICACAO

O controle de aplicagdo devera constituir-se de todos os procedimentos
necessarios para que as exigéncias recomendadas sejam seguidas. Isto posto,
nesta fase, deveréo ser controlados:

0 Condigbes de limpeza e umidade da superficie a ser imprimada

0 Taxa de aplicagdo do ligante (litros/m2)

0 Cobrimento da superficie imprimada, que devera ser de 100% (cem po

cento) sem que haja falhas ou excesso do ligante, devendo tais anomalias serem
prontamente reparadas.

E . PINTURA DE LIGAGAO

Setenta e duas horas apés a imprimacdo, serd executada uma pintura de
ligacao .

MATERIAIS

Na obra em questao sera utilizado emulséo asfaltica tipo RR-2C, com uma
taxa de aplicacéo de 0,5 I/m2.

Para os servigos deverdo ser seguidas as especificagées do DER-SC-ES-T
04/92, no tocante a especificagdes de materiais, execucdo dos servigos, controle
tecnoldgico, controle geométrico e outros.

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO
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EQUIPAMENTO

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucao da
Pintura de ligacéo:

0 Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretanto a operacdo ser
executada manualmente. O jato de ar comprimido podera, também, ser usado.

0 Carro equipado com bomba reguladora de pressdo e sistema completo
de aquecimento.

O Carros distribuidores de ligante betuminoso tipo Espagidor de Asfalto.

EXECUGAO

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o pé e
todo e qualquer material solto.

Aplica-se a seguir o ligante betuminoso adequado na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da
aplicagéo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante em
funcéo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
proporcione melhor viscosidade para espalhamento.

A pintura de ligagao é executada na pista inteira, em um mesmo turno de
trabalho, deixando-a fechada ao transito, sempre que possivel. Quando néo,
trabalha-se em meia pista, fazendo-se a pintura de ligacéo da adjacente, logo que
a pintura permita sua abertura ao transito.

A fim de se evitar a superposicédo ou excesso de material nos pontos inicial
e final das aplicagdes, colocam-se faixas de papel, transversalmente na pista, de
modo que o material betuminoso comece e termine ao sair da barra de distribuicéo
sobre essas faixas, as quais, a seguir, serdo retiradas: e qualquer falha na
aplicagéo, imediatamente corrigida.

F . APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO

Sera executada a capa em concreto asfaltico usinado a quente . CAUQ
(CAP 50/70 ), na faixa .C. do DNER, com espessura final compactada de 5,0 cm.
Tal material serd espalhado na pista através do uso de vibroacabadora
autopropulsora, e compactado com rolo de pneus autopropulsor. O acabamento da
capa se fara com uso de rolo tandem metalico.

Para os servigos deverdo ser seguidas as especificagées do DER-SC-ES-T-
05/92, no tocante a especificagbes de materiais, compactagéo, execucdo dos

servigos, controle tecnoldgico, controle geométrico e outros.
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MATERIAIS

MATERIAL BETUMINOSO

Sera utilizado o Cimento Asfaltico CAP 50/70 como material betuminoso So6

podera ser descarregado apos analisado e aprovado, ap6s a realizacdo dos
ensaios de controle de qualidade.

AGREGADOS

Antes da utilizagio dos agregados minerais, estes deverdo ser analisado de

forma que n&o ocorram variagbes de trago de granulometrias, densidades
demais aracteristicas dispares com o projeto de mistura. Quando do seu
recebimento, so podera ser utilizado apos analisado e aprovado, apds a realizacao
dos ensaios de controle de qualidade .

Os agregados minerais deverso ser estocados separadamente, de modo a
evitar a mistura de dois ou mais tipos de agregados.

Deverdo ser previamente cobertos, a fim de que estes ndo sejam
contaminados

por carga de material particulado em suspensdo ou que recebam

precipitagbes pluviométricas, o que tende a carrear para os pontos mais baixos os
gréo de menores dimensdes.

Composicéao da Mistura

A composicdo de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos no que
diz respeito a granulometria e aos percentuais do ligante betuminoso. Nesta etapa
deverdo ser feitos o controle tecnolégico com as verificagées de modo a
garantir-se que os materiais utilizados na produgéo, bem como o trago da

mistura s&o compativeis com o projeto e as normas técnicas. A empresa
executora devera fornecer a composicéo da mistura a fiscalizacéo.

EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, devera ser
examinado, devendo estar de acordo com esta especificacdo. Os equipamentos
requeridos sdo os seguintes:

0 Depésito para Ligante Betuminoso

0 Deposito para Agregados

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
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O Usina para Misturas Betuminosas

0 Caminhées para Transporte da Mistura: caminhées tipo basculante.

O Equipamento para Espalhamento: O equipamento para espalhamento e
acabamento devera ser constituido de pavimentadoras automotrizes, capazes de
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.

0 Equipamento para a Compresséo: O equipamento para a compresséo

sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo
vibratorio.

EXECUGAO

A temperatura de aplicacéo do cimento asfaltico deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcéo da relagéo temperatura-viscosidade. Producéo do
Concreto Betuminoso.

A producdo do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas,
conforme anteriormente especificado. A mistura final devera ser homogénia, isenta
de particulas recobertas ou segregadas. Durante a misturagdo, ndo deverdo ser
evidentes vazamentos de agregados ou ligantes pelo batente da comporta. Os
bicos de inje¢do de asfalto deverso estar desobstruidos, com vazdo equalizada
entre si.

Transporte do Concreto Betuminoso O concreto betuminoso produzido
devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, nos veiculos
basculantes.

Quando necessério, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou
outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

Distribuigdo e Compressao da Mistura BO langamento de concreto asfaltico
sé devera ser consumado se a pista apresentar com imprimacédo devidamente
aceita, se a pista estiver seca, limpa e a temperatura ambiente acima de 10°C. A
distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras. Em
ficha apropriada, deverdo ser anotados todos os dados relativos adescarga e
langamento do usinado. Caso ocorram irregularidades na superficie da camada,
estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo

esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
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Apoés a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a

norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura

betuminosa Possa suportar, temperatura essa fixada, ex

perimentalmente, para
cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressio variavel, inicia-se a
rolagem com baixa pressao, a qual sera aumentada a medida que a mistura vai
sendo compactada, e, consequentemente, suportando pressGes mais elevadas.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando
em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagio, a
compressao deve comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada
passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura
rolada. Em qualquer caso, a operacao de rolagem perdurara até o momento em
que seja atingida a compactagao especificada.

Durante a rolagem nao serso permitidas mudancas de direcdo e inversoes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo
a evitar a aderéncia da mistura. Sobre 0 revestimento recém-executado devera ser
vetado o trafego de veiculos, bem como parada de maquinas e equipamentos, por
um periodo minimo de 48 horas apos a sua execugao.

Todos os servicos a serem realizados devem ser acompanhados de
servigcos através de topografia com aparelho de preciséo, como por exemplo
locagéo, nivelamento e outros.

O controle tecnolégico e geométrico devera ser feito de acordo com as
especificagées do DER-SC-ES-P05/92.

8 PROJETO DE DRENAGEM.

O projeto de drenagem consiste na definicdo e dimensionamento das
estruturas, e tem por objetivo permitir que as aguas provenientes de chuvas sejam
escoadas do pavimento e que aguas que se encontrem no interior do pavimento
ndo venham a prejudica-lo. Quase todos os materiais empregados na
pavimentagdo tém seu comportamento afetado por variagbes no seu teor de
umidade, onde falhas no

sistema de drenagem podem provocar danos severos aos usuarios
(consequentemente ao patriménio).

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
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Sob este aspecto, o Projeto de Drenagem teve o objetivo da definicdo dos

tipos de dispositivos a serem utilizados assim como a localizacdo de implantagéo
dos mesmos.

Através de critérios usuais de drenagem urbana, foi projetado e
dimensionado o tragado da rede de galerias, considerando-se os dados
topogréficos existentes e o pré-dimensionamento hidrolégico e hidraulico.

Caixa de Captacgio

As caixas coletoras com grelha de concreto ( caixas de captagao) destina
se a captacdo das aguas que escoam pelos meios-fios e calgadas.

Caixa de Inspecio
Estes dispositivos quando inspecionaveis sdo chamados de caixas de

inspegéao, colocados nos trechos longos, possibilitando a manutencao e permitindo
0 acesso ao pessoal da limpeza.

Caixa de Jungio
Estes dispositivos quando por objetivo mudancga de diregéo, declividade,

diametro sdo chamados de caixas de juncgéo.

Dimensionamento dos dispositivos de drenagem urbana

DIMENSIONAMENTO CONFORME ANEXO

Especificagtes

TUBOS. Os tubos de concreto com didmetro de 40cm de segao circular
para aguas pluviais deverao atender o que preconiza a NBR 8890/maio2003.

A empresa contratada devera fornecer e transportar tubos de concreto com
o didmetro especificado no projeto, que deverzo ser entregues na obra, em local
definido pelo contratante. N&o serdo aceitos tubos que apresentarem defeitos de
fabricagéo ou rachaduras, nem tampouco tubos que apresentarem problemas no

sistema de encaixe ou desigualdade na espessura da parede.

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
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FORMA DE ASSENTAMENTO DE TUBOS:

ApoOs a escavagdo mecanica da vala, tendo o fundo nivelado conforme
declividade do fundo de vala, coloca-se uma camada de brita n.2 de 10cm e
assenta-se o tubo. Os tubos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3, internamente e externamente, podendo-se utilizar um aditivo de
Endurecimento e altas resisténcia iniciais, aguarda-se tempo de cura da

argamassa e procede-se o preenchimento da vala com reaterro com material de
boa qualidade em camadas de 20cm compactadas.

Caixas de Captacio

As caixas de captagédo de aguas superficiais sdo projetadas de tal forma
que a areia fique depositada em um compartimento facilitando a limpeza das
mesmas, conforme projeto.

As caixas deverdo ser executadas de acordo com os projetos no que se
refere a dimensdes espessura de paredes e locagdo das mesmas na plataforma.

As caixas de captagdo serdo executadas em alvenaria DE BLOCO DE
CONCRETO, assentados e rejuntados entre si com argamassa de cimento e areia
média com trago em volume de 1:3 respectivamente.

Caixas de Inspecéo e Jungao As caixas de inspecéo e juncéo deverdo ser
confeccionadas conforme projeto. As caixas deverso ser executadas de acordo
com os projetos no que se refere a dimensdes espessura de paredes e locacdo
das mesmas na plataforma.

As caixas de captagdo serdo executadas em alvenaria de Bloco de
concreto, assentados e rejuntados entre si com argamassa de cimento e areia
meédia com trago em volume de 1:3 respectivamente.

Especificagdes de Materiais

BRITA

A brita n.1 e n.2 devera ser constituida de particulas duras, isentas de
fragmentos moles, alongados ou achatados, isenta de matéria vegetal.

AREIA

A areia devera ser de procedéncia conhecida, ser propria para uso em

argamassa de cimento e areia, isenta de matéria vegetal.
CIMENTO

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
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Cimento devera ser de procedéncia conhecida, deve ser apropriado a ser
utilizado em argamassa de assentamento
prazo de validade.

ADITIVO

» concreto, embocgo. Estar dentro do

Aditivo tem que possuir acao catalitica sobre o endurecimento do cimento
propiciando endurecimento e altas resisténcia iniciais.

BLOCO DE CONCRETO 14X19X39Cm

O bloco de concreto de procedéncia conhecida, apresentar homogeneidade

cozimento uniforme e completo, auséncia de fendas, trincas ou materiais
estranhos.

GRELHA

A grelha de ferro fundido sera fabricada, devera apresentar conformidade

ser isenta de trincas ou soldas quebradas, admitir carga provenientes de rodado
de veiculos.

ACO DE CONSTRUGAO

O ago sera da categoria CA-60B para bitola 5mm e CA-50A para as demais
bitolas.

9.0 MEIO FIO DE CONCRETO

Os Meio-fios s&o dispositivos posicionados ao longo do pavimento, e mais
elevado que este, com duplo objetivo de limitar a 4rea destinada ao transito de
veiculos e conduzir as aguas precipitadas sobre o pavimento e passeios para
outros dispositivos de drenagem.

Os Meio-fios pré-moldado com dimensées de 1,00 de comprimento x 0,30m

de altura e largura de 0,12 e 0,15 metros com canto superior arredondado

deverdo apresentar as superficies planas, com arestas retilineas com resisténcia
de 25MPa. Deverao ser assentados e rejuntados.

10.0 REATERRO DOS PASSEIOS
Sera feito o reaterro dos passeios, com altura de 15cm, para impedir o
tombamento do meio-fio. Sera utilizado material de primeira qualidade para

execucao, sendo feito a compactagéo do mesmo.
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Sobre esta camada, com altura final de 7cm mais baixa que o meio fio,
devera ser feita uma camada de brita nimero 1 de 3cm.
10.1 PASSEIOS

Execucao de passeios conforme a NBR 9050 incluindo guia alerta e guia
tatil dimensées (20x20x06 cm) com aterros e ou escavacoes (demoligdes) sendo
executados 5 cm de base 6 cm de po de brita, 1,5 cm de rejuntamento com guia

de 8x25x100 cm para escoramento do paver 6x10x20cm incluso compactagédo
fornecimento e execugao.

11.0 SINALIZAGAO

11.1 PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS

O projeto de sinalizagdo sera composto por pinturas de faixas horizontais
com tinta acrilica amarela ou branca, demarcacdo de passagens de pedestres,
demarcacido de lombadas. Na sinalizagdo horizontal deverdo ser usadas 0s
materiais (tinta e micro esfera de vidro), especificadas de acordo com as Normas
Técnicas.

A largura de faixas deve ser de 10cm para o eixo e 10cm para as bordas.

A espessura é de 0,6mm Umida.

A tinta aplicada, apés secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e

caracteristicas de adesividade as micro esfera de vidro e ao pavimento,

produzir

pelicula seca, fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas
ou

descascamento durante o periodo de vida util.

DEFINICOES.

Os termos técnicos utilizados na Tinta de Sinalizagdo Rodoviaria estio
definidos na NBR 11862.

1 Tintas.

1.1 Material: tinta a base de resina acrilica para sinalizagéo viaria.

1.2 Requisitos quantitativos.

1.2.1 Consisténcia (U.K) de 80 a 95.

1.2.2 Estabilidade na armazenagem alteragdo do consisténcia (U.K)
Maximo.

1.2.3 Matéria néo volatil % em massa: 62,8 . minimo.

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
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1.2.4 Pigmento % em massa 40, minimo e 50 Maximo.

1.2.5 Para tinta Branca- diéxido de titdnio (TI 02),%em massa no pigmento
25- minima

1.2.6 Para tinta Amarela- Cromato de chumbo (Pb Cr,04)% em massa no
pigmento

22- minimo.

1.2.7 Veiculo n&o volatil, % em massa no veiculo 38 . minimo.

1.2.8 Veiculo total % em massa na tinta: 50- minimo e 60 Maximo.
1.2.9 Tempo de secagem .No Pick-Up Time.:20 minutos . Maximo.
1.2.10 Resisténcia a abraszo 80 litros minimo.

1.2.11 Massa especifica 1,30 g/cm3- minimo e 1,45 g/cm3 Maximo.
1.2.12 Brilho a 60° 20 unidades Maximo.

1.2.13 A tinta deve ser fornecida para uso e superficie betuminosa ou de concreto
de cimento Portland.

1.2.14 A tinta, logo ap6s abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos,
natas e grumos.

1.2.15 A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicagées de
nova

camada.
1.2.16 A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condigoes:

temperatura do ar entre 15°e 35° G / temperatura do pavimento néo superior a 40¢c
umidade relativa do ar até 90%:
1.2.17 tinta deve ter condicoes para se aplicada por maquinas apropriadas
e ter a consisténcia especificada, sem se necessaria a adicdo de outro aditivo
qualquer. Pode ser adicionado no Maximo 5% de solvente em volume sobre a
tinta, +compativel com a mesma para acerto de viscosidade.
1.2.18 A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando umida, de 0,6mm.
1.2.19 A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir
perfeitamente o pavimento e permitir a liberacao a0 trafego no periodo

Maximo de tempo de 30 minutos.

1.2.20 A tinta deve manter integralmente a sua coesao e cor apos aplicacéo
no pavimento.

1221 A tinta aplicada apos secagem fisica total, deve apresentar
plasticidade e caracteristicas de retro refletividade com o seu desgaste natural,
pois a tinta possui micro esferas de vidro incorporadas em sua formulacéo, e

ainda, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas
ou descascamento durante o periodo de vida dtil.
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1.2.22 A tinta, quando aplicada sobre a superficie betuminosa, ndo deve
apresentar sangria nem exercer qualquer acao que danifique o pavimento.

1.2.23 A tinta n3o deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo
apresentar espessamento, coagulacdo, empedramento oy sedimento que nao
Possa ser facilmente disperso por agitagdo manual, devendo apos agitacéo,
apresentar aspecto homogéneo Jou deteriorar-se, quando estocada, por um
periodo minimo de 06 meses apés a data de fabricacdo do material, quando
estocada em local protegido de luz solar direta e a temperatura maxima de 30° ¢,
livre de umidade e nunca diretamente no solo.

1.2.24 unidade de compra € o balde com capacidade de 18 (dezoito)litros.

1.2.25 A tinta pode ser fornecida na cor Branca N9,5 e/ou Amarelo
10YR7,5/14, respeitando os padrées e tolerancias do codigo de cores .MUNSELL ..

1.2.26 A tinta deve ser fornecida e embalada em recipientes metalicos,
cilindricos, possuindo tampa removivel com diametro igual ao da embalagem.
Estes recipientes devem trazer no Seu corpo, em legivel as seguintes informacgoes:

Nome do Produto: TINTA REFLETIVA PARA SINALIZACAO VIARIA
HORIZONTAL.

Nome Comercial:

Cor da Tinta:

Referencia quanto a natureza quimica da resina:

Data de Fabricagso e Prazo de Validade:

Identificagéo da partida de Fabricacéo:

Nome e enderego do Fabricante:

Quantidade contida no recipiente em litros:

Nome do quimico responsavel e o numero de identificagdo no Conselho
Regional dos Quimicos.

MICRO ESFERA DE VIDRO: Deverio ser usadas na sinalizagédo horizontal
viaria micro esferas de vidro tipo I-B E 1I-A da NBR-6831.

11.2 PLACAS

As placas de regulamentacéo e adverténcia deverdo os padrées definidos
pela Legislagéo de Transito Vigente e Normas Brasileiras, no que diz a

especificagdo , cores e letreiros. As chapas das placas serdo de aco
galvanizado, com pintura totalmente refletiva. As placas de regulamentacéo
circulares deveréo ter diametro de 50cm , octagonal tipo R1 com lado minimo de
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0,25m e tipo R-2 com lado minimo de 0,75m. As placas de adverténcia quadradas
terdo lado minimo de0,45m. As colunas de sustenta
galvanizado diametro de 11/2.
comprimento.

¢ao deverdo ser de aco
» €Spessura da parede de 3mm e com 3 metros de
. As colunas de sustentacdo deverdo ser fixadas em bases de
concreto.

A posicéo e distancias de fixagdo das placas deverao seguir as normas da
Legislagéo de Transito Vigente e Normas Brasileiras.

ENG ANTONY DO NASCIMENTO FERNANDES
CREA 136779-8
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MEMORIAL DESCRITIVO

LOTE 02

_ CIDADE : CORREIA PINTO-SC
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL
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SETEMBRO/2019
1. APRESENTAGAO

Este relatorio tem pér objetivo estabelecer as bases fundamentais para a elaboragéo e apresentagéo do projeto final de

Engenharia para _palvimentagzéo asfaltica e drenagem pluvial RUAS LOTE 02- CORREIA PINTO -SC.
O presente tem por objetivo relatar e descrever as atividades levadas a termo, bem como as solugdes e

respectivas metodologias adotadas no Projeto de Pavimentagéo e drenagem pluvial.
2, INFORMATIVO DO PROJETO

Na busca de garantir aos moradores da cidade melhores condigdes de trafego local & que a atual

administracdo tem se preocupado em efetuar a pavimentacdo da rua em projeto dentro do perimetro urbano desta
localidade. A pavimentagio a ser utilizada é asfaltica.
2.1. FISCALIZACAO

Estas especificagdes técnicas fario, juntamente com todas as pecgas gréaficas dos projetos, parte integrante
do contrato de construgdo, valendo como se fosse transcrito no termo de ajuste. Todos os documentos sio
complementares entre si, constituindo juntamente com os projetos e detalhes, pega nica. Assim, qualquer mengio
formulada em um documento e omitida nos outros, sera considerada como especificada e valida. Qualquer divergéncia
entre documentos devera ser verificada na apresentag&o de proposta de pregos, ndo podendo alegar desconhecimento
posteriormente.

Nenhuma alterago se fard em qualquer especificagdo ou nas pecas graficas sem autorizacdo da
FISCALIZAGAOQ, apés a verificag@o da estrita necessidade da alteragdo proposta. A autorizagdo so tera validade
quando confirmada por escrito.

Os materiais de fabricagio exclusiva serdo aplicados, quando for o caso, e quando omisso nessas
especificagdes, de acordo com as recomendagées e especificactes dos fabricantes. A fiscalizagéo nao desobriga a
EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos, construgdo, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos
termos da legislacao vigente e na forma deste documento.

A fiscalizagdo podera exigir da EMPREITEIRA a substituigio de qualquer profissional do canteiro de obras
desde que verificada a sua incompeténcia para a execugio das tarefas, bem como habitos de conduta nocivos 2 boa
administrag@o do canteiro.

E expressamente vedada a manutencdo no canteiro de obras de qualquer

material nfo especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a ser rejeitado pela
FISCALIZACAOQ.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa. Em caso de
divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensbes medidas em escala prevalecerao, em principio, as
primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, consultar, por escrito ao profissional
responsavel pelo projeto.

Onde as especificagbes ou quaisquer outros documentos do projeto forem eventualmente omissos ou
conflitantes, na hipétese de dividas na interpretagio de qualquer peca grafica e demais elementos informativos,
deverdo sempre ser consultada a FISCALIZACAO, que diligenciara no sentido de que as omissées ou dividas sejam
sanadas no mais curto prazo possivel.

A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todos os seus detalhes,
submetendo-se inteiramente as normas de execugdo, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e acabamento final
dos servigos, sendo imprescindivel visitar o local onde sera edificada a obra.

A EMPREITERA deve coordenar os servigos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido,
conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

Todos os servigos deste memorial deverio ficar perfeitamente executados pela EMPREITERA e aprovados
pela FISCALIZAGAO. As dividas ou omissdes dos servicos eiou materiais que por ventura venham ocorrer, sdo de
responsabilidade da EMPREITERA, que devera consultar a FISCALIZACAO e executa-lo as suas expensas para
perfeita concluséo dos servigos.

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAQ

Péginaz



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

Av. Duque de Caxias, 3601 - Centro CEP: 88535-000
CNPJ: 75.438.655/0001-45

qualquer natureza, deve apresentar o assunto a FISCALIZA

dividas n3o sera Justificativa para qualquer retardamento no andamento da obra.

Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade obedecendo rigorosamente 2
especificaco, inclusive na sua aplicagéo, sendo seu emprego sujeito a aprovagio da FISCALIZACAO.

A EMPREITERA deve substituir por sua conta, qualquer material oy aparelho de seu fornecimento que
durante o prazo de cinco, a contar da data de entrega dos servi

¢os, apresentar defeitos decorrentes de fabricagao ou
ma instalagio.

Todo servigo considerado inaceitavel pela fiscalizacdo ser4 refeito & custa do

do s proponente. A FISCALIZAGAO em nada
éximira a proponente das responsabilidades assumidas.

2.2 . OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os fornecimentos de acordo com os projetos, especificagdes, cronograma, critérios técnicos e
procedimentos compativeis com a natureza dos mesmos. Devers respeitar os Normas Técnicas Brasileiras no que
tange ao fornecimento de materiais e procedimentos para execucéo de obra,

Selecionar e mobilizar seus empregados, em quantidade e qualidade compativeis com a natureza dos
fornecimentos, comprometendo-se a utilizar técnicos especializados com experiéncia nesse tipo de trabalho.

Colocar a disposigao da CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAQ todas as informagdes e documentacio
técnica e administrativa, necessarias para que a CONTRATANTE/e ou FISCALIZAGAO exerca o direito que lhe é
inerente de acompanhamento e verificag@o da conformidade dos Fornecimentos. Fazer todos os ensaios normativos de
verificagdo de materiais e Servigos e apresenta-los a fiscalizagdo. Manter a CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO
tempestivamente informada sobre qualquer evento que possa comprometer, no todo ou em parte, a execucao dos
Fornecimentos.

Todos os pregos especificados no orgamento compreendes todos os custos diretos e indiretos necessarios a
perfeita execugdo dos servigos, como material, mao de obra, despesas com administrago , equipamentos de
seguranca, de sinalizagéo, tributos e outros.

Providenciar os registros e pagamentos dos tributos exigiveis, referentes a

execucdo dos servigos, junto aos 6rgaos competentes, e comprovando mensalmente tais pagamentos por
ocasido do envio dos documentos de cobranga e sempre que exigido pela CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO,
comprometendo-se, ainda, a indenizar a CONTRATANTE por todos e quaisquer énus decorrentes de eventual
autuagao.

Respeitar rigorosamente a legislagdo concernente ao meio ambiente, de ambito federal, estadual e
municipal, vigente no periodo da execugdo dos Fornecimentos, por si, seus prepostos ou terceiros utilizados pela
CONTRATADA na execucio dos Fornecimentos.

Zelar pela seguranga, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que a CONTRATADA utilizar,
direta ou indiretamente, na execucao dos servicos, prestando assisténcia médica e hospitalar, bem como a de
primeiros socorros a seus empregados em casos de acidente de trabalho.

Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os equipamentos de
protecéo individual (EPIs) necessarios a seguranca dos mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas a
Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislagdo em vigor. Providenciar a Anotacao de
Responsabilidade Técnica . ART dos responsaveis técnicos pela execugio dos Fornecimentos.

Colocar placa de obra nas dimensées de 2,0m x 1,25m, de acordo com as especificagbes do programa de
financiamento. Todos os servicos a serem realizados devemn ser acompanhados de servigos através de topografia com
aparelho de precisdo, como por exemplo locagao, nivelamento e outros.

3. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os Estudos Topograficos para a elaborag&o do Projeto de Pavimentagio e Drenagem da via urbana foram
desenvolvidos de modo a aproveitar tanto quanto possivel a plataforma existente, aproveitando o greide natural.
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A metodologia adotada para levantamento foi com o uso de aparelho de estacéo total, formando uma

poligonal fechada, sendo marcados os pontos notaveis e demais pontos por irradiagéo.

A definigdo do eixo projetado ocorreu com base no tragado da estrada ja existente e pontos notaveis da

desenvolvidos os seguintes servigos:

- localizagéo da tubulagéo longitudinal e as transversais, caso existentes:

- determinag&o dos locais onde apresentam caixas coletoras e dispositivos de drenagem.No levantamento foi
executado registro sistematico e ordenado de todos os dispositivos lindeiros, tais como muros, cercas e entradas
particulares, assim como as edificacbes existentes na drea de interesse do Projeto. Foram medidos, linearmente e

angularmente, referidos dispositivos e edificagdes, possibilitando, a qualquer tempo, a restituicio e reprodugdo grafica,
com detalhes suficientes que permitem o desenho com preciséo.

4.0 ESTUDOS HIDROLOGICOS

O objetivo do Estudo Hidrolégico esta fundamentalmente ligado a definicdo dos elementos necessérios ao
estudo de vazdo dos dispositivos de drenagem que se fizerem exigidos ao longo da rua. Como etapa unica deste

estudo foi desenvolvido a identificagdo das areas de drenagem em visita em campo e inventariou-se os dados
hidrolégicos da regido fornecidos por érgaos oficiais.

5. PROJETO GEOMETRICO

A elaboragdo do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados na fase de
estudos topograficos e nas normas para Projetos Geométricos de Estradas de Rodagem, e demais estudos e projetos
interrelacionados.

Com base no levantamento topografico, foi langado o eixo da rua , tentando

usar o0 maximo o eixo da rua existente. O greide foi projetado de maneira a corrigir alguns pontos criticos,
procurando sempre que possivel atender aos pontos de cotas obrigatérias, conservando-se ao maximo o existente.

A rua tem seguintes caracteristicas técnicas:

a - nimero de pistas: pista simples, com duas faixas de sentidos opostos

Coordenadas Geo

. RMe Bimo NGO FINAL Edensio  lagura  Areatotal |
n _6MoisesPereira SioCristovéo  -21579830-50366694 -27.578783-50.366269 1994 B0 121625
%  7\Alfredo Paes de Freitas S0 Cristévio _ 1-27_.53@12},,;5@@;;59;_@_1_-27.5]]43;,,__.____gs_qgg_ 9681 700 351858
= 8GermanoAlves Neto 530 Cristovao 9785605036360 -27.578040,-50.365624 . 12659 7,00 154957

6. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem tem por objetivo a definicdo das segbes transversais em corte e aterro, a
determinagéo, localizagdo e distribuicdo dos volumes dos materiais. Em fung@o das caracteristicas préprias do Projeto
(pavimentagéo da rua), o greide langado no Projeto Geométrico procurou adequa-lo & situagio existente.

Na rua devera ser conformada a cancha de forma a adaptar o terreno ao greide de projeto. Todos os servigos
(caso necessarios) deverdo ser executados de acordo com as Especificacbes Gerais do DER/SC: DER-SC-T-01/92 ;
Servicos preliminares) - DER-SC-T-02/92 (Caminhos de Servigores) - DER-SC-T-03/92 (Cortes) - DER-SC-T-04/92
(Aterros) - DER-SC-T-05/92 (Escavagéo de Solos Moles) - DER-SC-T-06/92 ( Revestimento Primario).
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O material escavado em caixa de empréstimo » Caso necessario, devera ser utilizado para a execugéo do

reforgo do subleito e o mesmo devera possuir CBR igual ou supe

rior a 12% e indice de expansividade dentro das
Normas Técnicas.

7. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

O Projeto de Pavimentagdo tem por objetivo definir os materiais que serao utilizados na confeccio das
camadas constituintes do pavimento, indicando suas caracteristicas e fontes de

obtencdo, determinando as espessuras
das camadas,

estabelecendo a secao transversal tipo da plataforma do pavimento e obtendo os quantitativos de servicos e
materiais referentes 2 pavimentacdo. Meméria de Calculo

Descricéao

A elaboragdo do projeto de pavimentagéo, tem como objetivo, definicao da secao transversal do pavimento
fixando o tipo do pavimento e as diferentes camadas constituintes.

Dimensionamento do pavimento

Numero N

N = 5,0x10%4
O calculo das espessuras totais do pavimento baseia-se no método de projeto de pavimentos flexiveis do Eng®. Murilo

Lopes de Souza, de 1979, adotado pelo DNER e nos Métodos MD-1/92 da P.M. Sao Paulo, porém com o uso do dbaco
de dimensionamento proposto originalmente pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano (USACE).

A espessura do pavimento da rua em questdo foi determinado, em termos dos materiais um coeficiente de
equivaléncia estrutural, mediante a utilizag&o do nimero N., do indice de suporte representativo e do abaco projetado
do Método adotado.

Para o célculo das espessuras foram adotados os seguintes valores de equivalénciaestrutural:

- Concreto Betuminoso a Quente - K = 2,0

- Camada Granular-K =1,0

A espessura minima para revestimento asfaltico a quente de uma camada usinada, indica como de 6,0 cm.

No caso de base de Brita Graduada, além da obediéncias as especificages

contidas nas normas correspondentes, os materiais ou misturas de materiais deverdo satisfazer as
exigéncias de CBR minimo de 60% e de expansao medida 2%.

R x Kr+ B x Kb > Hsb

R x Kr+ B x Kb + hsb x Ksb > Hm

Aplicando o Método para a rua, teremos:

R=5,0cm

B=12cm.

Utilizando-se 1S= 8%, obtem-se pelo abaco:

Hm= 35cm 5,00 x 2,0 + 10 x 1,0 +hsb x 1 = 35,00

Hsb=15¢cm

RESUMO

Capa C.A.U.Q.=5cm

Base brita graduada = 12 cm

Macadame =15cm

Execucdo dos servigos de Pavimentacdo

Os servigos de pavimentacio serdo executados obedecendo-se as seguintes fases de servigos.

a. REGULARIZACAO E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAQ
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Sobre o leito sera feito o servico de terraplenagem, com escavacdes segundo o projeto, conforme

especificacdes do DER-SC. Todos os servicos a serem realizados devem ser acompanhados de servigos através de

topografia com aparelho de precisio, como por exemplo locag&o, nivelamento e outros.
Apds os servicos de terraplenagem, devera ser realizada a regularizacéo do

subleito, conforme especificagses do DER-SC-ES-P01/92, de modo a se obter a secao transversal e
longitudinal da pista pretendida.

MATERIAIS

Os materiais empregados na regularizagéo do subleito ser&o os do préprio subleito. No caso de substituicdo
ou adicdo de material, estes deverao ser provenientes de ocorréncias de materiais indicados no projeto; ter um
diametro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm; um indice de suporte California, determinado com a energia do

método, igual ou superior ao do material considerado, no dimensionamento do pavimento, como representativo do
trecho em causa; e expansao inferior a 2%.

EQUIPAMENTO

Séao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucao d regularizag&o :motoniveladora pesada,
com escarificador; carro-tanque distribuidor e agua; rolos compactadores tipos pé de carneiro , liso vibratério e
pneumatico; grade de disco; pulvi-misturador Os equipamentos de compactagdo e mistura serdo escolhidos de acordo

com o tipo de material empregado.
EXECUGAO

Apos a execugdo de cortes e adigao de material necessario para atingir o greide de projeto, proceder-se-4 a
uma escarificagéo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagéo, umedecimento ou secagem, compactacéo
e acabamento.

N&o sera permitida a execugéo dos servigos desta especificagdo em dias de chuva.

O controle tecnoldgico e geométrico devera ser feito de acordo com as especificagbes do DER-SC-ES-
P01/92.

b . CAMADA DE MACADAME SECO

Sera feita uma camada de reforgo de sub-base, com material macadame , com espessura de 15cm. Para os
servigos deverdo ser seguidas as especificagbes do DER-SC-ES-T-03/92, no tocante a especificagbes de materiais,
compactagéo, execugéo dos servigos, controle tecnolégico, controle geométrico e outros. A jazida de macadame,
atendera perfeitamente no tocante & qualidade e quantidade deste material.

Todos os servicos a serem realizados devem ser acompanhados de servigos através de topografia com
aparelho de precisdo, como por exemplo locacéo, nivelamento e outros.

c- CAMADA DE BRITA GRADUADA

Sera executada camada de base graduada com espessura de 12cm. Para os servigos deverdo ser seguidas
as especificagbes do DER-SC-ES-T-02/92, no tocante a especificagdes de materiais, compactagio, execugio dos
servigos, controle tecnoldgico, controle geométrico e outros.

Todos os servigos a serem realizados devem ser acompanhados de servigos através de topografia com
aparelho de precisdo, como por exemplo locacao, nivelamento e outros.

MATERIAIS

Os materiais constituintes ser@o os provenientes exclusivamente de materiais britados ou produtos
provenientes de britagem, sendo a rocha do tipo granitica ou basaltica.

EQUIPAMENTO

S&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucio de Base Granular: Motoniveladora
Pesada com Escarificador; Carro Tanque distribuidor de agua ; Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério
& pneumatico; Grade de disco; Pulvimisturador ; Central de mistura.

Além disso poderao ser utilizados outros equipamentos aceitos pela fiscalizacao.
EXECUGAOQ

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAQ
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ra, bem como o espalhamento, compactagio e acabamento na

des que permitam, apds
a compactagéo, atingir a espessura projetada. Os

materiais de base serdo explorados, preparados e
espalhados de acordo com especificagbes complementares:

compactagao.
d. IMPRIMAGAO

Sobre a Base acabada serd executada uma imprimag&o com o uso de asfalto diluido de petréleo tipo CM-30,

com uma taxa de aplicagéo de 1,0 I/m2. Para 0s servicos deverao ser sequidas as especificagbes do DER-SC-ES-T-
04/92, no tocante a especificagbes de materiais, execugdo dos servi

¢os, controle tecnolégico, controle geometrico e
outros.
EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do
estar de acordo com esta Especifi

inicio da execuciio da obra, devera ser examinado pela fiscalizagéo, devendo
Cacgéo, sem o que ndo sera dada a ordem de servico para o inicio do servigo . Sao
indicados os sequintes tipos de equipamentos para a execugdo da Imprimagao:

- Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretanto a operagao ser executada manualmente. O jato de ar
comprimido poderd também, ser usado.

- Carro equipado com bomba reguladora de presszo e sistema completo de aquecimento.

- Carros distribuidores de ligante betuminoso.

EXECUGAO

Apos a perfeita conformagio geométrica da base, proceder a varredura da

superficie , de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicagao do ligante betuminoso a pista devera ser levemente umedecida.

Aplica-se a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade
certa e de maneira uniforme. A temperatura de aplicagéo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de
ligante em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para espalhamento.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada
ao trafego. Quando isto nio for possivel trabalha-se em meia pista, executando a imprimag&o da adjacente, assim que
a primeira for permitida ao trafego. O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego & condicionado ao
comportamento da mesma, nio devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de se evitar a superposicéo ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicagées, colocam-
se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece e termine ao sair da barra

de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir, serdo retiradas; e qualquer falha na aplicagéo, imediatamente
corrigida.

FISCALIZAGAO

O controle de imprimac&o devera garantir sua correta execugao, de forma obter-se ligacao eficiente entre as
camadas.

RECEBIMENTO

No recebimento do material deverao ser feitas as analises de : ensaio de residuo asfaltico, peneiragéo e
viscosidade.

APLICAGCAO

O controle de aplicagio devera constituir-se de todos os procedimentos necessarios para que as exigéncias
recomendadas sejam seguidas. Isto posto, nesta fase, deveréo ser controlados:

L1 Condigdes de limpeza e umidade da superficie a ser imprimada

[l Taxa de aplicag&o do ligante (litros/m2)

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO
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0 Cobrimento da superficie imprimada, que devera ser de 100% (cem poé cento)
excesso do ligante, devendo tais anomalias serem prontamente reparadas.
E . PINTURA DE LIGAGAO

sem que haja falhas ou

Setenta e duas horas apés a imprimagao, sera executada uma pintura de ligagao .
MATERIAIS
Na obra em questio sera utilizado emulsao asfaltica tipo RR-2C, com uma taxa de aplicacéo de 0,5 I/m2.

Para os servicos deverio ser seguidas as especificagbes do DER-SC-ES-T 04/92, no tocante a
especificagdes de materiais, execucio dos servi¢os, controle tecnoldgico, controle geomeétrico e outros.

EQUIPAMENTO

Sé&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucao da Pintura de ligacio:

[J Vassouras mecénicas rotativas, podendo entretanto a operagéo ser executada manualmente. O jato de ar
comprimido podera, também, ser usado.

[1 Carro equipado com bomba reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento.

0 Carros distribuidores de ligante betuminoso tipo Espagidor de Asfalto.

EXECUGAO

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o po e todo e qualquer material solto.

Aplica-se a seguir o ligante betuminoso adequado na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade
recomendada. A temperatura da aplicagdo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante em fungéo
da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione melhor viscosidade para
espalhamento.

A pintura de ligagdo é executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, deixando-a fechada ao
transito, sempre que possivel. Quando no, trabalha-se em meia pista, fazendo-se a pintura de ligacio da adjacente,
logo que a pintura permita sua abertura ao transito.

A fim de se evitar a superposicdo ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicagfes, colocam-
se faixas de papel, transversaimente na pista, de modo que o material betuminoso comece e termine ao sair da barra

de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir, serdo retiradas; e qualquer falha na aplicagéo, imediatamente
corrigida.

F . APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO

Sera executada a capa em concreto asfaltico usinado a quente . CAUQ (CAP 50/70 ), na faixa .C. do DNER,
com espessura final compactada de 5,0 cm. Tal material sera espalhado na pista através do uso de vibroacabadora
autopropulsora, e compactado com rolo de pneus autopropulsor. O acabamento da capa se fard com uso de rolo
tandem metalico.

Para os servicos deverdo ser seguidas as especificagdes do DER-SC-ES-T- 05/92, no tocante a

especificagbes de materiais, compactagao, execugéo dos servigos, controle tecnoldgico, controle geomeétrico e outros.
MATERIAIS

MATERIAL BETUMINOSO
Sera utilizado o Cimento Asfaltico CAP 50/70 como material betuminoso Sé

podera ser descarregado apos analisado e aprovado, apés a realizagdo dos ensaios de controle de
qualidade.

AGREGADOS
Antes da utilizagdo dos agregados minerais, estes deverdo ser analisado de

forma que ndo ocorram variagées de traco de granulometrias, densidades demais aracteristicas dispares
com o projeto de mistura. Quando do seu recebimento, s6 podera ser utilizado apés analisado e aprovado, apés a
realizacdo dos ensaios de controle de qualidade .

Os agregados minerais deverdo ser estocados separadamente, de modo a evitar a mistura de dois ou mais
tipos de agregados.

Deveréo ser previamente cobertos, a fim de que estes ndo sejam contaminados
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por carga de material particulado em suspenséo ou que recebam precipitacdes pluviométricas, o que tende a
carrear para os pontos mais baixos os grao de menores dimensées.

Composigédo da Mistura

A composicio de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos no que diz respeito a granulometria e
aos percentuais do ligante betuminoso. Nesta etapa deverdo ser feitos o controle tecnologico com as verificagdes de
modo a garantir-se que os materiais utilizados na producéo, bem como o trago da

mistura s80 compativeis com o projeto e as normas técnicas. A empresa executora devera fornecer a
composicéo da mistura a fiscalizaggo.

EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execucgdo da obra, devera ser examinado, devendo estar de acordo
com esta especificagéo. Os equipamentos requeridos s&o os seguintes:

U Depésito para Ligante Betuminoso

0 Deposito para Agregados

[ Usina para Misturas Betuminosas

[1 Caminhdes para Transporte da Mistura: caminhes tipo basculante.

0 Equipamento para Espalhamento: O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser
constituido de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento requeridos.

U Equipamento para a Compresséo: O equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumatico
e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério.

EXECUGAO

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em fungéo
da relagao temperatura-viscosidade. Produgéo do Concreto Betuminoso.

A produgdo do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente
especificado.A mistura final devera ser homogénia, isenta de particulas recobertas ou segregadas. Durante a
misturagéo, ndo deverio ser evidentes vazamentos de agregados ou ligantes pelo batente da comporta. Os bicos de
injecéo de asfalto deverdo estar desobstruidos, com vazéo equalizada entre si.

Transporte do Concreto Betuminoso O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao
ponto de aplicagéo, nos veiculos basculantes.

Quando necessério, para que a mistura seja colocada na pista a4 temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitivel, com tamanho suficiente para proteger a
mistura.

Distribuicio e Compresséo da Mistura BO langamento de concreto asfaltico s6 devera ser consumado se a
pista apresentar com imprimagao devidamente aceita, se a pista estiver seca, limpa e a temperatura ambiente acima
de 10°C. A distribuigio do concreto betuminoso deve ser feita por maguinas acabadoras. Em ficha apropriada, deverdo
ser anotados todos os dados relativos adescarga e lancamento do usinado. Caso ocorram irregularidades na superficie
da camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Apos a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de
rolagem € a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentaimente, para
cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de press&o variavel, inicia-se a rolagem com baixa presséo, a qual
serd aumentada & medida que a mistura vai sendo compactada, e, consequentemente, suportando pressdes mais
elevadas.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direciio ao eixo da pista. Nas

curvas, de acordo com a superelevagio, a compressao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o mais alto.
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Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operagao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem nio serio permitidas mudancas de direcio e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas

adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. Sobre o revestimento recém-executado devera ser vetado o

trafego de veiculos, bem como parada de maquinas e equipamentos, por um periodo minimo de 48 horas apés a sua
execucao.

Todos os servigos a serem realizados devemn ser acompanhados de servigos através de topografia com
aparelho de precisdo, como por exemplo locagio, nivelamento e outros.

O controle tecnoldgico e geométrico devera ser feito de acordo com as especificagies do DER-SC-ES-
P05/92.

8 PROJETO DE DRENAGEM.

O projeto de drenagem consiste na definicdo e dimensionamento das estruturas, e tem por objetivo permitir
que as aguas provenientes de chuvas sejam escoadas do pavimento e que aguas que se encontrem no interior do
pavimento ndo venham a prejudica-lo. Quase todos os materiais empregados na pavimentacdo tém seu
comportamento afetado por variagées no seu teor de umidade, onde falhas no

sistema de drenagem podem provocar danos severos aos usuarios (consequentemente ao patriménio).

Sob este aspecto, o Projeto de Drenagem teve o objetivo da definicao dos tipos de dispositivos a serem
utilizados assim como a localizagao de implantagdo dos mesmos.

Através de critérios usuais de drenagem urbana, foi projetado e dimensionado o tragado da rede de galerias,
considerando-se os dados topograficos existentes e o pré-dimensionamento hidrolégico e hidraulico.

Caixa de Captagéo

As caixas coletoras com grelha de concreto ( caixas de captagéo) destina se a captacdo das aguas que
escoam pelos meios-fios e calgadas.

Caixa de Inspegao

Estes dispositivos quando inspecionaveis sido chamados de caixas de inspegéo, colocados nos trechos
longos, possibilitando a manutengéo e permitindo o acesso ao pessoal da limpeza.

Caixa de Jungio
Estes dispositivos quando por objetivo mudanca de direg&o, declividade, diametro sdo chamados de caixas

de junc¢éo.

Dimensionamento dos dispositivos de drenagem urbana

DIMENSIONAMENTO CONFORME ANEXO

Especificagoes

TUBOS. Os tubos de concreto de diametro de 40cm de secgéo circular para aguas pluviais deverao atender o
que preconiza a NBR 8890/maio2003.

A empresa contratada devera fornecer e transportar tubos de concreto com o diametro especificado no
projeto, que deverdo ser entregues na obra, em local
definido pelo contratante. Nao serdo aceitos tubos que apresentarem defeitos de fabricagdo ou rachaduras, nem

tampouco tubos que apresentarem problemas no sistema de encaixe ou desigualdade na espessura da parede.
FORMA DE ASSENTAMENTO DE TUBOS:
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Apds a escavacdo mecanica da vala, tendo o fundo nivelado conforme declividade do fundo de vala , coloca-
S€ uma camada de brita n.2 de 10cm e assenta-se o tubo. Os tubos devem ser re

juntados com argamassa de cimento
e areia no trago 1:3

, internamente e externamente, podendo-se utilizar um aditivo de
endurecimento e altas resisténcia iniciais, aguarda

-se tempo de cura da argamassa e procede-se o
preenchimento da vala com

reaterro com material de boa qualidade em camadas de 20cm compactadas.

Caixas de Captagao

As caixas de captacéo de aguas superficiais sao projetadas de tal forma que a areia fique depositada em um
compartimento facilitando a limpeza das mesmas, conforme projeto.

As caixas deverfo ser executadas de acordo com os projetos no que se refere a dimensdes espessura de
paredes e locagéo das mesmas na plataforma.

As caixas de captagdo serdo executadas em alvenaria DE BLOCO DE CONCRETO, assentados e
rejuntados entre si com argamassa de cimento e areia média com trago em volume de 1:3 respectivamente.

Caixas de Inspegao e Jungio As caixas de inspegéo e jungéo deverdo ser confeccionadas conforme projeto.
As caixas dever@o ser executadas de acordo com os projetos no que se refere a dimensdes espessura de paredes e
locagéo das mesmas na plataforma.

As caixas de captagio serdo executadas em alvenaria de Bloco de concreto, assentados e rejuntados entre
si com argamassa de cimento e areia média com trago em volume de 1:3 respectivamente.

Especificagdes de Materiais

BRITA

A brita n.1 e n.2 devera ser constituida de particulas duras, isentas de fragmentos moles, alongados ou
achatados, isenta de matéria vegetal.

AREIA

A areia devera ser de procedéncia conhecida, ser prépria para uso em argamassa de cimento e areia, isenta
de matéria vegetal.

CIMENTO

Cimento devera ser de procedéncia conhecida, deve ser apropriado a ser utilizado em argamassa de
assentamento , concreto, embogo. Estar dentro do prazo de validade.

ADITIVO

Aditivo tem que possuir agdo catalitica sobre o endurecimento do cimento propiciando endurecimento e altas
resisténcia iniciais.

BLOCO DE CONCRETO 14X19X39Cm

O bloco de concreto de procedéncia conhecida, apresentar homogeneidade cozimento uniforme e completo,
auséncia de fendas, trincas ou materiais estranhos.

GRELHA

A grelha de ferro fundido sera fabricada, devera apresentar conformidade ser isenta de trincas ou soldas
quebradas, admitir carga provenientes de rodado de veiculos.

ACO DE CONSTRUGAO

O ago sera da categoria CA-60B para bitola 5Smm e CA-50A para as demais bitolas.

9.0 MEIO FIO DE CONCRETO

Os Meio-fios séo dispositivos posicionados ao longo do pavimento, e mais elevado que este, com duplo
objetivo de limitar a area destinada ao transito de veiculos e conduzir as aguas precipitadas sobre o pavimento e
passeios para outros dispositivos de drenagem.

Os Meio-fios pré-moldado com dimensées de 1,00 de comprimento x 0,30m

de altura e largura de 0,12 e 0,15 metros com canto superior arredondado deverio apresentar as superficies
planas, com arestas retilineas com resisténcia de 25MPa. Deverdo ser assentados e rejuntados.
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10.0 REATERRO DOS PASSEIOS

Sera feito o reaterro dos passeios, com altura de 15cm, para impedir o tombamento do meio-fio. Sera
utilizado material de primeira qualidade para execugéo, sendo feito a compactagao do mesmo.

Sobre esta camada, com altura final de 7cm mais baixa que o meio fio, devera ser feita uma camada de brita
nimero 1 de 3cm.

10.1 PASSEIOS

Execugéo de passeios conforme a NBR 9050 incluindo guia alerta e guia tatil dimensdes (20x20x06 cm)

com aterros e ou escavagdes (demoligbes) sendo executados 5 cm de base 6 cm de pd de brita, 1,5 cm de

rejuntamento com guia de 8x25x100 cm para escoramento do paver 6x10x20cm incluso compactacéo fornecimento e
execucio.

11.0 SINALIZAGAO
11.1 PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS

O projeto de sinalizagéo serd composto por pinturas de faixas horizontais com tinta acrilica amarela ou
branca, demarcacéo de passagens de pedestres, demarcagao de lombadas. Na sinalizagdo horizontal deverdo ser
usadas os materiais (tinta e micro esfera de vidro), especificadas de acordo com as Normas Técnicas.

A largura de faixas deve ser de 10cm para o eixo e 10cm para as bordas.

A espessura é de 0,6mm Umida.

A tinta aplicada, apés secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e

caracteristicas de adesividade as micro esfera de vidro e ao pavimento, produzir

pelicula seca, fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou

descascamento durante o periodo de vida util.

DEFINICOES.

Os termos técnicos utilizados na Tinta de Sinalizagao Rodoviaria estéo definidos na NBR 11862.

1 Tintas.

1.1 Material: tinta a base de resina acrilica para sinalizagéo viaria.

1.2 Requisitos quantitativos.

1.2.1 Consisténcia (U.K) de 80 a 95.

1.2.2 Estabilidade na armazenagem alteragéo do consisténcia (U.K) Maximo.

1.2.3 Matéria néo volatil % em massa: 62,8 . minimo.

1.2.4 Pigmento % em massa 40 . minimo e 50 Maximo.

1.2.5 Para tinta Branca- diéxido de titanio (T1 02),%em massa no pigmento 25- minima

1.2.6 Para tinta Amarela- Cromato de chumbo (Pb Cr,04)% em massa no pigmento
22- minimo.

1.2.7 Veiculo nédo volatil, % em massa no veiculo 38 . minimo.

.2.8 Veiculo total % em massa na tinta: 50- minimo e 60 Maximo.

.2.9 Tempo de secagem. No Pick-Up Time.20 minutos . Maximo.

.2.10 Resisténcia a abras&o 80 litros minimo.

.2.11 Massa especifica 1,30 g/cm3- minimo e 1,45 g/cm3 Maximo.

1.2.12 Brilho a 60° 20 unidades Maximo.

1.2.13 A tinta deve ser fornecida para uso e superficie betuminosa ou de concreto
de cimento Portland.

1.2.14 A tinta, logo apds abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos,
natas e grumos.

1.2.15 A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicagdes de nova
camada.

1.2.16 A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condices: temperatura do ar entre 15° e 35° C /
temperatura do pavimento ndo superior a 40c umidade relativa do ar até 90%;

1
1
1
1

1.2.17 tinta deve ter condicdes para se aplicada por maquinas apropriadas e ter a consisténcia especificada,
sem se necessaria a adigdo de outro aditivo qualquer. Pode ser adicionado no Maximo 5% de solvente em volume
sobre a tinta, +compativel com a mesma para acerto de viscosidade.
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1.2.18 A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando Umida, de 0,6mm.

1.2.19 A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir

perfeitamente o pavimento e permitir a liberagio ao trafego no periodo Maximo de tempo de 30 minutos.
1.2.20 A tinta deve manter integralmente a sua coesio e cor apos aplicac&o no pavimento.

1.2.21 A tinta aplicada apés secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de

retrorrefletividade com o seu desgaste natural, pois a tinta possui micro esferas de vidro incorporadas em sua
formulagzo, e ainda, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento
durante o periodo de vida Gtil.

1.2.22 A tinta, quando aplicada sobre a superficie betuminosa, nao deve apresentar sangria nem exercer
qualquer agdo que danifique o pavimento.

1.223 A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas ( ndo podendo apresentar espessamento,

coagulagéo, empedramento ou sedimento que nao possa ser facilmente disperso por agitagdo manual, devendo apds

agitagéo, apresentar aspecto homogéneo Jou deteriorar-se, quando estocada, por um periodo minimo de 06 meses

apos a data de fabricagéo do material, qguando estocada em local protegido de luz solar direta e a temperatura maxima
de 30° ¢, livre de umidade e nunca diretamente no solo.

1.2.24 unidade de compra é o balde com capacidade de 18 (dezoito)litros.

1.2.25 A tinta pode ser fornecida na cor Branca N9,5 efou Amarelo 10YR7,5/14, respeitando os padrdes e
tolerancias do codigo de cores .MUNSELL..

1.2.26 A tinta deve ser fornecida e embalada em recipientes metalicos, cilindricos, possuindo tampa
removivel com didmetro igual ao da embalagem. Estes recipientes devem trazer no seu corpo, bem legivel as

seguintes informagdes: Nome do Produto: TINTA REFLETIVA PARA SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL.
Nome Comercial:

Cor da Tinta:

Referencia quanto a natureza quimica da resina:

Data de Fabricacio e Prazo de Validade:

Identificagdo da partida de Fabricagio:

Nome e enderego do Fabricante:

Quantidade contida no recipiente em litros:

Nome do quimico responsavel e o numero de identificagéo no Conselho Regional dos Quimicos.

MICRO ESFERA DE VIDRO: Deverio ser usadas na sinalizagao horizontal viaria micro esferas de vidro tipo
I-B E II-A da NBR-6831.

11.2 PLACAS

As placas de regulamentagdo e adverténcia deverdo os padrées definidos pela Legislagdo de Transito
Vigente e Normas Brasileiras, no que diz a

especificagdo , cores e letreiros. As chapas das placas serfo de aco galvanizado, com pintura totalmente
refletiva. As placas de regulamentagéo circulares deverao ter diametro de 50cm | octogonal tipo R1 com lado minimo
de 0,25m e tipo R-2 com lado minimo de 0,75m. As placas de adverténcia quadradas terdo lado minimo de0,45m. As
colunas de sustentagdo deverdo ser de ago galvanizado diametro de 11/2. | espessura da parede de 3mm e com 3
metros de comprimento. . As colunas nde sustentac&o deverdo ser fixadas em bases de concreto.

A posicdo e distancias de fixagio das placas deverdo seguir as normas da Legislacio de Transito Vigente e
Normas Brasileiras.

ENG ANTONY DO NASCIMENTO FERNANDES
CREA  136779-8
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MEMORIAL DESCRITIVO

LOTE 03

CIDADE : CORREIA PINTO-SC
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL
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SETEMBRO/2019

Engenharia para pavimentagio asfaltica e drenagem pluvial RUAS LOT
O presente tem por objetivo relatar e descrever as atividades leva

respectivas metodologias adotadas no Projeto de Pavimentagio e drenagem pl
2. INFORMATIVO DO PROJETO

E 03 - CORREIA PINTO -SC .
das a termo, bem como as solugdes e

uvial.

Na busca de garantir aos moradores da cidade melhores condigbes de trafego local é que a atual

administracdo tem se preocupado em efetuar a pavimentacdo da rua em projeto dentro do perimetro urbano desta
localidade. A pavimentagao a ser utilizada é asfaltica.

2.1. FISCALIZAGAO

Estas especificagdes técnicas fardo, juntamente com todas as pecas graficas dos projetos, parte integrante
do contrato de construgéo, valendo como se fosse transcrito no termo de ajuste. Todos os documentos sdo
complementares entre si, constituindo juntamente com os projetos e detalhes, pega unica. Assim, qualquer mencgao
formulada em um documento e omitida nos outros, sera considerada como especificada e valida. Qualquer divergéncia
entre documentos devera ser verificada na apresentacéo de proposta de pregos, ndo podendo alegar desconhecimento
posteriormente.

Nenhuma alteragdo se fara em qualquer especificagdo ou nas pecas graficas sem autorizagdo da
FISCALIZAGAO, apos a verificagdo da estrita necessidade da alterac8o proposta. A autorizagio s6 tera validade
quando confirmada por escrito.

Os materiais de fabricagio exclusiva serio aplicados, quando for o caso, e quando omisso nessas
especificagdes, de acordo com as recomendacdes e especificages dos fabricantes. A fiscalizagdo ndo desobriga a
EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos, construgéo, méo-de-obra, equipamentos e materiais nos
termos da legislagéo vigente e na forma deste documento.

A fiscalizagio poder4 exigir da EMPREITEIRA a substituicdo de qualquer profissional do canteiro de obras
desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como habitos de conduta nocivos 4 boa

administragdo do canteiro.

E expressamente vedada a manutengéo no canteiro de obras de qualquer

material ndo especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a ser rejeitado pela
FISCALIZACAO.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser considerada como precisa. Em caso de
divergéncia entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensées medidas em escala prevalecerdo, em principio, as
primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, consultar, por escrito ao profissional
responsavel pelo projeto.

Onde as especificagbes ou quaisquer outros documentos do projeto forem eventualmente omissos ou
conflitantes, na hipétese de davidas na interpretacdo de qualquer pecga grafica e demais elementos informativos,
deverdo sempre ser consultada a FISCALIZAGAQ, que diligenciara no sentido de que as omissées ou duvidas sejam
sanadas no mais curto prazo possivel,

A EMPREITERA deve ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados em todos os seus detalhes,
submetendo-se inteiramente as normas de execugéo, obrigando-se pelo perfeito funcionamento e acabamento final
dos servigos, sendo imprescindivel visitar o local onde ser4 edificada a obra.

A EMPREITERA deve coordenar os servicos para que seja concluido dentro do prazo estabelecido,
conforme cronograma fisico-financeiro a apresentar.

Todos os servigos deste memorial deverdo ficar perfeitamente executados pela EMPREITERA e aprovados
pela FISCALIZACAQ. As duvidas ou omissées dos servicos e/ou materiais que por ventura venham ocorrer, sdo de
responsabilidade da EMPREITERA, que devera consultar a FISCALIZACAO e executd-lo as suas expensas para
perfeita conclus&o dos servigos.
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Se a EMPREITERA encontrar ddvida nos servigos ou se Ihe parecer conveniente introduzir modificagées de

qualquer natureza, deve apresentar o assunto a FISCALIZACAO por escrito. A apresentacdo de tais sugestdes efou
andamento da obra.

Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade obedecendo rigorosamente &
especificagdo, inclusive na sua aplicagdo, sendo seu emprego sujeito a aprovacao da FISCALIZACAO.

A EMPREITERA deve substituir por sua conta,
durante o prazo de cinco, a contar da data de entrega dos
ma instalagéo.

duvidas nao sera justificativa para qualquer retardamento no

qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que
Servigos, apresentar defeitos decorrentes de fabricacéo ou

Todo servigo considerado inaceitavel pela fiscalizac&o sera refeito & custa do

do s proponente. A FISCALIZACAO em nada
€ximira a proponente das responsabilidades assumidas.

2.2 . OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os fornecimentos de acordo com os projetos, especificagbes, cronograma, critérios técnicos e
procedimentos compativeis com a natureza dos mesmos. Deveré respeitar os Normas Técnicas Brasileiras no que
tange ao fornecimento de materiais e procedimentos para execucio de obra.

Selecionar e mobilizar seus empregados, em quantidade e qualidade compativeis com a natureza dos
fornecimentos, comprometendo-se a utilizar técnicos especializados com experiéncia nesse tipo de trabalho.

Colocar a disposigao da CONTRATANTE/e ou FISCALIZAGAO todas as informagdes e documentacio
tecnica e administrativa, necessarias para que a CONTRATANTE/e ou FISCALIZAGAO exerca o direito que lhe é
inerente de acompanhamento e verificagdo da conformidade dos Fornecimentos. Fazer todos os ensaios normativos de
verificacdo de materiais e Servicos e apresenta-los a fiscalizagédo. Manter a CONTRATANTE/e ou FISCALIZAGCAO
tempestivamente informada sobre qualquer evento que possa comprometer, no todo ou em parte, a execugdo dos
Fornecimentos.

Todos os precos especificados no oreamento compreendes todos os custos diretos e indiretos necessarios a
perfeita execucdo dos servigos, como material, mao de obra, despesas com administragdo , equipamentos de
seguranca, de sinalizacéo, tributos e outros.

Providenciar os registros e pagamentos dos tributos exigiveis, referentes a

execucéo dos servigos, junto aos 6rgéos competentes, e comprovando mensalmente tais pagamentos por
ocasido do envio dos documentos de cobranga e sempre que exigido pela CONTRATANTE/e ou FISCALIZACAO,
comprometendo-se, ainda, a indenizar a CONTRATANTE por todos e quaisquer énus decorrentes de eventual
autuacéao.

Respeitar rigorosamente a legislagdo concernente ao meio ambiente, de ambito federal, estadual e
municipal, vigente no periodo da execugdo dos Fornecimentos, por si, seus prepostos ou terceiros utilizados pela
CONTRATADA na execugio dos Fornecimentos.

Zelar pela seguranga, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que a CONTRATADA utilizar,
direta ou indiretamente, na execucdio dos servigos, prestando assisténcia médica e hospitalar, bem como a de
primeiros socorros a seus empregados em casos de acidente de trabalho.

Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os equipamentos de
protecéo individual (EPIs) necessarios a seguranca dos mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas &
Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislagdo em vigor. Providenciar a Anotagado de
Responsabilidade Técnica . ART dos responsdveis técnicos pela execugio dos Formnecimentos.

Colocar placa de obra nas dimensées de 2,0m x 1,25m, de acordo com as especificagées do programa de
financiamento. Todos os servigos a serem realizados devem ser acompanhados de servigos através de topografia com
aparelho de precisdo, como por exemplo locacéo, nivelamento e outros.

3. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os Estudos Topogréficos para a elaboragéo do Projeto de Pavimentacgio e Drenagem da via urbana foram
desenvolvidos de modo a aproveitar tanto quanto possivel a plataforma existente, aproveitando o greide natural.
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mesma, realizando pequenas corregdes em alguns
desenvolvidos os Seguintes servigos:

- localizagdo da tubulago longitudinal e as transversais, caso existentes;

- determinagdo dos locais onde apresentam caixas coletoras e dispositivos de drenagem.No levantamento foi

4.0 ESTUDOS HIDROLOGICOS

O objetivo do Estudo Hidrolégico esta fundamentalmen
estudo de vazio dos dispositivos de drenagem que se fizerem
estudo foi desenvolvido a identificagdo das &reas de drena
hidrolégicos da regido fornecidos por 6rgdos oficiais.

te ligado & definigdo dos elementos necessarios ao
exigidos ao longo da rua. Como etapa Unica deste

gem em visita em campo e inventariou-se os dados

5. PROJETO GEOMETRICO

A elaboracdo do Projeto Geométrico desenvolveu
estudos topograficos e nas normas para Projetos Geométrico
interrelacionados.

~S€ com apoio nos elementos levantados na fase de
s de Estradas de Rodagem, e demais estudos e projetos

Com base no levantamento topogréfico, foi langado o eixo da rua , tentando

usar o maximo o eixo da rua existente. O greide foi projetado de maneira a corrigir alguns pontos criticos,
procurando sempre que possivel atender aos pontos de cotas obrigatérias, conservando-se ao maximo o existente.

A rua tem seguintes caracteristicas técnicas:

a - numero de pistas: pista simples,

com duas faixas de sentidos opostos

Coordenadas Geo . _
Bio ] Etensio  laguwa | Areatotal |
L1 . |NossaSraConsoladora _|-27.58997,-50.354725 |-27.591 357, 48000 35
L SioPedro : 0.358235 |-27.581461,-50.358235
| 14Castro Alves S0 Pedro -21.582138,-50.355608 -27.581366,-50.357997

6. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem tem por objetivo a defi
determinacio, localizagdo e distribuicdo dos volumes dos materi
(pavimentaggo da rua)

nicao das segdes transversais em corte e aterro, a
ais. Em fungdo das caracteristicas proprias do Projeto
» 0 greide langado no Projeto Geométrico procurou adequa-lo & situagéo existente.

Na rua dever4 ser conformada a cancha de forma a adaptar o terreno ao
(caso necessarios) deverdo ser executados de acordo com as Es
Servigos preliminares)

greide de projeto. Todos os servicos
pecificacées Gerais do DER/SG: DER-SC-T-01/92 :
- DER-SC-T-02/92 (Caminhos de Servidores) - DER-SC-T-03/92 (Cortes) - DER-SC-T-04/92
(Aterros) - DER-SC-T-05/92 (Escavagéo de Solos Moles) - DER-SC-T-06/92 ( Revestimento Primério).
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O material escavado em caixa de empréstimo

reforgo do subleito e o mesmo devera possuir CBR i
Normas Técnicas.

» Caso necessario, devera ser utilizado para a execugdo do
gual ou superior a 12% e indice de expansividade dentro das

7. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

O Projeto de Pavimentacio tem por objetivo definir os mat

camadas constituintes do pavimento, indicando suas caracteristicas
das camadas,

eriais que serdo utilizados na confecgdo das
e fontes de obtencao, determinando as espessuras

estabelecendo a segio transversal tipo da plataforma do
materiais referentes a pavimentagio. Meméria de Calculo
Descrigéo

pavimento e obtendo os quantitativos de servicos e

A elaboragéo do projeto de pavimentagdo, tem como objetivo, defi
fixando o tipo do pavimento e as diferentes camadas constituintes.
Dimensionamento do pavimento
Namero N
N = 5,0x10%4
O célculo das espessuras totais do pavimento baseia-se no método de projeto de pavimentos flexiveis do Eng®. Murilo

Lopes de Souza, de 1979, adotado pelo DNER e nos Métodos MD-1/92 da P.M. Sao Paulo, porém com o uso do &baco
de dimensionamento proposto originalmente pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano (USACE).

nigéo da secao transversal do pavimento

A espessura do pavimento da rua em questao foi determinado, em termos dos materiais um coeficiente de
equivaléncia estrutural, mediante a utilizagéo do numero N., do indice de suporte representativo e do abaco projetado
do Método adotado.

Para o célculo das espessuras foram adotados os seguintes valores de equivaléncia estrutural:

- Concreto Betuminoso a Quente - K = 2,0

- Camada Granular-K = 1,0

A espessura minima para revestimento asfaltico a quente de uma camada usinada, indica como de 6,0 cm.

No caso de base de Brita Graduada, além da obediéncias as especificagbes

contidas nas normas correspondentes, os materiais ou misturas de materiais deverio satisfazer as
exigéncias de CBR minimo de 60% e de expansao medida 2%.

R x Kr+ B x Kb > Hsb

RxKr+Bx Kb + hsb x Ksb > Hm

Aplicando o Método para a rua, teremos:

R=50cm

B=12cm.

Utilizando-se 1S= 8%, obtem-se pelo abaco:

Hm= 35cm 5,00 x 2,0 + 10 x 1,0 +hsb x 1 = 35,00

Hsb= 15 cm

RESUMO

CapaC.A.U.Q.=5cm

Base brita graduada =12 cm

Macadame =15 cm

Execucéo dos servigos de Pavimentacio

Os servigos de pavimentagéo serfo executados obedecendo-se as seguintes fases de servigos.

a. REGULARIZAGAO E PREPARO DA CANCHA COMPACTADA
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Sobre o leito serd feito o servico de terraplenagem, com escavagdes segundo o projeto, conforme
especificacdes do DER-SC. Todos os servigos a serem realizados devem ser acompanhados de servicos através de
topografia com aparelho de precis&o, como por exemplo locagdo, nivelamento e outros.

Apos os servigos de terraplenagem, devera ser realizada a regularizagédo do

subleito, conforme especificagdes do DER-SC-ES-P01/92, de modo a se obter a segdo transversal e
longitudinal da pista pretendida.

MATERIAIS

Os materiais empregados na regularizagdo do subleito seréo os do préprio subleito. No caso de substituicdo
ou adicdo de material, estes deverdo ser provenientes de ocorréncias de materiais indicados no projeto; ter um
diametro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm; um indice de suporte California, determinado com a energia do

método, igual ou superior ao do material considerado, no dimensionamento do pavimento, como representativo do
trecho em causa; e expanséo inferior a 2%.

EQUIPAMENTO

Séao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucao d regularizagdo :motoniveladora pesada,
com escarificador; carro-tanque distribuidor e agua; rolos compactadores tipos pé de carneiro , liso vibratério e
pneumatico; grade de disco; pulvi-misturador Os equipamentos de compactagio e mistura serdo escolhidos de acordo

com o tipo de material empregado.
EXECUGAO

Apés a execugio de cortes e adicio de material necessario para atingir o greide de projeto, proceder-se-a a
uma escarificagéo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactagao
€ acabamento.

Nao sera permitida a execugao dos servigos desta especificagéo em dias de chuva.

O controle tecnolégico e geométrico devera ser feito de acordo com as especificagées do DER-SC-ES-
P01/92.

b . CAMADA DE MACADAME SECO

Ser4 feita uma camada de reforgo de sub-base, com material macadame , com espessura de 15cm. Para os
servicos devero ser seguidas as especificagées do DER-SC-ES-T-03/92, no tocante a especificacdes de materiais,
compactacio, execugdo dos servigos, controle tecnolégico, controle geométrico e outros. A jazida de macadame,
atendera perfeitamente no tocante & qualidade e quantidade deste material.

Todos os servigos a serem realizados devem ser acompanhados de servigos através de topografia com
aparelho de precisio, como por exemplo locagéo, nivelamento e outros.

c- CAMADA DE BRITA GRADUADA

Sera executada camada de base graduada com espessura de 12cm. Para os servigos deverdo ser seguidas
as especificagbes do DER-SC-ES-T-02/92, no tocante a especificagdes de materiais, compactagéo, execugio dos
servigos, controle tecnolégico, controle geométrico e outros.

Todos os servigos a serem realizados devem ser acompanhados de servicos através de topografia com
aparelho de precis&o, como por exemplo locagio, nivelamento e outros.
MATERIAIS

Os materiais constituintes serio os provenientes exclusivamente de materiais britados ou produtos
provenientes de britagem, sendo a rocha do tipo granitica ou basaltica.
EQUIPAMENTO

Sé&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo de Base Granular; Motoniveladora
Pesada com Escarificador; Carro Tanque distribuidor de agua ; Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério
e pneumatico; Grade de disco; Pulvimisturador : Central de mistura.

Além disso poderao ser utilizados outros equipamentos aceitos pela fiscalizagéo.
EXECUCAO
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A execugio da base compreende as operacdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos
materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento, compactagdo e acabamento na
pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds

a compactagao, atingir a espessura projetada. Os materiais de base serio explorados, preparados e
espalhados de acordo com especificagbes complementares;
Quando houver a necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a 20 cm, estas

ser@o subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de base sera 10 cm, apos a
compactagao.

d. IMPRIMACAO

Sobre a Base acabada ser4 executada uma imprimag&o com o uso de asfalto diluido de petréleo tipo CM-30,
com uma taxa de aplicagéo de 1,0 I/m2. Para os servigos deverdo ser seguidas as especificagdes do DER-SC-ES-T-

04/92, no tocante a especificagbes de materiais, execugio dos servigos, controle tecnoldgico, controle geométrico e
outros.

EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera ser examinado pela fiscalizagdo, devendo
estar de acordo com esta Especificagéo, sem o que nao sera dada a ordem de servigo para o inicio do servico . Sdo
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugio da Imprimagéo:

- Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretanto a operagéo ser executada manualmente. O jato de ar
comprimido podera ,também, ser usado.

- Carro equipado com bomba reguladora de pressio e sistema completo de aquecimento.

- Carros distribuidores de ligante betuminoso.

EXECUGAO

Apos a perfeita conformago geométrica da base, proceder a varredura da

superficie , de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicacio do ligante betuminoso a pista devera ser levemente umedecida.

Aplica-se a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade
certa e de maneira uniforme. A temperatura de aplicacéo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de
ligante em fungio da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para espalhamento.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada
ao trafego. Quando isto ndo for possivel trabalha-se em meia pista, executando a imprimagéo da adjacente, assim que
a primeira for permitida ao trafego. O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego é condicionado ao
comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de se evitar a superposigdo ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicagdes, colocam-
se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece e termine ao sair da barra
de distribuic&o sobre essas faixas, as quais, a seguir, serdo retiradas; e qualquer falha na aplicacio, imediatamente
corrigida.

FISCALIZAGCAO

O controle de imprimagao devera garantir sua correta execugéo, de forma obter-se ligagéo eficiente entre as
camadas.

RECEBIMENTO

No recebimento do material deverdo ser feitas as analises de : ensaio de residuo asfaltico, peneiragéo e
viscosidade.

APLICAGAO

O controle de aplicagdo devera constituir-se de todos os procedimentos necessarios para que as exigéncias
recomendadas sejam seguidas. Isto posto, nesta fase, deverao ser controlados:

0 Condigdes de limpeza e umidade da superficie a ser imprimada

O Taxa de aplicag&o do ligante (litros/m2)
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[0 Cobrimento da superficie imprimada, que devera ser de 100%
excesso do ligante, devendo tais anomalias serem prontamente reparadas.
E . PINTURA DE LIGAGAOD

(cem pé cento) sem que haja falhas ou

Setenta e duas horas apods a imprimagao, sera executada uma pintura de ligagao .
MATERIAIS
Na obra em questio sera utilizado emulséo asfaltica tipo RR-2C, com uma taxa de aplicacdo de 0,5 I/m2.

Para os servicos deverdo ser seguidas as especificacdes do DER-SC-ES-T 04/92, no tocante a
especificagbes de materiais, execugéo dos servigos, controle tecnoldgico, controle geomét
EQUIPAMENTO

rico e outros.

S&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a éxecugao da Pintura de ligacao:
00 Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretanto a opera

¢80 ser executada manualmente. O jato de ar
comprimido podera, também, ser usado.

O Carro equipado com bomba reguladora de press&o e sistema completo de aquecimento,
O Carros distribuidores de ligante betuminoso tipo Espagidor de Asfalto.
EXECUGAO

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o po e todo e qualquer material solto.
Aplica-se a seguir o ligante betuminoso adequado na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade
recomendada. A temperatura da aplicagéo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante em funcao
da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura

Qque proporcione melhor viscosidade para
espalhamento.

A pintura de ligagio & executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, deixando-a fechada ao
transito, sempre que possivel. Quando nao, trabalha-se em meia pista, fazendo-se a pintura de ligagéo da adjacente,
logo que a pintura permita sua abertura ao transito.

A fim de se evitar a superposicdo ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicagdes, colocam-
se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece e termine ao sair da barra
de distribui¢io sobre essas faixas, as quais, a seguir, serdio retiradas; e qualquer falha na aplicagdo, imediatamente
corrigida.

F . APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO

Sera executada a capa em concreto asfaltico usinado a quente . CAUQ (CAP 50/70 ), na faixa .C. do DNER,
com espessura final compactada de 5,0 cm. Tal material sera espalhado na pista através do uso de vibro acabadora
autopropulsara, e compactado com rolo de pneus autopropulso. O acabamento da capa se fard com uso de rolo
tandem metélico.

Para os servigos deverio ser seguidas as especificagdes do DER-SC-ES-T- 05/92, no tocante a

especificagbes de materiais, compactagdo, execugio dos servicos, controle tecnoldgico, controle geométrico e outros.
MATERIAIS

MATERIAL BETUMINOSO
Sera utilizado o Cimento Asfaltico CAP 50/70 como material betuminoso S6

poderd ser descarregado apés analisado e aprovado, apés a realizagdo dos ensaios de controle de
qualidade.

AGREGADOS
Antes da utilizagdo dos agregados minerais, estes dever&o ser analisado de

forma que ndo ocorram variagdes de trago de granulometrias, densidades demais caracteristicas dispares
com o projeto de mistura. Quando do seu recebimento, sé podera ser utilizado apés analisado e aprovado, apés a
realizag&o dos ensaios de controle de qualidade.

Os agregados minerais deverio ser estocados separadamente, de modo a evitar a mistura de dois ou mais
tipos de agregados.

Deveréo ser previamente cobertos, a fim de que estes nio sejam contaminados
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por carga de material particulado em suspenséo ou que recebam precipitagdes pluviométricas, o que tende a
carrear para os pontos mais baixos os gréo de menores dimensées.

Composigao da Mistura

A composigdo de concreto betuminoso deve satisfazer 0s requisitos no que diz respeito a granulometria e
aos percentuais do ligante betuminoso. Nesta etapa deverso ser feitos o controle tecnolégico com as verificagbes de
modo a garantir-se que os materiais utilizados na produgie, bem como o traco da

mistura s&o compativeis com o projeto e as normas técnicas. A em

presa executora devera fornecer a
composicdo da mistura a fiscalizagao.

EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execugio da obra, devera ser examinado, devendo estar de acordo
com esta especificagio. Os equipamentos requeridos sdo os seguintes:

U Depésito para Ligante Betuminoso

U Depésito para Agregados

0 Usina para Misturas Betuminosas

0 Caminhées para Transporte da Mistura: caminhées tipo basculante.

O Equipamento para Espalhamento: O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser
constituido de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento requeridos.

0 Equipamento para a Compressao: O equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumatico
& rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério.

EXECUCAO

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em fungéao
da relagao temperatura-viscosidade. Produgéo do Concreto Betuminoso.

A produgdo do concreto betuminoso & efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente
especificado. A mistura final devera ser homogénia, isenta de particulas recobertas ou segregadas. Durante a
misturagdo, ndo deverdo ser evidentes vazamentos de agregados ou ligantes pelo batente da comporta. Os bicos de
injecéo de asfalto deverdo estar desobstruidos, com vazio equalizada entre si.

Transporte do Concreto Betuminoso O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao
ponto de aplicagéo, nos veiculos basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento deverd ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a
mistura.

Distribuicdo e Compressao da Mistura BO langamento de concreto asfaltico s6 devera ser consumado se a
pista apresentar com imprimacédo devidamente aceita, se a pista estiver seca, limpa e a temperatura ambiente acima
de 10°C. A distribuig&o do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas acabadoras. Em ficha apropriada, deverdo
ser anotados todos os dados relativos a descarga e langamento do usinado. Caso ocorram iregularidades na
superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Apds a distribuigio do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de
rolagem € a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para
cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de presséo variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressao, a qual
serd aumentada & medida que a mistura vai sendo compactada, e, consequentemente, suportando pressées mais
elevadas.

A compressé&o sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo ao eixo da pista. Nas
curvas, de acordo com a superelevacéo, a compresséo deve comegar sempre do ponto mais baixo para © mais alto.
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Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operacéo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactagao especificada.

Durante a rolagem ndo sersio permitidas mudangas de direciio e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas

adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. Sobre o revestimento recém-executado devera ser vetado o

trafego de veiculos, bem como parada de maquinas e equipamentos, por um periodo minimo de 48 horas apés a sua

execugio.
Todos os servicos a serem realizados devem ser acompanhados de servigos através de topografia com
aparelho de preciséo, como por exemplo locag&o, nivelamento e outros.

O controle tecnoldgico e geométrico devera ser feito de acordo com as especificagbes do DER-SC-ES-
P05/92.

8 PROJETO DE DRENAGEM.
O projeto de drenagem consiste na definicdo e dimensionamento das estruturas, e tem por objetivo permitir
que as aguas provenientes de chuvas sejam escoadas do pavimento e que aguas que se encontrem no interior do

pavimento ndo venham a prejudicé-lo. Quase todos os materiais empregados na pavimentagdo tém seu
comportamento afetado por variagbes no seu teor de umidade, onde falhas no

sistema de drenagem podem provocar danos severos aos usuarios (consequentemente ao patriménio).

Sob este aspecto, o Projeto de Drenagem teve o objetivo da definigdo dos tipos de dispositivos a serem
utilizados assim como a localizag&o de implantagéo dos mesmos.

Através de critérios usuais de drenagem urbana, foi projetado e dimensionado o tragado da rede de galerias,
considerando-se os dados topograficos existentes e o pré-dimensionamento hidrolégico e hidraulico.

Caixa de Captagio

As caixas coletoras com grelha de concreto ( caixas de captacao) destina se a captagéo das aguas que
escoam pelos meios-fios e calgadas.

Caixa de Inspegio

Estes dispositivos quando inspecionaveis sio chamados de caixas de inspegdo, colocados nos trechos
longos, possibilitando a manutencdo e permitindo o acesso ao pessoal da limpeza.

Caixa de Jungao
Estes dispositives quando por objetivo mudanga de diregéo, declividade, diametro sdo chamados de caixas

de jungio.

Dimensionamento dos dispositivos de drenagem urbana

DIMENSIONAMENTO CONFORME ANEXO

Especificagtes

TUBOS. Os tubos de concreto com diametro de 40cm de sec&o circular para aguas pluviais deverso atender
0 que preconiza a NBR 8890/maio2003.

A empresa contratada devera fornecer e transportar tubos de concreto com o didmetro especificado no
projeto, que dever&o ser entregues na obra, em local
definido pelo contratante. Nao serdo aceitos tubos que apresentarem defeitos de fabricago ou rachaduras, nem
tampouco tubos que apresentarem problemas no sistema de encaixe ou desigualdade na espessura da parede.

FORMA DE ASSENTAMENTO DE TUBOS:
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Apos a escavagao mecanica da vala, tendo o fundo nivelado conforme declividade do fundo de vala, coloca-
se uma camada de brita n.2 de 10cm e assenta-se o tubo. Os tubos devem ser rejuntados com argamassa de cimento
€ areia no trago 1:3, internamente e externamente, podendo-se utilizar um aditivo de

endurecimento e altas resisténcia iniciais, aguarda-se tempo de cura da argamassa e procede-se o
preenchimento da vala com reaterro com material de boa qualidade em camadas de 20cm compactadas.

Caixas de Captagio

As caixas de captagédo de aguas superficiais sdo projetadas de tal forma que a areia fiqgue depositada em um
compartimento facilitando a limpeza das mesmas, conforme projeto.

As caixas dever3o ser executadas de acordo com os projetos no que se refere a dimensées espessura de
paredes e locagé@o das mesmas na plataforma.

As caixas de captagido serdo executadas em alvenaria DE BLOCO DE CONCRETO, assentados e
rejuntados entre si com argamassa de cimento e areia média com trago em volume de 1:3 respectivamente.

Caixas de Inspecdo e Jungo As caixas de inspegdo e jungéo deverdo ser confeccionadas conforme
projeto.As caixas deverdo ser executadas de acordo com os projetos no que se refere a dimensdes espessura de
paredes e locagdo das mesmas na plataforma.

As caixas de captagéo serdo executadas em alvenaria de Bloco de concreto, assentados e rejuntados entre
si com argamassa de cimento e areia média com trago em volume de 1:3 respectivamente.

Especificagoes de Materiais

BRITA

A brita n.1 e n.2 devera ser constituida de particulas duras, isentas de fragmentos moles, alongados ou
achatados, isenta de matéria vegetal.

AREIA

A areia devera ser de procedéncia conhecida, ser prépria para uso em argamassa de cimento e areia, isenta
de matéria vegetal.

CIMENTO

Cimento devera ser de procedéncia conhecida, deve ser apropriado a ser utilizado em argamassa de
assentamento , concreto, embogo. Estar dentro do prazo de validade.

ADITIVO

Aditivo tem que possuir agdo catalitica sobre o endurecimento do cimento propiciando endurecimento e altas
resisténcia iniciais.

BLOCO DE CONCRETO 14X19X39Cm

O bloco de concreto de procedéncia conhecida, apresentar homogeneidade cozimento uniforme e completo,
auséncia de fendas, trincas ou materiais estranhos.

GRELHA

A grelha de ferro fundido sera fabricada, devera apresentar conformidade ser isenta de trincas ou soldas
quebradas, admitir carga provenientes de rodado de veiculos.

ACO DE CONSTRUGAO

O aco sera da categoria CA-60B para bitola 5mm e CA-50A para as demais bitolas.

9.0 MEIO FIO DE CONCRETO

Os Meio-fios s&o dispositivos posicionados ao longo do pavimento, e mais elevado que este, com duplo
objetivo de limitar a area destinada ao transito de veiculos e conduzir as &guas precipitadas sobre o pavimento e
passeios para outros dispositivos de drenagem.

Os Meio-fios pré-moldado com dimensodes de 1,00 de comprimento x 0,30m

de altura e largura de 0,12 e 0,15 metros com canto superior arredondado deverédo apresentar as superficies

planas, com arestas retilineas com resisténcia de 25MPa. Deveréo ser assentados e rejuntados.
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10.0 REATERRO DOS PASSEIOS

Sera feito o reaterro dos passeios, com altura de 15cm, para impedir o tombamento do meio-fio. Sera
utilizado material de primeira qualidade para execucéo, sendo feito a compactag@o do mesmo.

Sobre esta camada, com altura final de 7cm mais baixa que o meio fio, devera s
nimero 1 de 3cm.

10.1 PASSEIOS

er feita uma camada de brita

Execucdo de passeios conforme a NBR 9050 incluindo guia alerta e guia tatil dimensées (20x20x06 cm)
com aterros e ou escavagbes (demoligées) sendo executados 5 cm de base 6 cm de pé de brita, 1,5 cm de

rejuntamento com guia de 8x25x100 cm para escoramento do paver 6x10x20cm incluso compactagao fornecimento e
execugao.

11.0 SINALIZAGAO
11.1 PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS

O projeto de sinalizagdo serd composto por pinturas de faixas horizontais com tinta acrilica amarela ou
branca, demarcagio de passagens de pedestres, demarcagio de lombadas. Na sinalizagdo horizontal deveréo ser
usadas os materiais (tinta e micro esfera de vidro), especificadas de acordo com as Normas Técnicas.

A largura de faixas deve ser de 10cm para o eixo e 10cm para as bordas.

A espessura é de 0,6mm tmida.

A tinta aplicada, ap6s secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e

caracteristicas de adesividade as micro esfera de vidro e ao pavimento, produzir

pelicula seca, fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou

descascamento durante o periodo de vida util.

DEFINICOES.

Os termos técnicos utilizados na Tinta de Sinalizagdo Rodoviaria estao definidos na NBR 11862,

1 Tintas.

1.1 Material: tinta a base de resina acrilica para sinalizagio viaria.

1.2 Requisitos quantitativos.

1.2.1 Consisténcia (U.K) de 80 a 95.

1.2.2 Estabilidade na armazenagem alteragéo do consisténcia (U.K) Maximo.

1.2.3 Matéria ndo volatil % em massa: 62,8 . minimo.

1.2.4 Pigmento % em massa 40 . minimo e 50 Maximo.

1.2.5 Para tinta Branca- diéxido de titanio (T1 02),%em massa no pigmento 25- minima

1.2.6 Para tinta Amarela- Cromato de chumbo (Pb Cr,04)% em massa no pigmento

22- minimo.

1.2.7 Veiculo nao volatil, % em massa no veiculo 38 . minimo.

1.2.8 Veiculo total % em massa na tinta: 50- minimo e 60 Maximo.
1.2.9 Tempo de secagem .No Pick-Up Time.:20 minutos . Maximo.
1.2.10 Resisténcia a abrasao 80 litros minimo.

1.2.11 Massa especifica 1,30 g/cm3- minimo e 1,45 g/cm3 Maximo.
1.2.12 Brilho a 60° 20 unidades Méaximo.

1.2.13 A tinta deve ser fornecida para uso e superficie betuminosa ou de concreto
de cimento Portland.

1.2.14 A tinta, logo apés abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos,
natas e grumos.

1.2.15 A tinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante aplicagdes de nova
camada.

1.2.16 A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condigdes: temperatura do ar entre 15° e 35° C /
temperatura do pavimento néo superior a 40c umidade relativa do ar até 90%;

1.2.17 tinta deve ter condigbes para se aplicada por maquinas apropriadas e ter a consisténcia especificada,

sem se necessaria a adicéo de outro aditivo qualquer. Pode ser adicionado no Maximo 5% de solvente em volume
sobre a tinta, +compativel com a mesma para acerto de viscosidade.

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAOQ

Pégina]_ 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

Av. Duque de Caxias, 3601 - Centro CEP: 88535-000
CNPJ: 75.438.655/0001-45

1.2.18 A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando tmida, de 0,6mm.

1.2.19 Attinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir

perfeitamente o pavimento e permitir a liberagao ao trafego no periodo Maximo de tempo de 30 minutos.

1.2.20 A tinta deve manter integralmente a sua coesdo e cor apos aplicagdo no pavimento.

1.2.21 A tinta aplicada apds secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de retro
refletividade com o seu desgaste natural, pois a tinta possui micro esferas de vidro incorporadas em sua formulagao, e
ainda, produzir pelicula seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o
periodo de vida util.

1.2.22 A tinta, quando aplicada sobre a superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangria nem exercer
qualquer agdo que danifique o pavimento.

1.2.23 A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas ( ndo podendo apresentar espessamento,
coagulagdo, empedramento ou sedimento que nao possa ser facilmente disperso por agitagdo manual, devendo apos
agitacdo, apresentar aspecto homogéneo Jou deteriorar-se, quando estocada, por um periodo minimo de 06 meses
apds a data de fabricagao do material, quando estocada em local protegido de luz solar direta e a temperatura maxima
de 30° c, livre de umidade e nunca diretamente no solo.

1.2.24 unidade de compra € o balde com capacidade de 18 (dezoito)litros.

1.2.25 A tinta pode ser fornecida na cor Branca N9,5 efou Amarelo 10YR7,5/14, respeitando os padrées e
tolerancias do codigo de cores MUNSELL..

1.2.26 A tinta deve ser fornecida e embalada em recipientes metalicos, cilindricos, possuindo tampa
removivel com diametro igual ao da embalagem. Estes recipientes devem trazer no seu corpo, bem legivel as

seguintes informagées: Nome do Produto: TINTA REFLETIVA PARA SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL.
Nome Comercial:

Cor da Tinta:

Referencia quanto a natureza quimica da resina:

Data de Fabricagédo e Prazo de Validade:

Identificag&o da partida de Fabricagéo:

Nome e enderego do Fabricante:

Quantidade contida no recipiente em litros:

Nome do quimico responsével e o numero de identificagéo no Conselho Regional dos Quimicos.

MICRO ESFERA DE VIDRO: Deverdo ser usadas na sinalizagdo horizontal viaria micro esferas de vidro tipo
I-B E II-A da NBR-6831.

11.2 PLACAS

As placas de regulamentagdo e adverténcia devero os padrdes definidos pela Legislagdo de Transito
Vigente e Normas Brasileiras, no que diz a

especificacéo , cores e letreiros. As chapas das placas serdo de ago galvanizado, com pintura totalmente
refletiva. As placas de regulamentago circulares deveréo ter diametro de 50cm , octogonal tipo R1 com lado minimo
de 0,25m e tipo R-2 com lado minimo de 0,75m. As placas de adverténcia quadradas terdo lado minimo de0,45m. As
colunas de sustentacdo deverdo ser de ago galvanizado didmetro de 11/2. , espessura da parede de 3mm e com 3
metros de comprimento. . As colunas de sustentagdo deveréo ser fixadas em bases de concreto.

A posigéo e distancias de fixacdo das placas deverdo seguir as normas da Legislagdo de Transito Vigente e
Normas Brasileiras.

ENG ANTONY DO NASCIMENTO FERNANDES
CREA  136779-8

PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO

Pagina 1 3



