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1. Generalidades

O presente memorial descritivo refere-se a projeto de um Centro
Integrado de Educagado de propriedade da Prefeitura de Correia Pinto, a ser
construido na esquina da Rua Lauro Muller com a Rua Belisario Ramos —
Bairro Centro — Correia Pinto/SC.

O referido edificio é composto de 01 pavimento térreo com 01 hall de
entrada, 01 biblioteca, 01 secretaria/recepgao, 01 sala de professores, 01 BWC
para PcD, 01 BWC para os professores, 01 BWC Masculino, 01 BWC
Feminino, 01 Refeitério, 01 area de servico, 01 Bwc de servigo, 01 despensa,
01 depdsito, 01 cozinha, 04 salas multidisciplinares, totalizando uma &area de
644,81m2 no pavimento térreo.

O pavimento superior € composto de 01 sala de reuniées, 01 BWC na
sala de reunides, 01 BWC feminino, 01 BWC masculino, 01 BWC para PcD, 01
almoxarifado, 01 Copa / Cozinha, 05 salas multidisciplinares.

O partido arquitetdnico adotado foi baseado nas necessidades do
cliente e da regido. Foram levadas em consideracao o rigido inverno que temos
na serra catarinense, a localizagdo do terreno e seus aspectos topograficos, de

modo a propiciar ambientes com conceitos arrojados.

2. Objetivo do Documento

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo,
tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada.
Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas
particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos
constituintes do projeto arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias
executivas e especificagbes. Constam também do Memorial a citagéo de leis,
normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construcdo
civil, emitidos por 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por

concessionarias de servigos publicos.



3. Projetos

O projeto Arquiteténico da obra faz parte dos documentos, junto com o
Memorial Descritivo, Orcamento, Cronograma e projetos complementares:

- Projeto Arquitetdnico

- Projeto Estrutural de Fundagbes

- Projeto Estrutural de Concreto Armado

- Hidrossanitario

- Projeto de Drenagem

- Preventivo de combate a incéndio

- Projeto Elétrico/Comunicagéo

- Memoriais descritivos

- Orcamento

- ART de Projetos.

A execucdo dos servicos de construcdo obedecera rigorosamente aos
projetos e materiais especificados.

Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser
solicitados & FISCALIZACAO. Nenhuma modificacdo poderd ser feita no
projeto sem consentimento por escrito, da FISCALIZACAO e/ou dos AUTORES
DO PROJETO.

4. Servicos Preliminares

Devera ser apresentado em local visivel a placa de obra, para inicio da
obra se faz necessario fazer as instalagées provisorias. A locacdo da obra
devera obedecer ao projeto de localizagdo que esta representado por plantas
do projeto estrutural.

Apds a limpeza e preparacdo do solo, terraplanagem, escavacéo e
aterro onde for necessario e todos os entulhos removidos de acordo com as
exigéncias legais sera iniciada a execugéo da obra.

A execucao da obra, em todos os seus itens, obedecera rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificagcdes constantes neste

memorial.



Todos o0s materiais e servigos aplicados na obra serdo
comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condigbes
estipuladas neste memorial e os codigos, normas e especificacdes brasileiras
(ABNT), quando cabiveis. Os materiais e servigos aqui especificados somente

poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto.

4.1. Acompanhamento da Obra

Sera elaborado pela CONTRATADA o “As Built” e Cademo Fotografico
Digital contendo fotos das ferragens, Instalagbes sanitarias e elétricas antes do
fechamento das paredes, todas com hora e data, além de 4 fotos fixas que
deverao ser tiradas do mesmo local e mesma hora a cada 3 dias corridos,

mostrando a obra e sua evolugdo. Este material devera ser entregue a
FISCALIZACAO da obra.

4.2. Terraplanagem

Deverdo ser executados cortes no terreno, de acordo com os niveis
indicados em projeto.

Em 4dreas indicadas em projeio deverdo ser executados taludes,
dispensando a construgdo de muros de contengdo. Os taludes deverdo ser
rigorosamente dimensionados, de acordo com o tipo de solo, visando a
seguranca.

A CONTRATANTE s6 admitira a utilizacdo de pildes manuais em
trabalhos secundarios (como reaterro de valas).

Os servicos de limpeza e terraplanagem envolvem apenas as areas
constantes na planta de implantacdo do projeto de arquitetura, ndo cabendo ao

executor executar trabalhos no restante do terreno.
4.3. Nivelamento
Sera de responsabilidade da construtora a verificacdo dos niveis

naturais e alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com
o projeto, antes do inicio da obra, devendo a FISCALIZACAO e autores do



projeto ser imediatamente avisados a respeito de divergéncias porventura
encontradas.

A conferéncia da locagdo da obra sera executada com auxilio de
instrumentos, devendo ficar registrada em gabaritos de madeira, em torno
da obra.

A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessério e
indispensavel para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto
arquitetonico. Cabera também a construiora, sobre suas custas, promover a
remocao de material inadequado e substituicio por material resistente nos
locais onde os aterros sejam necessarios, garantindo suporte de cargas, tanto
interna gquanto externamente as edificacbes. Devera esta promover a
compactacdo necessaria antes da execug¢do dos pisos, garantindo sua
capacidade de suporte. Na compactacio devera obter-se densidade minima de

95% do ensaio Normal de compactacéo.

5. Fundacoes

As fundacdes deverdo obedecer ao disposto no NB-51 e serdo
executadas em rigoroso acordo com o Projeto Estrutural de Fundagdes
especifico, quanto &s dimensdes, armaduras, localizacdo e resisténcia do
concreto dos elementos estruturais.

As escavagOes para execucdo das sapatas serdo efetuadas mediante
0 uso de escoramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a
permitir a execucdo a céu aberto dos elementos e respectivas
impermeabilizacoes.

Sob todos as sapatas, apds o terreno ter sido compactado, nivelado e
limpo (retirada a lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com
espessura minima de 5cm (cinco centimetros), de forma a ultrapassar as
dimensdes da estrutura, em planta, em pelo menos 10cm para cada lado.

Ap6s a concretagem das fundacdes e sua desforma, as cavas deverdo
ser reaterradas com material de boa qualidade e apiloado.

Para todos os concretos estruturais, deverdo ser feitos 3 corpos de

prova para cada 15m® de concreto, que deverdo ser rompidos em prensa



especifica na presenga da FISCALIZACAO e apresentando laudos com os

resultados para arquivamento nos documentos da obra.

6. Estrutura

A estrutura desta edificacdo (sapatas, vigas, pilares e lajes) sera em
concreto armado conforme projeto e memorial especifico, obedecendo as
Normas vigentes.

A estrutura do telhado sera em estrutura de madeira.

Demais recomendacdes referentes a estrutura deverdo seguir memorial

especifico.

7. Fechamentos

As paredes deverdo cumprir as exigéncias da ABNT NBR 15575/2013
Edificagdes habitacionais — Desempenho.

No presente projeto as vedagdes verticais ndo s&o destinadas a
trabalhar como elementos estruturais.

As paredes internas podem ser executadas de alvenaria ou drywall
desde que supram todas necessidades das normas.

Em ambientes molhados como cozinha e drea de servico as vedacgdes
verticais devem compor de elementos impermeabilizantes.

Deverdo ser rigorosamente respeitadas as posicdes e dimensdes das
paredes constantes no projeto arquiteténico, lembrando que a cota de
espessura de paredes no projeto arquitetdnico considera-as com revestimento,
ou seja, além da espessura do tijolo € computada uma camada de reboco em
cada face de 1,5cm. A edificacéo possui paredes acabadas de 15cm e também
com 12cm.

As paredes de alvenaria, onde indicado no projeto arquiteténico, seréo
construidas em alvenaria de tijolos cerdmicos furados, assentados com
argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia). Paredes internas em alvenaria serdo regularizadas com reboco na

proporcdo 1:3:7 (cimento, cal e areia fina limpa). Dever&o receber uma ou mais



demdos de massa corrida, quantas forem necessdrias para a perfeita
regularizacdo das superficies.

A espessura das juntas sera de, no maximo, 20 mm (vinte milimetros),
tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas deverdo estar
perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas e quando sobre
baldrames, ser@o comegadas depois de decorridas 48 horas da aplicacdo dos
impermeabilizantes.

As platibandas sobre as areas a cobrir serdo encimadas por cinta de
concreto armado.

Na unido de alvenarias com vigas e lajes deve ser executado
encunhamento com argamassa expansiva aplicada conforme recomendacio
do fabricante.

As tubulacées elétricas e hidraulicas, embutidas na alvenaria, deverio
permitir um recobrimento minimo de 15 mm, sem contar o reboco.

A fixac&o de esquadrias sera por meio de chumbadores.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo
haver aceite formal no Livro de Obra.

Nos sanitarios, as divisérias entre baias serdo de granito cinza
corumba, espessura de 3cm, as mesmas devem seguir as dimensées e layout

do projeto, devem ser fixadas de forma que sua estabilidade seja garantida.

OBSERVACOES GERAIS

Todos vaos de portas e janelas, cujas partes superiores n3o venham a
facear vigas ou lajes, terdo vergas de concreto, armadas em todo o véo,
apoiadas no minimo 30cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulacdo nas vigas baldrame serdo feitas com
caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a ndo enfraquecer a
estrutura: na hipdtese de se incorrer um enfraquecimento, a zona sera
devidamente reforcada, cabendo seus custos 8 CONSTRUTORA.

ESPECIFICACAO
- Parede acabada de 15cm, usar tijolos cerdmicos furados 11,5x19x29 “em pe”.
- Parede acabada de 12cm, usar tijolos ceramicos furados 09x19x29 “em pé”.

- Diviséria dos sanitarios - granito cinza corumba 3cm.



8. Coberturas e Protecdes

A cobertura sera em madeira de boa qualidade, aparéncia e tratada, as
telhas serdo de fibrocimento em 6mm, a inclinac&o do telhado sera de 10%. As
calhas e rufos serao em ago galvanizado.

A platibanda tem dimensao de 60cm de altura com pilaretes espacados
a cada 2m para combater a retrag@o térmica.

A platibanda executada recebera em seu topo, pingadeiras de aluminio
(com pingadeiras para ambos os lados). As dimensbes deverdo obedecer ao
projeto especifico, devendo ser observado o melhor escoamento possivel.

As calhas, rufos e pingadeiras serdo executadas em aluminio 0,7mm
conforme indicado no projeto de captacgédo pluvial.

Os condutores pluviais deverdao ser de PVC pintados na cor branco
neve e receber uma grelha flexivel que serve para bloquear a passagem de
folhas e outros objetos, evitando o entupimento.

Os condutores e as calhas foram dimensionados para atender a NBR
10844/89.

9. Impermeabilizacdes

Deve-se seguir todas as recomendacdes e prescricdes do projeio de
impermeabilizacdo desenvolvido, assim como as instrucbes das seguintes
normas:

- NB 279 (Selecao de Impermeabilizactes);
- NB 887 (Projeto de Impermeabilizagtes);
- NB 1.308 (Execucéo de Impermeabilizacoes).

Os servicos de impermeabilizacdo serdo executados mediante
fornecimento de ART e memorial mostrando os métodos e materiais a
empregar.

As vigas de baldrame com argamassa polimérica apropriada para o caso
especifico.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pé, areia, residuos
de oleo, graxa, desmoldante, etc. Aplicar trés demaos de impermeabilizanie no

minimo, mais uma de cobertura, pincel ou trincha, aplicando-se cada camada



em um sentido, aguardando o periodo para secagem entre elas de no minimo
24 horas.

Sera prevista impermeabilizagéo nos sanitarios, reservatério, as paredes
de alvenaria externas serdo executadas com argamassa impermeavel até a
altura de 60cm acima do piso acabado.

Na regido dos ralos, devera ser criada uma depressdo de 1cm de
profundidade, com area de 40x40cm com bordas chanfradas para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizagdo, apés a colocacdo dos reforcos
previstos neste local.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia
grossa, trago 1:2, seguido da execugdo de uma argamassa sarrafeada ou
camurgcada, de cimento e areia média, traco 1:4, adicionando-se 10% de

emuls&o adesiva acrilica na 4gua de amassamento tipo Vedacit ou similar.

ESPECIFICA(,‘I"\O:
- Cristalizante ativo adicionado ao concreto fresco

- Argamassa polimérica
10.Pavimentacéo
10.1. Pisos

Devera ser aplicado piso Cargo Plus 40x40cm, classe A, marca Eliane
ou equivalente, cor cinza, PEl 5, acabamento acetinado, antiderrapante,
resistente & umidade e retificado, em toda a edificagdo da escola , piso de alta
resisténcia a abras&o, com absorcdo de dgua de 0 a 6%, pré-aprovado pela
FISCALIZACAO, conforme indicado no projeto arquitetdnico.

O piso deve ter inclinacdo em diregdo as calhas, ralos ou portas, ndo
permitindo que a dgua fique estagnada.

O assentamento deverda ser feito com argamassa colante, ACII,
conforme recomendacdes do fabricante do piso.

O rejunte deverd ser epodxi, impermeavel, flexivel e lavavel, com
antibactericida, antimofo, que tenha estabilidade de cor, com espessura

conforme recomendacdes do piso, com a mesma cor do piso. ]



Para execucgao da pavimentagao o chao devera estar bem apiloado em
camada de 20cm compactado manualmente antes da camada de brita que
sera de 5cm, apdés deverd ser executado o lastro de concreto com
impermeabilizante e o conira piso nivelado para receber piso ceramico
antiderrapante nas areas comuns, na area interna devera ter rodapé em
ceramica com 7cm de espessura rejuntado, na area exierna devera ter calgada
ao redor de toda a edificagdo com piso de concreto com no minimo de 1,20m

de largura para protecéo da pintura das paredes.

10.2. Soleiras, Rodapés, Corrimaos e Peitoris

As soleiras das portas e janelas ser&o de granito cinza corumba.

Deveréo ser instalados rodapés ceramicos, mesmo padrido do piso, com
dimensodes 45x8cm, nas areas de encontro do piso porcelanato com alvenaria.
A fixacdo deve garantir a estanqueidade do rodapé seguindo as orientacdes do
fabricante.

Deverao seguir a mesma linha do porcelanato definido para o piso.

As pecas devem ser especificas para uso em rodapés, ndo sera
admitida a utilizacdo de placas ceramicas de piso cortadas como rodapés. Os
rodapés devem ter sua superficie aparente esmaltada e com acabamenio
arredondado.

Os rodapés serao embutidos no reboco da parede, garantindo assim, um
nivelamento perfeito com a parede, sem a formacao de ressaltos.

Nos vaos de todas as janelas, serdo assentados peitoris em granito, cor
cinza corumba, com espessura de 2 cm e profundidade excedendo em 2 cm a
da parede (espessura da parede acabada + 2 cm) e transpasse lateral
acrescendo mais 2 cm no vao da abertura. Devera ter um rasgo (pingadeira) na
face inferior, e sera assentado com argamassa apropriada.

Nas rampas de acesso a edificacao devera ser executado guarda-corpos
e corrimdos em ago galvanizado tubular, com pintura tinta-fundo antioxidante e
pintura de acabamento esmalte sintético, conforme especificados no projeto

arquitetdnico e projeto preventivo de combate a incéndio.



10.3. Pavimentacédo Externa

O passeio publico, as calgadas externas, parte do estacionamento,
circulagéo de acesso e entorno da edificagdo, serdo executadas em PAVER,
formato de paralelepipedo, assentados em formato espinha de peixe, sobre
colchéo de areia devidamente compactados.

Para os locais com acesso a veiculos, a pavimentagdo devera atender
sobre carga minima normatizada para tal. A contengdo da pavimentacio e
separacdo dos canteiros far-se-4 com meios-fios de concreto com 15cm de
altura.

Para garantir o bom funcionamento do paver serdo atendidas as normas
técnicas NBR 9780 que determina os padrdes de resisténcia a compressao, e a
NBR 9781 que traz as especificagbes exigiveis para aceitacdo das pecas
devem ser seguidas.

Os materiais para reforco da base, que recebera a pavimentagdo e
paver, deverdo ter ISC = 60% e com expansdo maxima de 1%.
Preliminarmente sera feita a remogdo dos materiais inadequados, de baixo
poder de suporte dentro do terreno incluindo passeios externos.

N2o se admitird, em nenhuma das fases executivas gue os
equipamentos de escavacgdo ou transporte se apoiem ou trafeguem sobre o
subleito escavado. Devera, também, ser evitada a acumulacdo de agua no
fundo das escavacdes.

Quando néo for possivel o escoamento natural devera ser previsto o
esgotamento manual ou por bombeamento.

O reforgo sera colocado, espalhado e compactado em camadas de
espessuras compativeis com o equipamento de compactagdo a ser empregado
que, por sua vez, ndo poderd exercer esforcos de compactacdo superior 3
capacidade de suporte do subleito. Assim, as primeiras camadas com
equipamentos leves - placas vibratérias - ou ser empregado material que nao
exija grandes esforcos de compactagado - materiais granulares.

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do
préprio subleito. No caso de substituicdo ou adicdo de material, estes deverio
ser provenientes de ocorréncias de materiais de grande suporte; ter um

didametro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm; um indice de suporte

J



Califérnia, igual ou superior ao do material considerado no dimensionamento
do pavimento e expansao inferior a 2%.

A superficie do subleito devera ser regularizada de modo que assume a
forma determinada pela sec¢do transversal e demais elementos de projeto
incluindo permitindo declividade para os coletores de aguas pluviais.

Apos a execucéo de cortes e adicdo de material necessario para atingir
o greide de projeto, proceder-se-a uma escarificagio geral na profundidade de
20 cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento.

Na compactacdo devera obter-se densidade minima de 95% do ensaio
Normal de compactacao.

Apés a regularizago e compactacdo, deve proceder-se a relocagdo do
eixo e dos bordos,

permitindo-se as seguintes tolerancias:

0 + 2 cm em relag@o as cotas de projeto;

O £ 5 cm quanto a largura da plataforma.

As demais éreas do estacionamento serdo com a aplicacdo de camada
de brita n°2 (camada de 6cm), apds compactacdo, limpeza e nivelamento do

terreno.

11.Revestimentos

11.1. Argamassa, Chapisco, Emboco, Reboco

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos, no minimo, por duas
camadas superpostas, continuas e uniformes: o embogo, aplicado sobre a
superficie a revestir, e o reboco, aplicado sobre o emboco.

Com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco, sera aplicada sobre
a superficie a revestir, uma camada irregular e descontinua de argamassa
forte, o chapisco.

Os chapiscos, deverdo ser obedecidas as normas da ABNT pertinentes

ao assunto, em particular a NB-231, além do abaixo especificado.



Todas as superficies de concreto, tais como montantes, vergas e outros
elementos estruturais ou complementares da mesma, bem como todas as
alvenarias, serdo chapiscadas.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3.

As superficies destinadas a receber o chapisco seréo limpas, a vassoura
e abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo deste revestimento.

O embogo sé serd iniciado apds completa pega de argamassa das
alvenarias e chapiscos. O embogo de cada pano de parede s6 seré inicializado
depois de embutidas todas as canalizagdes que por ele devam passar.

O embogo sera executado com argamassa mista de cimento, cal e areia
no traco 1:2:9.

O reboco sera executado com argamassa de cal e areia fina no trago
1:3. Sera empregado em todas as paredes reboco liso - reboco com
acabamento alisado a régua e desempenadeira, de modo a proporcionar
superficie inteiramente lisa e uniforme. O acabamento do reboco devera ficar
liso, sem ranhuras e sem grumos. A camada de revestimento tera uma

espessura total entre quinze e vinte milimetros.

11.2.Forros

Somente sera utilizado forro no sanitério masculino, sanitario feminino,
sanitario CPD, conforme indicado em projeto.

Este forro deverd ser em PVC, uniforme, sem recortes ou emendas
aparentes, na cor branca, apresentar 20cm de largura, espessura 10 mm,
fabricados a partir de um Cloreto de Polivinila, fixado em perfil.

As placas serdo manuseadas com o maximo de cuidado possivel, pois
trata-se de material de acabamento sensivel. As maos que as manusearzo
estar@ao sempre limpas. Recomendamos luvas de borracha para evitar que a
gordura e o suor das maos possam impregnar as chapas de forro.

As placas de PVC serdo cortadas com |aminas abrasivas ou serra de

dentes finos e com trava ndo acentuada.



O comprimento das chapas de forro de PVC sera cerca de 5 mm menor
do que o vao a ser forrado, em todas as exiremidades junto as paredes ou as
juncgGes, para permitir a livre dilatacdo do material.

Para acabamento devera ser utilizada moldura em resina plastica, com

acabamento arredondado, cor branca.

Antes de iniciar os servicos:

As placas devem ser mantidas limpas, secas e protegidas de elementos
naturais. Elas devem ser retiradas das caixas 24 horas antes da instalacio
para gue se ajustem as condigdes do interior.

E importante que a instalacdo seja feita em um local ventilado.

E fundamental que durante a instalacdo, o instalador tenha as maos
limpas principalmente quando tiver que manipular as placas de forro. Uma dica
€ o uso de pd de gesso, para absorcdo do suor das maos.

As ferramentas necessarias para instalacdo do forro variam,
dependendo do tipo de tirantes utilizados, mas geralmente, é necessario:
escada e andaimes, fita métrica, lapis, martelo, parafusadeiras, elétricas,
puncgao, rebitadeira, chave de parafusos ou furadeiras tesouras pequenas para
laminas, alicates para cortar arame, estilete para uso geral, nivel (de bolha ou
laser), cordas e compasso. A maioria dos locais de trabalho também requerem
certos tipos de equipamentos de seguranga, como capacetes e/ou dculos de
seguranca.

Determine a direcdo do painel:

As placas deverdo ser dispostas na direcdo indicada no projeto
arquitetdnico.

ESPECIFICACAO:

- Forro em PVC, liso e branco, placas 200x10mm

11.3.Ceramicos

Os revestimentos cerdmicos sé deverdo ser assentados no minimo apos

10 dias da execucao do embogo.



Nos sanitarios serd aplicado cerédmica 30x40cm na cor branca,
assentadas na vertical, com rejunte branco, até altura da diviséria de granito
(h=180 cm).

Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, tormeiras e
outros elementos das instalacdes, deverdo ser feitos com equipamentos
apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o processo manual, e
nao deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo
esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecas corretamente recortadas,
com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

Deverdo ser observados os valores minimos recomendados pelo
fabricante dos azulejos para a espessura das juntas, os quais deverdo ser
adotados. Os rejuntes serdo com rejunte industrializado e nao serdo admitidas
rebarbas.

Os revestimentos deverdo ser executados conforme indicado no projeto
arquitetdnico. Cor Branca, ponto de partida no canto do ambiente, cantos vivos

(90°) colocar cantoneira de PVC, rejunte na cor branca, espessura 4 mm.

12.Aberturas

12.1.Portas

As portas deverdo ser de madeira de lei, bem seca, sem nds, ou
fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou brocas.

Os batentes (marcos), e guarnices (alizares), ndo poderdo apresentar
empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na
madeira, ou outros defeitos.

As portas internas deverdo ser constituidas por duas chapas de
laminas de compensado, com enchimento em sarrafos de madeira ou papelao
(semi-oca). Os montantes e travessas serdo de madeira de lei, macica, e em
largura suficiente para permitir o embutimento de fechaduras e dobradicas.

As especificagbes, bem como medidas, cores e tamanhos deverdo
seguir o projeto arquitetonico, prancha de esquadrias, a fim de respeitar cada

tipologia apresentada.



Os batentes deveréo ser fixados por parafusos em tacos de segdo
trapezoidal (lado maior interno) chumbados na alvenaria, ou por meio de
grampos metalicos chumbados na alvenaria.

O caixilho das portas de madeira serd acompanhado de vistas de
madeira, em ambos os lados, sendo estas em madeira de lei, com 7cm de
largura por 1,5cm de espessura. Serdo fixadas com cola e encaixe.

Na porta do sanitario destinado as pessoas com deficiéncia devera ser
instalada, em sua parte inferior, veneziana de ventilacdo em aluminio e placas
de férmica ago escovado, tanto interna quanto externamente, similar ou
equivalente ao ‘Steel Silver AD 305, da marca ‘Formica’, conforme
detalhamento em projeto.

Nas portas dos sanitarios deverdo ser instaladas venezianas de
ventilacdo, em aluminio, nas cores indicadas na relagdo de esquadrias e

detalhe de projeto.

OBSERVACAO:

Os caixilhos das portas de madeira serdo acompanhados de vistas de
madeira, em ambos os lados, sendo estas em madeira de lei, com 10 cm de
largura por 1,5cm de espessura, seguindo-se sempre as recomendacoes
descritas no paragrafo anterior. Devera receber acabamento com resina
plastica, arredondado e pintura na mesma cor da porta. Serdo fixados com cola
e encaixe. E de responsabilidade do executor garantir a perfeita funcionalidade
das esquadrias, mesmo que para tanto os projetos devam ser ajustados com a

devida aprovagéo da fiscalizacdo.
12.2. Janelas

As janelas obedecerao ao projeto arquitetdnico no que se refere as suas
medidas e posicionamento.

As janelas serdo constituidas por perfis de aluminio anodizado na cor
branco com acessorios e protegdes de acordo. As portas dos boxes sanitarios
serao em perfis de aluminio anodizado, com venezianas também em aluminio,

na cor branco, com acessérios e protecdes de acordo. Deverdo seguir

1



rigorosamente os detalhes do projeto arquiteténico. As medidas deverao ser
conferidas na obra.

Os servigos de serralheria serdo executados por empresa especializada,
de acordo com este memorial e os detalhamentos contidos nos projetos
complementares.

A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocacao.

As esquadrias nunca serdo forcadas em véos que esiejam em
desacordo com suas medidas e alinhamentos. Somente serdo aceitas
esquadrias em pleno funcionamento.

Ser&o entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apds
a colocagao, até o final da obra.

Néo serdo aceitas as pecas que apresentarem chapas de peitoril
amassadas. As esquadrias serdo submetidas & aprovagdo da FISCALIZACAO
que podera rejeité-las, mesmo que estejam ja fixadas.

E de responsabilidade do executor, garantir a perfeita funcionalidade das
esquadrias, mesmo que para tanto os projetos devam ser ajustados com a
devida aprovagao da fiscalizacio.

Todo material a ser empregado nas esquadrias devera estar de acordo
com os respectivos desenhos e detalhes do projeto arquiteténico, sem defeitos
de fabricagdo. Os perfis, usados na fabricacdo das esquadrias, serdo
suficientemente resistentes para suportar a acdo do vento e outros esforgos
aos quais poderdo estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricagdo das
esquadrias, ndo deverdo apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou
diferencas de espessura, devendo possuir dimensdes que atendam, por um
lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro, as exigéncias
estéticas do projeto.

Durante o fransporte, armazenamento e manuseio das esquadrias
deverdo ser tomados cuidados especiais quanto a sua preservagdo
contrachoques, atritos com corpos asperos, contato com metais pesados ou
substancias acidas ou alcalinas. As esquadrias serdo armazenadas ao inteiro

abrigo do sol, intempéries e umidade.



Todas as esquadrias deverdo ser perfeitamente niveladas, aprumadas e
alinhadas. As esquadrias ndo poderzo ser forcadas a se acomodarem em vios
porventura fora do esquadro ou com dimensdes insuficientes.

Os materiais e acessorios utilizados nos caixilhos das janelas precisam
estar de acordo com as Normas Técnicas ABNT (NBR 10821/10831). A
caixilharia sera instalada por meio de contramarco ou chumbadores de aco
rigidamente fixados na alvenaria.

Devera haver especial cuidado para que as armacdes ndo sofram
qualquer distorcdo quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.
Levando-se em conta a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas
entres os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, estas deverdo ser
vedadas com calafetador de composicdo que lhes assegure plasticidade
permanente. Todos os vdos envidragados, expostos as intempéries, serdo
submetidos a prova de estanqueidade, por meio de jato de mangueira d’agua
sob pressao.

Todas as janelas serdo de aluminio anodizado branco, com vidro
temperado liso e transparente de espessura nao inferior a 6mm, com pelicula
cor prata. Ficara a cargo dos fornecedores das esquadrias o dimensionamento
dos vidros de acordo com os vaos projetados de maneira a garantir seguranga

e funcionalidade.
13.Vidros e Espelhos

13.1.Vidros

Os vidros das janelas e bandeira das portas externas dos laboratérios
deveré@o ser temperados, lisos e transparentes, 6mm, com pelicula prata, de
acordo com as especificacdes em projeto.

Os vidros dos visores das portas das salas de aula e internas dos
laboratérios deverdo ser lisos, transparentes, de 3mm, conforme detalhamento
em projeto.

Todos os vidros devem ser de boa qualidade, transparentes, planos,
sem manchas, falhas, bolhas ou outros defeitos de fabricagdo, fornecidos nas

dimensodes respectivas.



Os servicos de vidracaria sero executados rigorosamente de acordo
com a NB-226 (ABNT):

- O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que
apresentarem sinais de ruptura deverao ser eliminados;

- Os vidros n&o deverZo receber, quando no canteiro de obras ou por
ocasido de movimentacdo posterior, projecdes de cimento ou de pintura
silicosa (em caso de projegéo acidental, limpa-los imediatamente), bem como
jatos de faiscas ou respingos de solda, que atacariam superficialmente o vidro,
inutilizando-o;

- Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar
cuidado quanto aos riscos de arranhdes provocados por poeira abrasiva
(cimento, areia, etc.);

- Além das prescricdes anteriores, o vidro deve ter suas dimensdes
determinadas em funcdo das dimensdes do fundo no rebaixo do perfil e das

folgas a adotar, tendo em vista a tolerancia dos caixilhos.
13.2.Espelho

Os espelhos dos sanitérios deverdo ser cristal, do tipo bisoté cromado
e espessura de 4mm. os espelhos deverdo ser modularizados de forma a
permitir a colocagdo de saboneteiras entre eles, conforme detalhamento em

projeto.
14.Instalacdes Elétricas

A execugdo das Instalagdes elétricas devera seguir rigorosamente os
projetos € Memoriais especificos, no que se refere as proposi¢des de caixas,
tomadas, interruptores, terminais e conduites e medidas com respeito as
fiagdes, disjuntores de comando e controle, motores, para-raios e dispositivos
de sinalizac3o.

Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos
desenhos, e estarem firmes em suas posigdes.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que seja necessario ao

perfeito funcionamento das instalacdes elétricas da edificagdo e, que



porventura, ndo estejam cotados e relacionados no projeto, & de
responsabilidade da CONSTRUTORA, pois se trata de uma empreitada global.

15.Cabeamento Estruturado

Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos
desenhos, e estarem firmes em suas posicoes.

S0 seréo aceitos materiais de marca e qualidade comprovada, devendo
a FISCALIZACAO solicitar imediata substituicdo do item ou itens que julgar
duvidoso.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessérios ao
perfeito funcionamento das instalagdes de comunicacso e, gue porventura, ndo
estejam cotados e relacionados no projeto, sdo de responsabilidade da
CONSTRUTORA, pois trata-se de uma empreitada global.

16.Instalag6es Hidrossanitdrias

As instalagGes hidrossanitérias, compreendendo as redes de agua fria
e esgoto, ser@o executadas rigorosamente de acordo com os respectivos
projetos, normas da ABNT e determinacdes da concessionaria de aguas e
esgoto local.

Foram elaborados projetos executivos, buscando atender as condicbes
minimas de utilizacdo, considerando o conforto e o abastecimento continuo e
suficiente, além da qualidade da &gua para garantir a higiene e satde do
usuario.

As instalacbes hidrossanitarias deverido obedecer as diretrizes do
projeto especifico. As instalagtes de agua fria serdo executadas com tubos e
conexdes da marca tigre ou compativel.

A caixa d'agua do reservatdrio serd de PVC com capacidade para
5000l ou 5m?,

Importante:

- Tubo de ventilagdo em todos os banheiros, cozinha e area de

servico;



A empresa devera fornecer ao final da execucdo, “as built” do projeto
executivo, caso sejam necessarias alteragées do projeto inicial, durante o

decorrer da obra.

Toda a tubulagao hidrossanitaria e pluvial seréa embutida em “shafis”.

16.1.Rede de Agua fria

O sistema de distribuicdo de &gua é realizado de maneira indireta
através de reservatério superior. A caixa d’agua foi dimensionada considerando
um consumo diario de 50 litros por pessoa, e considerando 300 pessoas por
turno de ocupacdo. O reservatério poderd armazenar agua para 01 dia de
consumo, tendo em vista a intermiténcia do abastecimento publico.

Para o dimensionamento da rede de dgua fria, foi considerado o critério
do consumo maximo provavel, baseado na hipétese de ser pouco provavel o
uso simulténeo das pecas de utilizagdo instaladas no trecho. Este critério
conduz a tubulagdes de secdes minimas, tomando a instalacdo econdmica.

Dentre os varios métodos de dimensionamento, o adotado, indicado
pela NBR-5626, é o Método da Soma dos Pesos. Este método atribui a cada
aparelho de utilizacdo um peso, sendo que em cada trecho, somam-se os
pesos dos aparelhos alimentados pelo respectivo trecho.

O diametro da tubulagdo e a vazdo sdo obtidos através de um abaco,
apresentado na norma. Foi verificado se a velocidade atende o limite maximo
de 2,5 m/s estabelecido na norma, com o objetivo de reduzir o golpe de ariete e

evitar o ruido dentro da tubulago quando ha fluxo de agua.

16.2.Rede de Esgoto

A instalagéo de esgoto sanitario tem como objetivo coletar e afastar da
edificac@o todos os despejos provenientes do uso da dgua para fins higiénicos,
encaminhando-os a um destino adequado.

A concepgdo é a etapa mais importante e consiste em identificar os
pontos geradores de esgoto, e definir e posicionar os desconectores (sifoes e
caixas sifonadas).

E importante lembrar que todo trecho de tubulacdo devera ser
acessivel para promover uma facil desobstrugéo, que sera garantida por caixas

de gordura, caixas de inspecéo, visitas, etc. >



A passagem de gases e pequenos animais das tubulagoes, para dentro
das edificagdes, deverd ser vetada, separando-se o esgoto primarioc do

secundario através do fecho hidrico dos desconectores.
17.Pintura

Os servigos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita
técnica.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
Deveréo ser tomadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras
de tinta em superficies ndo destinadas 2 pintura, como vidros e ferragens de
esquadrias.

O plano de trabalho devera indicar as técnicas que serdo adotadas na
preparacao das superficies a serem pintadas, e esquemas de pinturas com as
cores que serao empregadas, para cada caso particular. As cores serdo
indicadas pelo autor do projeto.

A pintura sé deve ser iniciada apés 30 dias da conclus3o do reboco.

Deveré ser seguida as orientacdes do fabricante quanto aos tempos de
secagem necessarios entre uma dem3o e outra, sendo que a quantidade de
deméos serd condicionada & obtencdo de uma superficie homogenia, nunca
inferior a duas,

Além de seguir as normas ABNT e as prescricdes do fabricante da tinta,
0 processo de pintura devera se realizar através das seguintes etapas:

- Preparacéo das superficies;

- Aplicacdo eventual de fundos, massas e condicionantes;

- Aplicacéo da tinta de acabamento.

A preparacdo das superficies terd por objetivo melhorar as condicbes
para o recebimento da tinta.

A superficie preparada devera ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de
graxas, oleos, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem. A porosidade, quando

eXagerada, devera ser corrigida.



A eliminacdo de poeiras devera ser completa, tomando-se precaucées
especificas contra o levantamento de pé durante os trabalhos de pintura, até
que as tintas sequem completamente.

Os padrbes de preparo das superficies deverdo ser adequados aos
graus de intemperismo apresentados pelas superficies metalicas.

Para reduzir a porosidade e uniformizar as superficies, melhorar sua
textura e facilitar 2 adesdo da tinta de acabamento devera ser prevista a
aplicacdo de fundos, massas e condicionantes nas superficies a serem
pintadas. Fazer o uso de fixador, se necessario.

A tinta a ser usada devera ser adquirida com prazo de validade vigente,
de marca reconhecida e de primeira linha.

O ndmero de demaos devera ser o suficiente para cobrir totalmente a
superficie a pintar, de acordo com as especificacées do fabricante e nunca
inferior a duas.

Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente
estiver completamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24
horas entre deméos sucessivas, salvo especificagdo em contrario.

Na aplicacdo de massas adotar 0 mesmo procedimento sendo de 48
horas o intervalo minimo entre dem3os.

Os ftrabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados
deverdo ser suspensos em tempos de chuva.

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar
respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, convindo prevenir
futuras remocdes. Para a protecdo destas superficies devera ser previsto, o
uso de isolamentos com tiras de papel, cartolina, fitas crepe, enceramentos
provisadrios, etc.

Salvo autorizagdo expressa da FISCALIZACAO, serdo empregadas
exclusivamente tintas j& preparadas em fabrica, entregue na obra com sua

embalagem original intacta.
17.1.Paredes Internas

As paredes em alvenaria a serem pintadas receberdo massa PVA, no

numero de demaos necessarias para o perfeito acabamento das superficies.




Sobre a massa PVA sera aplicada uma demio de selador acrilico para
superficies, para posterior pintura.

Nas salas de aula e laboratérios, conforme indicade no projeto
arquitetonico, devera ser aplicada, até a altura de 1,20m, tinta esmalte a base
de agua, na cor branco gelo, no restante devera ser aplicada tinta acrilica fosca
na cor branco gelo.

Na circulagéo, conforme indicado no projeto arquitetdnico, devera ser

aplicada tinta acrilica fosca na cor cinza médio.
17.2.Paredes Externas

Sobre as superficies externas serd aplicada uma dem3o de selador
acrilico para superficies, para posterior pintura.
A pintura deverd ser executada com tinta acrilica fosca, Suvinil ou

similar, conforme indicado no projeto arquiteténico.
17.3.Esquadrias de Madeira

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos serio lixados até
que sua superficie esteja totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando
entdo receberdo pintura de primeira qualidade, com tinta esmalte sintético
acetinado, nas cores detalhadas em projeto, em tantas demaos guantas forem
necessarias a obtengdo da maxima uniformidade da superficie. Deverdo
receber um tratamento com imunizag&o contra cupins, brocas, etc. E deverao

ser pintados com uma dem3o de fundo apropriado.

18.Servicos Complementares

Na secretaria havera uma abertura na parede para atendimento em duas
alturas conforme projeto arquiteténico, sendo uma adaptada para atendimento
a PNE, com bancada de granito Cinza Corumba, com borda boleada, apoiado
na parede e em perfis metalon, com fechamento de topo, chumbados na
parede. Prever tratamento com pintura antioxidante para o metalon.



19.Servicos de Limpeza

Ao término da obra deverdoc ser desmontadas e retiradas todas as
instalagbes provisdrias, bem como todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as pavimentacées, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos e cuidadosamente
lavados com agua e sab&o, ndo sendo permitido o uso de solucdes de acidos,
de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servicos de
limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos
com flanela. As partes méveis das esquadrias devem ser lubrificadas apos a
limpeza.

Haverad particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida nas superficies dos azulejos e de outros
materiais; todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente
removidos, dando-se especial atengdo a perfeita dessa limpeza nos vidros e
ferragens de esquadrias. As superficies de madeira, quando for o caso, serdo
lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da fiscalizacdo da
CONTRATANTE, das perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca de
todas as instalacbes de &agua, esgotos, &guas pluviais, bombas elétricas,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificacéo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

- EB-829/75 - Recebimento de Instalacdes Prediais de Agua Fria (NBR 5651)

- NB-19/83 - Instalactes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160), Inspecdes
e Ensaios

- NB-597/77 - Recebimento de Servigos de Obras de Engenharia e Arquitetura
(NBR 5675)

20.Consideracoes

Os projetos levaram em consideragéo o programa de necessidades para

o novo Centro de Educacdo Integrada a ser implantado na cidade de Correia



Pinto/SC. N&o sera permitida nenhuma alteragdo no projeto sem devido
consentimento e/ou autorizagdo dos responsaveis técnicos pelo projeto.

A inspegdo minuciosa de toda a construcdo sera executada pelo
engenheiro da obra, acompanhado do mestre de obras, para constatar e
relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessarios.

No término da obra o edificio devera estar com tudo funcionando,
portas testadas quanto a seu fechamento e aberturas, agua e luzes

funcionando, sanitarios e lavatdrios pronto para utilizacdo.



