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1- INTRODUCAO:

O presente memorial descritivo apresenta a elaboracao de um projeto especifico
de ILUMINACAQ PUBLICA e as principais caracteristicas, diretrizes e requisitos minimos pa-
ra satisfazer sua instalacdo, a Instalagdo sera realizada na Avenida Tancredo Neves, em uma
extensio de 450 metros. iniciando-se na interse¢do da Rua Dona Ema Sevei, e estendendo-
ce até a Rua Jodo M. Moreira onde finalizara este projeto.

2 - REFERENCIAS NORMATIVAS DO PROJETO:

ASTM B231...cvonves: - Especificacdo Padrdo para Concentracao de Aluminio em Condutores.
ASTM B545......- Especificacdo Padrdo para Revestimentos Eletro depositados.

ASTM B154......- Método de Teste Padrdo para Teste de Nitrato Mercuroso para ligas
de Cobre.

ASTM B117......- Método de Teste Anticorrosivo por Nevoa.

DIN 40500 T1...- Metais Nao Ferrosos.

E-321.0001.....- Padronizacdo de Entrada de Energia Elétrica (Celesc).

E-313.0007.....- Acessérios e Ferragens de Distribuicdo (Celesc).

E-313.0044.....- lluminacao Publica.

E-313.0047.....- Reator Externo com Capacitor e Ignitor Incorporado, para Lampada a Va-
por de Alta Pressao.

IEC 60068-2-30.- Ensaios Climaticos.

IEC 61936-1....- Instalacdes Elétricas em Corrente Alternada com Tensao Superior a 1 kV Re-
gras Comuns.
5 - Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade.

NBR 08158/83...- Ferragens Eletromecanicas para Redes Aéreas, Urbanas e rurais de Distri-
buicdo de Energia Elétrica.

NBR 6524....... - Fios e Cabos de Cobre Duros e Meio Duros, com ou sem Cobertura Prote-
tora para Instalagdes Aéreas.

NBR 7287....... - Cabos de Poténcia com lsolacdo Solida Extrudada de Polietileno Reticulado
(XLPE) para Tensées de Isolamento de 1kV a 35 kV — Requisitos de Desempenho.

NBR 5410......- Instalacdes Elétricas em Baixa Tensao.

NBR 9326.....s - Conectores para Cabos de Potencia, Ensaios de Ciclos Térmicos e Curto
Circuito — Método de Ensaio.

NBR 5033....... - Rosca Edison - Especificagao:

ABNT NBR IEC 1167...... - Lampadas a vapor metélico (halogenetos):

NBR 14305..... — reator e ignitor para lampada vapor metalico.

NBR 5426..... - Planos de Amostragem e Procedimento na Inspe¢ao por Atributos - Proce-
dimentos:

NBR 5461... - lumina¢do - Terminologia;

NBR 5984.... - Norma Geral de Desenho Técnico - Procedimento;

NBR-5426..... - Planos de amostragem e procedimento na inspe¢do por atributos - Proce-
dimento.

NBR-5456..... - Eletricidade geral - Terminologia.
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3 - OBJETIVO:

Este projeto tem como o objetivo reformulacdo do projeto de implantacao da iluminagao
publica especial da Avenida Tancredo Neves, com utilizacdo de equipamentos de alta efici-
sncia luminosa, inovacao tecnolégica e durabilidade, que trara os seguintes beneficios para
o municipio, sociedade e concessionaria de distribuicdo de energia elétrica:

_ Economia no consumo de energia elétrica, devido a utilizagao de equi-
pamentos de alto rendimento e eficiéncia energética e postes com altura
dimensionada e adequada ao tipo de via.

- Melhoria da iluminancia e da uniformidade (vide item 4), devido e utili-
zacdo de luminérias de alto rendimento (70% ou maior) contendo lam-
padas com alto fluxo luminoso (35.000 lumens), de ultima gera¢ao, e
postes com altura livre de 10m , e espacamento médio entre postes de
25m;

. Baixo fator de manutencdo, devido a utilizagdo de equipamentos com
elevados graus de prote¢do contra a penetragao de &gua e poeira, e e-
quipamentos de grande durabilidade;

- Melhoria da seguranca e conforto dos usuarios;
- Melhoria do paisagismo da via, devido a redugao do namero de postes,
em consequéncia da sua maior altura e espacamento, despoluindo-a vi-

sualmente ;

. Reforco da atragdo turistica da cidade;

4 — DESCRICAO DETALHADA:

A Avenida Tancredo Neves é uma via especial urbana, com duas pistas, dividida por um
canteiro central, caracterizada pela existéncia de construgdes comerciais € residenciais nas
suas margens.

Este projeto prevé a instalagdo no canteiro central da avenida de 20 postes de ago com al-
tura livre 10 metros, espacados entre si em média 25 metros, equipados com 2 luminarias,
de alto rendimento (70% ou maior), eletricamente montadas, contendo lampada vapor
metalico de 250\ de alto fluxo luminoso (33.000 lumens ou mais).

Os parametros luminotécnicos deste projeto de iluminacao sdo os seguintes:

- Método utilizado: ponto a ponto, através de software;
- luminancia média: 46 lux:
- Fator de uniformidade (minima/ média): 51 %.
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4.1 - ESPECIFICACAO DA MEDICAO:

A medicdo deveré ser do tipo normal. feita em baixa tensdo, na tensédo de 380
Volts. através de um medidor de energia do tipo trifasico, instalado em caixa padronizada,
no poste da deriva¢do a uma altura de 3.0 metros, ao lado das chaves magnéticas de gru-
po. que serdo em numero de O3 para cada derivacdo/travessia.
Devera ser instalado dentro da caixa de medi¢do, um disjuntor geral.
O condutor neutro ndo podera conter nenhum dispositivo capaz de causar sua interrup¢ao,
assegurando-lhe assim sua continuidade.
Os cabos de energia serdo de cobre, com isolagao de 0.6/1 kV em HEPR, na bitola de 16.0
mm?, por Fase, classe 2, com capacidade de condugdo de 61 A, conforme tabela 4 Especifi-
cacdo 20, na pagina 77 da E-321.0001 da CELESC. sendo 01 (Hum) cabo por fase na cor:
preta correlacionada a fase A ou R, e 01 (Hum) cabo para o neutro na cor azul claro, acon-
dicionados em um eletroduto de PVC rigido/Galvanizado a Fogo/PEAD na bitola de 1.1/2"
no minimo. desde a derivacao até as caixas de passagem finais da instalacdo, acessivel a ins-
pecdo a qualquer tempo.
OBS: Os condutores do ramal de entrada na medicdo, bem como aqueles destinados a co-
nexao dos medidores. deverdo ser de cobre Classe 2, ou dispor de terminais adequados.

4.2 - CARACTERISTICAS MINIMAS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM _INSTALADOS:

4.2.1 - LUMINARIAS:

4.2.1.1 - Luminaria para ldmpada vapor metélico 250W:

Luminaria fechada para iluminagdo publica, corpo em aluminio injetado em alta pressao,
soquete porcelana rosca E-40 anti-vibratério, indicada para lampada ovoide 250W ou tu-
bular até 400W, fechada com difusor em vidro plano temperado. modelo com alojamento
para reator, encaixe 47 a 60,3mm, com ajuste de foco, grau de prote¢do do conjunto Stico
IP 65. dimensdes 650X300X190, acabamento pintura na cor cinza RAL 7032. Rendimento
luminotécnico: minimo 70%: Eletricamente equipada com reator, ignitor e capacitor, in-
corporados, para lampada vapor metalico de sodio 400 W, alto fator de poténcia, 220 V,
60 Hz, NBRIEC 1167;
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4.2.2 - LAMPADAS:

4.2.2.1 - Lampada vapor metdlico de 400W:

Base: E-40;

Fluxo luminoso minimo: 35.000 Im:
Temperatura de cor: 5.300° K (+-5%):
Vida mediana: 15.000 horas ou maior;
Eficiéncia Luminosa: 80 Lm / W.
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4.2.3 - POSTES:

Poste teleconico escalonado curvo duplo, altura livre 10Mts, modelo PAD/10, para engas-
tar ao solo, com 2 asas cruzadas, fabricado em tubo de ago carbono se¢do redonda, confec-
cionado em duas partes para efeito de transporte, acabamento pintura fundo cinza prime +
pintura liquida na cor aluminio.

4.3 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

A iluminacdo publica especial da Avenida Tancredo Neves, melhoraré a seguranca de veicu-
los e pedestres, reforcard a vocagdo turistica do municipio e valorizard no periodo noturno
o local. com baixo consumo de energia elétrica, com beneficios para o comercio, hotelaria,
bares e restaurantes. entre outros, e, consequentemente para toda a sociedade Correiapin-
tense e para © municipio.
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5 — RELACAO DE MATERIAIS:

A relacdo de material para execucao detse projeto encontra-se no Anexo .

6 — RELACAO DE DOCUMENTOS INTEGRANTES:

- Memorial descritivo;
- Anexo |;

- Projeto n° EL-01, folha OT1.

7 - MALHA DE ATERRAMENTO:

A malha de aterramento devera ser tal que em qualquer época do ano a resisténcia de terra
seja inferior a 10 Ohms, conforme alinea “k™ do item 7 da NT-O1-AT, de qualquer forma
deverd ser composta de no minimo 24 hastes de terra tipo Copperweld de 2.400 mm de
comprimento e bitola minima de 5/8", instaladas em cada poste no canteiro central, e in-
terligadas entre si com cabo de cobre bitola de 16,0 mm? na cor verde e/ou verde/amarelo
sem emendas da primeira até a ultima haste.

O neutro da entrada de energia deveréa ser aterrado com cabo de cobre, na bitola de 16,0
mm?, interligado a malha de aterramento da derivagao.

As caixas de medicdo e as partes metdlicas ndo energizadas, deverao ser solidamente aterra-
das com cabo de cobre nu, na bitola de 16,0 mm?, interligado a malha de aterramento ge-
ral.

8 - REQUISITOS DE SEGURANCA (NR 10):

Todas as massas metélicas ndo condutoras deveram ser solidamente aterradas,
bem como o neutro da concessionéria deve ser aterrado e interligado a malha de aterra-
mento da Edificacdo.

Este projeto deve ficar em sua integra a disposicdo dos trabalhadores autoriza-
dos, das autoridades competentes, e deve ser mantido atualizado em caso de mudangas, em
local de facil acesso e devidamente identificada conforme item 10.3.7.

Todos os dispositivos de protecdo que alimentam cargas terminais terdo seccio-

namento de agao snmultanea para as fases, e possuir caracteristicas que possibilitem a utiliza-
¢do de « sitivos para blogueio de religamento, com o devido cartdo de adverténcia, de-
vendo estes dlsposmvos estar Iocallzados em local de facil acesso para os servicos de manu-
tencdo que assim o necessitarem.
Deverd na parte interna das caixas e quadros, destinados & protecdo e medicdo, ser instala-
do, um espelho isolador das partes vivas, que poderéd ser em acrilico e/ou qualquer outro
material isolante (preferencialmente Transparente), e que deixe a mostra o manipulo do
respectivo disjuntor, evitando-se os contatos acidentais com partes vivas, protegendo contra
choques elétricos, queimaduras provenientes de possiveis arcos, e outros riscos adicionais, e
que possa ser removido com a ajuda de ferramenta apropriada, através de pessoas habilita-
das e autorizadas. Esta isolacdo impedira a aproximagdo fisica intencional ou nao das partes
que apresentarem riscos, conforme item 10.3.9 subitem “a™ da NR 10.

Todos os dispositivos de seccionamento terao indicacdo da condicdo operativa
(VERDE — Desligado e VERMELHO - Ligado) conforme item 10.3.9 subitem “b”.

Nas portas de acesso aos quadros de protecdo, devem ser afixadas placas sinali-
zadoras de adverténcia quanto ao acesso e manuseio dos componentes da instalagdo, estas
placas deverdo conter no minimo os dizeres “PERIGO ELETRICIDADE", podendo também
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conter informacdo uteis tais como as tensdes de trabalho tipo: * 220V (1F+N)". Conforme
item 10.3.9 subitem “d” da NR 10.

O sistema de distribuicdo de aterramento utilizado é o T-N-$ onde a alimenta¢ao
(Transformador) esta diretamente aterrada, e as massas devem ser ligadas a um condutor de
baixissima impedancia diferente do Neutro, porem o Neutro também devera ser interligado
a este aterramento na entrada de energia, e somente nesta, também devem ser interligadas
a este aterramento, todas as partes metélicas ndo condutoras e ndo destinadas a condugao
de eletricidade no abrigo de medi¢do, conforme item 10.3.4 da NR 10.

Consta deste projeto o diagrama unifilar geral, e um diagrama interno, identifi-
cando todos os circuitos elétricos, incluindo os disjuntores de protecdo e seccionamento, e
ser mantido em local visivel, e a disposicdo das autoridades competentes como parte inte-
grante do prontudério elétrico, exigéncia do Ministério do Trabalho e Emprego.

As areas proximas dos quadros das instalagdes elétricas estdo de modo a permitir
um espaco suficiente para o trabalho seguro, além de estarem projetados com dimensdes
que possibilitem o facil manuseio dos equipamentos nas partes internas do abrigo de medi-
¢do, quando da operac¢do e da realiza¢do de servicos de constru¢do e manutencdo. Este pro-
jeto atende ao que dispde as normas regulamentadoras de satde e segurancga no trabalho,
proporcionando aos trabalhadores ilumina¢do adequada e uma posicdo de trabalho segura,
de acordo com a NR 17 — Ergonomia item 10.3.10 da NR 10.

Os condutores deverdo ser identificados levando-se em consideracao o item es-
pecificacdo da medicdo, e também com anilhas indicadoras para evitar-se a inversdo aciden-

“o"»

tal de fases, conforme item 10.3.9 subitem “c” da NR 10.

9 - CONSIDERAGCOES SOBRE ELETRICIDADE:

OBJETIVO PRINCIPAL

Fornecer subsidios (Tedricos), sobre ELETRICIDADE, do ponto de vista de
SEGURANCA visando uma maior conscientizacdo dos Eletricistas, Mecanicos, Instrumentis-
tas, Operadores de Subestacdes e Campo, demais pessoas que lidem com servicos de eletri-
cidade dentro de uma determinada Empresa.

TIPOS DE TENSAO
- Tensdo Nominal de um sistema em relacdo a Terra:
E o valor da Tensdo Nominal de um condutor Fase e a Terra em funcionamento

normal. 127 Volts (Sist. 127/220 V.) ou 220 Volts (Sist. 220/380 V.).
- Tensao de Contato:

E a Tensdo que pode aparecer acidentalmente, quando de uma falha de isola-
mento entre duas partes simultaneamente acessiveis.
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- Tensdo de Falta:

E a Tensao que aparece, quando uma falha de isolamento, entre uma massa e
um eletrodo de aterramento (um ponto cujo potencial ndo seja modificado pela energiza-
cao da massa). SO é definida se o sistema possuir um ponto aterrado.

- Tensao do Passo:

E a Tensdo de um eletrodo de aterramento, a qual pode ser submetida uma pes-
soa nas proximidades do eletrodo, cujos pés estejam separados pela distancia equivalente a
um passo. Depende da posicdo do passo em relagdo ao eletrodo de aterramento.

- Tensdo Limite:

E a Tensdo méaxima apds o que é considerada perigosa para a vida humana.

Qual é o valor desta Tensao?
Vamos aos Célculos:

LEI DE OHM
I = V/R
V=1LR=0,025 X 1500 = 37,5 Volts

- JUSTIFICATIVA:

Considerando que uma corrente de 25 miliamperes pode causar acidentes fatais
e considerando uma resisténcia de 1.500 Ohms para o corpo humano, 37,5 Volts sera a
tensdao méaxima, ou o limite de Tensdao que poderé ser exposto o Corpo Humano.

RISCOS ELETRICOS

Como a grande maioria das instala¢des elétricas sdo de uma tensao superior a
110 Volts no minimo, sempre existirdo perigos potenciais de acidentes elétricos. Destacamos
como principais riscos:

- Fios e partes metélicas sob tensdo, desprotegidos que podem ser tocados aci-
dentalmente, ou sem conhecimento que estejam energizados.

- Desligamentos de Chaves tipo Faca, com aparelhos ligados, isto podera fazer
com que haja a formacgdo de Arco Voltaico (Formacdo de Faisca), o que pode ser muito pe-
rigoso.

- Acidentes com pendentes inadequados, podem determinar a energizacdo de
equipamentos ocasionando mortes de trabalhadores, por falhas de constru¢do ou por aci-
dentes que constantemente permitem fugas de correntes para a carcaga do equipamento.

- Maquinas equipamentos e ferramentas que estejam com suas carcacas energiza-
das, devido a falta de isolamento interno de sua fia¢do, poderdo causar choques elétricos
quando ndo aterradas eletricamente, e quando a mao do operador estiver tmida ou ele es-
tiver sobre um piso imido sem cal¢ados apropriados.

VALOR DA CONTRACAO MUSCULAR

Acima de um valor de 09mA de Corrente Alternada (CA), produz-se violenta
contragdo muscular, o que pode projetar o acidentado longe ou deixa-lo preso ao condu-
tor.

Hé& de se levar em consideracdo que acima deste valor (09mA), a impossibilidade
de se soltar pode ocasionar a contratura dos musculos respiratorios e consequente asfixia
em poucos minutos.

9
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VALOR DA CORRENTE PERIGOSA

80mA — CA — Regido do Coracao:
- Morte por Fibrilacdo Ventricular.

- Classificagdo de KOEPPEN:
CAT -
Intensidades inferiores a 25mA. — Aparecem as contracdes musculares e a pressao

sanguinea aumenta porem ndo ocorre nenhuma influencia sobre os batimentos cardiacos.

CAT — 11

Compreendidas entre 25mA e 80mA. — Ocasionam perturbacdes do ritmo cardi-
aco e parada temporéria do cora¢do, da respira¢do e modificacdes no ritmo respiratorio.

CAT - llI:

Compreendidas entre 80mA a 3A. — Susceptivel de causar Fibrilacdo ventricular
se o trajeto da corrente compromete o cora¢do e se o tempo for suficiente.

CAT - IV:

Intensidades superiores a 3A. — Ndo ocorre Fibrilacdo ventricular, porem ocorre
perturba¢des no ritmo cardiaco e ainda ha a possibilidade de paralisacdo cardiorrespiraté-
ria.

O PAPEL DO TEMPO DE CONTATO

E praticamente impossivel ocorrer Fibrilagdo ventricular com choques de 0,2 se-
gundos ou menos. Com 1 segundo ela aparece imediatamente.

Portanto quanto mais pudermos reduzir o tempo de contato, menores serdo os
efeitos do choque elétrico sobre o corpo humano.

CONCLUSAO

1 — A eletricidade, por si s6, é uma condicdo insegura da qual ndo podemos nos
livrar.

2 — Qualquer falha humana poderé ser fatal.

3 - S6 tome atitude com total certeza: na duvida ndo faca. Pergunte.... Isole o
risco. E a sua vida que esta em jogo.

4 — Devemos usar os nossos conhecimentos, seguir as normas de seguranca, e,
sobretudo agir com certeza e confianca de que o que estamos fazendo é correto, visando a
nossa propria protecdo e das pessoas a nossa volta.

10
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NOTA:

Este projeto destina-se exclusivamente a iluminacdo do Canteiro Central da Ave-
nida Tancredo Neves, ndo contemplando as demais instalagoes inclusive as existentes.

Qualquer, item ou detalhe, que por ventura, ndo esteja esclarecido neste proje-
to. o mesmo deveré ser feito de acordo com as normas vigentes, e/ou com aprovagdo da
CELESC, através de seus técnicos e fiscais.

Todos os equipamentos e maquinas deverao obedecer aos requisitos minimos e
orientativos designados através das normas vigentes, € em especial a NR 10/2004 no item
10.4.

Lages (SC). 20 de Janeiro de 2014.

RESPONSAVEL TECNICO:

Leonardo Muniz
Engenheiro Eletricista
CREA-SC: 087.200-9
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