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	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR




TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

           Constitui-se objeto do presente Edital a transformação de um veículo Furgão Viatura: ASU-272; Marca: Ford;Modelo: Transit 350L TA; Combustível: Diesel;  Renavam: 205314; Ano Fab/Mod: 2011/2011;  Numero do Motor: JXFABTY72602; Chassi:WF0XXXTBFBTY72602.

1.  Cabine do motorista:

a) Forração interna e bancos originais do veículo;

b) Painel de controle elétrico da ambulância, onde são instalados todos os comandos dos sinalizadores e chave geral do compartimento da vítima;

c) Painel de controle dos sinalizadores luminosos dianteiros, sirene e megafone;

d) Colocação de vidro na porta lateral com jateamento, conforme preceitua a lei em vigor;

e)  Deverá ser instalado um rádio móvel VHF, de no mínimo 30 canais de 45 

w, com alimentação, microfone PTT, microfone, suporte de fixação e antena 

móvel VHF, 5/8 de onda de 132 a 1000 Mhz.

f)  Layout em vinil auto-adesivo (plotagem) – padrão CBMSC, conforme anexo I;

g) Colocação de estribos na porta lateral e traseira em alumínio lavrado

h) Instalação de GPS (Global Position Sistem) com as seguintes caracterísitcas: 

	
-Tela de no minimo 4.3 polegadas Touch Screen
-Indicação de distância
-Indicação de tempo restante
-Função demo 
-Alto-falante embutido 
-Atualização do conteúdo 
-Resgate de histórico 
-Alerta de radares
-Indicação visual e sonora das rotas 
-Antena de alta sensibilidade
-Comandos de voz em português com indicações de mudança de direção
-Display widescreen táctil, QVGA TFT a cores, brilhantes, 480 x 272 pixels de 4.3 polegadas em diagonal com retro iluminação
-"Travel kit" interno inclui visualizador de imagens JPEG, relógio universal, conversor de moeda e de medidas e calculadora
-Ranhura para cartas SD
-Sistema Lock anti-roubo
-Visualização dos mapas: 3D ou 2D
-Computador de bordo 
-Ligação ao PC simplificada, similar ao da câmara digital, em que o cabo USB  lhe permite uma ligação tanto à memória do cartão SD como à memória interna
- suporte de ventosa.
-Memória: Slot para cartão de memória tipo SDCard 
-Sistema Operacional: Software CitNavigator NT Brasil V4 
-Conexões: USB 
-Alimentação: bateria de íons de lítio interna recarregável

- Dentre a área de cobertura das cidades mapeadas e navegáveis, deverá obrigatoriamente incluir a de “Lages-SC”. 


2.  Compartimento da vítima – espaço interno:

a) Revestimento do teto monobloco em fibra de vidro reforçada com rebaixos e suportes para fixação do pega-mão e luminárias.

b) O revestimento interno em painéis de fibra de vidro reforçada, de cor clara e sem emendas ou frestas para uma perfeita vedação. 

c) Cantos onde houver a possibilidade de impacto com a maca, ou outros equipamentos, tais como: banco baú, armário lateral e compartimento do cilindro, ou mesmo socorristas e vitimas, deverão ser sem cantos “vivos” e protegidos com chapas de aço inox de no mínimo 1,5 mm, ou chapas de duralumínio com a mesma espessura;

d) Corrimão (pega mão) no teto, semi embutido, em perfil em alumínio com no mínimo três pontos de fixação, sendo a fixação em polietileno;

e) Piso de acordo com a NBR 14561/2000, de cor clara;

f) Painel de instrumentos com comandos para:

– Luz do teto lado esquerdo;

– Luz do teto lado direito;

– Exaustores;

g) Almofadas para batente na parte superior das portas, para proteção contra impactos na cabeça dos ocupantes na saída do compartimento;

h) Rede de oxigênio embutida, com um (1) cilindro de um (1) metro cúbico, com duas cintas de fixação tipo catraca; Duas réguas triplas para oxigênio com aspirador, umidificador, fluxômetro, máscara e ponto reserva para respirador (fixadas nas duas laterais internas da viatura, uma em cada lado)

i) Rede de ar comprimido embutido com um (1) cilindro de um (1) metro cúbico, para aspiração, com duas cintas de fixação tipo catraca;

j) Suporte para soro fixado no pega mão, construído em perfil de chapa de aço e pintado com tinta epóxi, ou em duralumínio;

l) Gaveta para acondicionar caixa de material perfuro cortante tamanho grande, devidamente identificado.

m) A divisória original que separa o salão da cabine do motorista deverá ser retirada, ficando a passagem livre da carroceria para a cabine e vice-versa, sendo feito acabamento estético idêntico ao original, no local;

n) Instalação de ar condicionado compatível com as necessidades do furgão (carroceria). 

o) Instalação de uma maca retrátil confeccionada em duralumínio, com no mínimo três estágios de movimento (seja para baixar ou levantar), com trava de segurança fixada no chão da viatura;

p) Isolamento interno termo acústico de alta densidade nas laterais e teto;

q) Instalação de cadeira de rodas na lateral direita, junto a porta lateral no lugar de um banco para transporte de acompanhante, permanecendo apenas dois lugares;

3.  Características Gerais:

a) – Instalação elétrica totalmente projetada para atender as necessidades do veículo e transformações, confeccionada com cabos elétricos especiais, à prova de fogo e que não emanam gases, com bitolas super dimensionadas, fusíveis especiais e reles a prova de explosão, conforme norma da ABNT;

b) – Sinalizador dianteiro  tipo giroflex, modelo asa delta em “led”, de longo alcance e baixo consumo, na cor vermelha e sirene eletrônica de 04 tons e megafone, com no mínimo 100 watts de potência;

c) – Barra de sinalização de cor laranja, instalada na parte superior traseira do veículo, que possibilite o auxílio no direcionamento do trafego, acendendo progressivamente para a esquerda ou direita, a partir da extremidade oposta e do centro para as extremidades, através de comando instalado no painel dianteiro do veículo, para acionamento pelo motorista;

d) – Luzes de alerta externas de alta intensidade tipo intermitentes na cor vermelha e luzes estroboscópicas na cor branca, localizada na parte superior das laterais de forma que a emissão da luz se de paralela ao solo e na seqüência: vermelha (intermitente), branca (estroboscópica), vermelha (intermitente), todas tipo “led”.

e) – Sistema de iluminação interna, composta de seis pontos de iluminação tipo halógena de duas intensidades sendo normal e alta intensidade;

f) – Dois holofotes direcionais fixos reguláveis manualmente, instalados na parte superior traseira da viatura, um de cada lado da barra de sinalização, com chave de controle no compartimento do motorista;

g) – Luz de embarque instalada na traseira;

h) – Painel central elétrico eletrônico, chave geral, seqüencial microprocessado de 12 volts, chave de luzes do salão e holofotes;

j) – Instalação de quatro tomadas elétricas de 12 volts para equipamentos e acessórios, sendo uma localizada próxima a porta lateral, uma na lateral externa superior (lado esquerdo) e duas próximas a cabeceira da maca móvel;

l) – Porta traseira para entrada de vitimas composta de folha dupla, travas e dispositivos para abertura por dentro.

m) – Porta lateral da carroceria para entrada dos socorristas com janelas corrediças.

n) – Compartimento para bateria de 150 Ah, de fácil acesso;

o) – Para choques traseiro com degrau para facilitar o acesso pela porta principal e protegido e reforçado em chapa de alumínio, para trabalho com a maca;

p) – Alarme sonoro para a marcha á ré;

q) – Layout – (Plotagem) padrão Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina; (Modelo encontra-se no anexo II)

4.  Especificações de materiais para a Viatura.

4.1) Armários do interior da viatura:

a)- Os armários do interior da viatura deverão ser totalmente confeccionados em compensado naval de no mínimo 14 mm de espessura interna e externamente, revestimentos melanínicos de cor clara de alta resistência, colada interna e externamente;

b) - O armário maior deverá possuir portas de correr, confeccionadas em acrílico de quatro mm transparente com duas laminas. Nas duas gavetas, também revestidas internamente com o revestimento melanínico, ainda deverá, no trilho de correr possuir um ressalto para evitar a abertura acidental. As dobradiças do armário deverão ser inteiriças. 

c) -  Os armários laterais localizados do lado esquerdo do compartimento devem ter exatamente 30 cm de largura, com portas deslizantes em acrílico transparente

d) - O armário também terá uma lixeira, encaixada e fixável ao armário, confeccionada em aço inox escovada.

e) – O banco lateral direito tipo baú, construído em compensado de pinho naval e revestido em fórmica de alta resistência em cor clara. Deverá ser dimensionado para acomodar até duas pessoas e/ou alojar a segunda maca rígida (tipo prancha longa de fibra ou madeira) Suas dimensões deverão ser de 1,90cm de comprimento, 45 cm de largura e  50 cm de altura, para acomodar em seu interior uma maca reserva com largura de 45 cm. Devera ter porta na parte traseira para colocação de maca reserva.  Ainda deverá possuir  três (3) cintos de segurança, com sistema de engate rápido para fixação de vítimas e maca rígida sobre o banco, e um cinto retrátil de três pontos de fixação para cada uma das três pessoas, caso não seja utilizada a maca; bem com, com reforço de pelo menos 20 cm na parede para evitar possíveis danos e afundamento de parede pela vítima e maca. O tampão do baú deverá sofrer isolamento, evitando a impregnação do balcão, por fluídos decorrentes dos atendimentos;

f) - Na parte superior do balcão do armário que se localiza abaixo das réguas tripla de oxigênio e aspiração, deverá ser feito um ressalta, para evitar a queda de objetos postos sobre este.

g) - Os armários não poderão ter quinas vivas, deverão ser escantilhados, para evitar acidentes com os socorristas.

h) - As réguas respiratórias deverão ser instaladas logo acima da maca de alumínio (lado esquerdo) e da de polietileno (lado direito)  da viatura;

i)- A maca de alumínio deverá ser instalada o mais próximo possível da parede lateral esquerda, tendo como vista a parte traseira do veículo;

j) - O armário lateral esquerdo e banco baú deverão possuir uma proteção metálica em suas extremidades, para evitar possíveis danos causados pela entrada da maca retrátil;

l) - Considerando a instalação da régua respiratória, bem como, a maca de duralumínio, o balcão e armário deverão ser adequados de acordo com o espaço existente naquela lateral;

m) - O suporte para os dois cilindros de um (1) metro cúbico cada, deverá ser instalado na parte traseira esquerda do furgão. Instalar também placa de advertência referente ao uso de oxigênio; Cada cilindro devera ter 02 (duas) cintas de proteção em lona tipo catraca, uma na parte de baixo e outra acima.

4.2) Cadeira – Poltrona

Deverá ser instalada uma cadeira anatômica e giratória, com giro por meio de base giratória (360º) permitindo a fixação em todas as posições, logo após os bancos originais da cabine centralizados entre o banco do motorista e dos passageiros. Deverão dispor de cinto de segurança tipo 3 ou 4 pontos de fixação.

 O apoio da coluna vertebral e cabeça deverão ser anatômicos com proteção para recuo da cabeça. Deverá possuir assento e encosto em espuma injetada, densidade 60Kgf/m3, revestidos em couro ou tecido sintético (courvim) lavável, sem costura e super resistente. 

O assento também deverá ser anatômico ter regulagem de altura e suspensão com amortecedor. O giro do Banco deverá ser de 360º permitir a mobilidade do socorrista entre  os bancos da cabine  e a maca. O conforto e a segurança do socorrista deverão ser o máximo. O corpo da cadeira deverá ser de metal, pintada e tratada contra corrosão. O dispositivo giratório deverá permitir a fixação nos seguintes ângulos 90º, 180º, 270º e 360º. 

4.3) Maca retrátil:

 Maca tipo retrátil confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, com no mínimo 3 (três) estágios de posicionamento (seja para baixar ou levantar), com trava de segurança fixada no chão da viatura. Deve permitir operação com duas pessoas. Deverá possuir peso máximo de 33 kg e suportar vítimas de no mínimo até 160 kg.

 A base deve ser montada sobre quatro rodas de borracha. O ponto onde fica deitada a vítima deverá possuir colchão revestido com tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com produtos químicos. E que seja apoiado sobre grade (estrado) de nylon. O colchão deve proporcionar conforto a vítima. Deverá ser encaminhado um colchão sobressalente, com todas as características do primeiro. 

 A maca também deverá possuir dois cintos de segurança do tipo aranha para fixação da vítima e da maca rígida.

 Na sua instalação observar que a mesma deverá ser instalada o mais próximo possível da lateral esquerda da viatura;

5) Características Gerais Exigidas:

a) Instalar forração de piso inteiriça (Sem emendas com material emborrachado não poroso, não aderente, de alta resistência ao atrito e lavável com produtos químicos e fixados sem cantos);

b) Forração de teto e laterais com material isolante termo acústico e forração de acabamento com chapa inteiriça de polietileno até o piso.

c)  Apoio e fixação da maca em chapa de alumínio dobrado de forma que possa alojar as macas rígidas.

d) Dimensionar e/ou redimensionar as potências de todas as lâmpadas e exaustores.

e) A empresa ganhadora da Licitação será responsável pelos danos que por ventura possam a vir ocorrer durante o transporte da viatura, tanto na ida para a realização da adequação, quanto na volta quando do encerramento dos serviços, dispondo de seguro total. A empresa deverá ser a responsável pelo transporte para a realização do serviço e também pelo seu retorno, não devendo o veiculo rodar nestes translados.

6) Qualificação Técnica e Garantia:

a) – A empresa transformadora do veiculo em ambulância deverá possuir o CAT – Comprovante de Atendimento a Legislação de transito, referente à marca/modelo/versão do veículo a ser transformado.

b)– A empresa deverá também possuir o CCT – Comprovante de Capacitação Técnica, emitida pelo INMETRO, referente à marca/modelo/versão.

c) – A empresa deverá emitir logo após a entrega da ambulância o CSV – Certificado de Segurança Veicular, emitido pelo INMETRO.

d) - Os materiais aplicados na construção terão necessariamente que ser de primeira qualidade.

e) - Os mesmos deverão ter 01 (um) ano de garantia e assistência técnica permanente.

f) – Os trabalhos de manutenção, ou substituição de peças, deverão ser realizados na cidade de Correia Pinto-SC, para evitar que a cidade fique desguarnecida dos serviços operacionais da viatura em questão

g) – A assistência técnica deverá ser executada por pessoal habilitado pela empresa ganhadora.

h) A empresa fornecedora (ganhadora) deverá manter contato com o comando do Corpo de Bombeiros de Correia Pinto-sc, para que os detalhes técnicos da transformação sejam acompanhados por uma equipe técnica do Corpo de Bombeiros.

i) Após a conclusão da transformação a empresa obrigatoriamente deverá apresentar Nota Fiscal da implementação.

j) - Durante a execução do serviço deverá ser prevista duas visita de dois bombeiros,  para vistoriar o andamento e a conclusão dos trabalhos, de acordo com estas especificações técnicas, sendo a empresa responsável pelo pagamento de diárias para alimentação e hospedagem.

7. Condições de Fornecimento

a) A transformação deverá ser cotada da seguinte forma:

Valor total da transformação do veículo isenta de IPI, conforme Lei Federal nº 8.058 de 02 de julho de 1990 e também ICM/SC, conforme convênio ICMS/06 de 07 de julho de 2006 ratificado pelo Ato Declaratório nº 8, de 28 de julho de 2006. 

b) O veículo deverá ser entregue em até 35 (trinta e cinco) dias da data da entrega do veiculo;

c) Forma de pagamento: em até 30 dias após a entrega.

Lages, 16 de Novembro de 2011

                                                 _______________________

Osvaldo Valmir Dias

SGT BM Cmt 2º/1ª/5ºBBM



