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SEM ESCALA

CARVALHO

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ARQUIVO: DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

JOÃO EDUARDO
ABR/2023CE-PRACACIE-ARQ

REVISÃO

XX

RESP.

TÉCNICO:

JOÃO EDUARDO CARVALHO DE LIMA - ENGº CIVIL - CREA/SC  132536-8

OBRA:

PRAÇA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO - CORREIA PINTO

LOCAL:

RUA LAURO MULLER - CORREIA PINTO / SC - CEP 88535-000

CONTEÚDO:

CIE-ARQ

01

PLANTA LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO

JOÃO EDUARDO - (49)9 9985-8200 - eduardo.joaoo@gmail.com

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES:

- Especificações com descrições mais completas e detalhadas de materiais, revestimentos e técnicas

construtivas encontram-se no memorial descritivo de arquitetura em anexo. Aleitura deste, torna-se

indispensável ao perfeito entendimento do projeto a ser executado.

- As especificações não indicadas em projeto deverão ser estabelecidas pelo fornecedor em acordos com as

normas indicadas para  uso da edificação.

- medidas e níveis em centímetros.

- verificar detalhes construtivos pertinentes no projeto de detalhamento.

- em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial descritivo e especificações

técnicas, prevalece a informação contida no desenho.

- alterações neste projeto somente com autorização expressa do engenheiro responsável.

REFERÊNCIAS:

- planilha de quantitativos.

- memorial descritivo e especificações técnicas.

PRAÇA E ÁREA DE LAZER = 348,00m²

PLAYGROUND = 230,51m²

ARQUIBANCADA = 66,96m²

QUADRA FUTEBOL SOCIETY = 468,00m²

ESTACIONAMENTO = 848,00m²

PLOTAGEM:

A00
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CARVALHO

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ARQUIVO: DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

JOÃO EDUARDO
ABR/2023CE-PRACACIE-ARQ

REVISÃO

XX

RESP.

TÉCNICO:

JOÃO EDUARDO CARVALHO DE LIMA - ENGº CIVIL - CREA/SC  132536-8

OBRA:

PRAÇA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO - CORREIA PINTO

LOCAL:

RUA LAURO MULLER - CORREIA PINTO / SC - CEP 88535-000

CONTEÚDO:

CIE-ARQ

02

PLANTA DE LAYOUT GERAL

JOÃO EDUARDO - (49)9 9985-8200 - eduardo.joaoo@gmail.com

OBSERVAÇÕES:

- Especificações com descrições mais completas e detalhadas de materiais, revestimentos e técnicas

construtivas encontram-se no memorial descritivo de arquitetura em anexo. Aleitura deste, torna-se

indispensável ao perfeito entendimento do projeto a ser executado.

- As especificações não indicadas em projeto deverão ser estabelecidas pelo fornecedor em acordos com as

normas indicadas para  uso da edificação.

- medidas e níveis em centímetros.

- verificar detalhes construtivos pertinentes no projeto de detalhamento.

- em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial descritivo e especificações

técnicas, prevalece a informação contida no desenho.

- alterações neste projeto somente com autorização expressa do engenheiro responsável.

REFERÊNCIAS:

- planilha de quantitativos.

- memorial descritivo e especificações técnicas.

PLOTAGEM:

A00
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PROPRIETÁRIO:
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ABR/2023CE-PRACACIE-ARQ
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TÉCNICO:

JOÃO EDUARDO CARVALHO DE LIMA - ENGº CIVIL - CREA/SC  132536-8

OBRA:

PRAÇA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO - CORREIA PINTO

LOCAL:

RUA LAURO MULLER - CORREIA PINTO / SC - CEP 88535-000

CONTEÚDO:

CIE-ARQ

03

ESTACIONAMENTO:

PLANTA BAIXA

PLANTA DE LAYOUT

DETALHES

JOÃO EDUARDO - (49)9 9985-8200 - eduardo.joaoo@gmail.com

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES:

- Especificações com descrições mais completas e detalhadas de materiais, revestimentos e técnicas

construtivas encontram-se no memorial descritivo de arquitetura em anexo. Aleitura deste, torna-se

indispensável ao perfeito entendimento do projeto a ser executado.

- As especificações não indicadas em projeto deverão ser estabelecidas pelo fornecedor em acordos com as

normas indicadas para  uso da edificação.

- medidas e níveis em centímetros.

- verificar detalhes construtivos pertinentes no projeto de detalhamento.

- em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial descritivo e especificações

técnicas, prevalece a informação contida no desenho.

- alterações neste projeto somente com autorização expressa do engenheiro responsável.

REFERÊNCIAS:

- planilha de quantitativos.

- memorial descritivo e especificações técnicas.

PRAÇA E ÁREA DE LAZER = 348,00m²

PLAYGROUND = 230,51m²

ARQUIBANCADA = 66,96m²

QUADRA FUTEBOL SOCIETY = 468,00m²

ESTACIONAMENTO = 848,00m²

PLOTAGEM:

A00
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PLAYGROUND:

PLANTA BAIXA

PLANTA DE LAYOUT

DETALHES

JOÃO EDUARDO - (49)9 9985-8200 - eduardo.joaoo@gmail.com

OBSERVAÇÕES:

- Especificações com descrições mais completas e detalhadas de materiais, revestimentos e técnicas

construtivas encontram-se no memorial descritivo de arquitetura em anexo. Aleitura deste, torna-se

indispensável ao perfeito entendimento do projeto a ser executado.

- As especificações não indicadas em projeto deverão ser estabelecidas pelo fornecedor em acordos com as

normas indicadas para  uso da edificação.

- medidas e níveis em centímetros.

- verificar detalhes construtivos pertinentes no projeto de detalhamento.

- em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial descritivo e especificações

técnicas, prevalece a informação contida no desenho.

- alterações neste projeto somente com autorização expressa do engenheiro responsável.

REFERÊNCIAS:

- planilha de quantitativos.

- memorial descritivo e especificações técnicas.

PLOTAGEM:

A00
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PRAÇA PÚBLICA:

PLANTA BAIXA

PLANTA DE LAYOUT

DETALHES

JOÃO EDUARDO - (49)9 9985-8200 - eduardo.joaoo@gmail.com

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES:

- Especificações com descrições mais completas e detalhadas de materiais, revestimentos e técnicas

construtivas encontram-se no memorial descritivo de arquitetura em anexo. Aleitura deste, torna-se

indispensável ao perfeito entendimento do projeto a ser executado.

- As especificações não indicadas em projeto deverão ser estabelecidas pelo fornecedor em acordos com as

normas indicadas para  uso da edificação.

- medidas e níveis em centímetros.

- verificar detalhes construtivos pertinentes no projeto de detalhamento.

- em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial descritivo e especificações

técnicas, prevalece a informação contida no desenho.

- alterações neste projeto somente com autorização expressa do engenheiro responsável.

REFERÊNCIAS:

- planilha de quantitativos.

- memorial descritivo e especificações técnicas.

PRAÇA E ÁREA DE LAZER = 348,00m²

PLAYGROUND = 230,51m²

ARQUIBANCADA = 66,96m²

QUADRA FUTEBOL SOCIETY = 468,00m²

ESTACIONAMENTO = 848,00m²
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DETALHES

JOÃO EDUARDO - (49)9 9985-8200 - eduardo.joaoo@gmail.com

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES:

- Especificações com descrições mais completas e detalhadas de materiais, revestimentos e técnicas

construtivas encontram-se no memorial descritivo de arquitetura em anexo. Aleitura deste, torna-se

indispensável ao perfeito entendimento do projeto a ser executado.

- As especificações não indicadas em projeto deverão ser estabelecidas pelo fornecedor em acordos com as

normas indicadas para  uso da edificação.

- medidas e níveis em centímetros.

- verificar detalhes construtivos pertinentes no projeto de detalhamento.

- em caso de conflito de informações entre o projeto gráfico e o memorial descritivo e especificações

técnicas, prevalece a informação contida no desenho.

- alterações neste projeto somente com autorização expressa do engenheiro responsável.

REFERÊNCIAS:

- planilha de quantitativos.

- memorial descritivo e especificações técnicas.

PRAÇA E ÁREA DE LAZER = 348,00m²

PLAYGROUND = 230,51m²

ARQUIBANCADA = 66,96m²

QUADRA FUTEBOL SOCIETY = 468,00m²

ESTACIONAMENTO = 848,00m²

PLOTAGEM:

A00
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Deve-se ter uma inclinação no contrapiso de

1% da parte mais alta do campo para a parte

mais baixa, dando escoamento as águas.
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